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Le nouveau System pro M compact® constitue la gamme la plus étendue de disjoncteurs 

modulaires et de dispositifs à courant résiduel que propose le marché. Cette gamme 

est parfaitement adaptée à toutes les applications domestiques, commerciales 

et industrielles. Les nouveaux disjoncteurs System pro M compact® constituent 

la solution idéale pour tous les équipements grâce aux caractéristiques  

technologiques de pointe qu’ils présentent.

Cette technologie nous a permis d’élaborer de nouvelles versions et d’apporter de 

nouvelles solutions.
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Une seule gamme pour 
toutes les applications

Le nouveau System pro M compact®  autorise, en outre, de plus grandes performances électriques.

Nos disjoncteurs, par exemple, présentent la plus grande résistance aux courts-circuits que l’on puisse 

trouver sur le marché, nos différentiels AP-R offrant une résistance aux déclenchements 

intempestifs existent en types AC et A.

La large gamme d’accessoires permet des applications multiples et autorise un montage 

pouvant comprendre simultanément jusqu’à trois auxiliaires par appareil.

Mais les avantages de cette nouvelle gamme ne se limitent pas qu’à cela.

Nouveau System pro M compact®
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Cette nouvelle gamme présente des avantages considérables en terme d’installation. 

Les solutions astucieuses et évoluées de ce produit, permettant 

de réaliser vos installations en toute sécurité et simplicité, 

vous feront gagner du temps. L’une des principales solutions 

innovantes réside dans l’utilisation de la borne à serrage 

bidirectionnel permettant la réalisation de connexions à 

la fois plus rapides et plus simples. Elle permet, en outre, 

d’éviter toute erreur de branchement dans la mesure où elle 

interdit l'introduction d'un câble dans une cage déjà fermée.

Nouvelle technologie 
de bornes sécurisant 
la connexion

Borne à cage 
acceptant 
différentes 
sections

Alimentation 
avec câbles 
ou barres  
de pontage
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Ce haut degré de protection contre les erreurs permet d’éliminer d’emblée les accidents dûs 

à un câblage incorrect. Cette nouvelle borne garantit un couple de serrage très élevé pour 

des câbles de section allant jusqu’à 25 mm2. Le positionnement des barres de pontage 

au niveau de la cage arrière permet un câblage en toute simplicité. D’autre part, la 

nouvelle conception du produit, sans épaulement et normalisée pour toute la gamme, 

offre 50 % d’accessibilité en plus tout en garantissant des opérations de câblage plus 

efficaces ainsi qu’une visibilité nettement améliorée.
Contacts auxiliaires 
intégrés aux disjoncteurs 
modulaires dans le 
même pasBorne à cage 

acceptant 
différentes 
sections

Nouveau System pro M compact®
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Grâce à leur système breveté, les disjoncteurs différentiels sont les seuls sur 

le marché pouvant être assemblés aussi rapidement.

Toute une série d'astuces permettent un gain de temps 

supplémentaire comme, par exemple, le type et le code 

du produit apposés sur la face avant, permettant une 

identification plus rapide et aisée. Le stockage s’avère également plus simple, plus 

pratique et plus économique en raison du conditionnement par emballage multiple 

sécable.

Association 
sécurisée, 

assurée par 
éléments 

d'assemblage 
imperdables, 
clips intégrés 

au boîtier
Assemblage facile

Une seule gamme  pour plus de simplicité
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La gamme System pro M compact®

Disjoncteurs

- Nouveau disjoncteur compact 
multipolaire. 

- Disjoncteur Phase / Neutre en 
un module.

Différentiels

- Nouvel interrupteur différentiel 
compact. 

- Disjoncteur différentiel Phase / 
Neutre. 

- Nouveau bloc différentiel 
compact. 

Accessoires

- Nouveau contact auxiliaire 
universel : position des contacts 
/ signal défaut. 

- Nouveau contact auxiliaire de 
position intégré dans le module 
du disjoncteur compact. 

- Nouvelle bobine à émission. 

- Nouvelle bobine à manque de 
tension.  
 

Parafoudres

Relais de protections spéciales.

Appareillages de commande.

Gestionnaire d’énergie.

Appareillages de mesures.

Pro M compact : plus de 3 000 
références pour s’adapter 
aux exigences de toutes vos 
applications.

Une seule gamme  pour plus de simplicité
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Caractéristiques des disjoncteurs modulaires
Guide de choix

Pouvoir de coupure maxi. Nombre de pôles Tension d’emploi Ub

Normes de référence Mini. Maxi.
NFC 61-410 / EN 60898 EN 60947-2 a.c./d.c. a.c./d.c.

Types Courbes 230 V 400 V 230 V 400 V 1 + N 1 2 3 4
sous multipôles

A A kA kA V V

Magnéto-thermique
S941N C 4 500 - 6 - ● - - - - 12 254/125

S971N C 10 000 - 15 - ● - - - - 12 254/125

S200L C - 4 500 10 6 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200L D - 4 500 10 6 - - - ● ● 12 400/125 (**)

S200 B - 6 000 20 10 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200 C - 6 000 20 10 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200 D - 6 000 20 10 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200M B - 10 000 25 15 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200M C - 10 000 25 15 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200P B - 25 000 (***) 40 (*) 25 (*) - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200P C - 25 000 (***) 40 (*) 25 (*) - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200P K - 25 000 (***) 40 (*) 25 (*) - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S200P Z - 25 000 (***) 40 (*) 25 (*) - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S280 B - 6 000 10 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S280 C - 6 000 10 - ● ● ● ● 12 400/125 (**)

S290 C - 10 000 25 15 - ● ● ● ● 12 400/120 (**)

S290 D - 10 000 25 15 - ● ● ● ● 12 400/120 (**)

S500 B - 25 000 50 50 - - ● ● ● 12 690 V a.c.

S500 C - 25 000 50 50 - - ● ● ● 12 690 V a.c.

S500 D - 25 000 50 50 - - - ● ● 12 690 V a.c.

S800N B - 25 000 36 36 - ● ● ● ● 12 690 V a.c.

S800N C - 25 000 36 36 - ● ● ● ● 12 690 V a.c.

S800N D - 25 000 36 36 - ● ● ● ● 12 690 V a.c.

S800S B - 25 000 50 50 - ● ● ● ● 12 690/750

S800S C - 25 000 50 50 - ● ● ● ● 12 690/750

S800S D - 25 000 50 50 - ● ● ● ● 12 690/750

Magnétique seul
M200 - 25 000 (***) 40 (*) 25 (*) - - ● ● ● 12 400/125 (**)

Raccordement amont et aval Encombrements
Nbre de pôles 1+N 1 2 3 4 1+N 1 2 3 4 1+N 1 2 3 4

Section    Couple de serrage Dimensions H x P Largeur Poids

mm2 Nm mm mm Gramme

S9.1N 16 - - - - - 83 x 68 17,5 - - - - 110 - - - -
S200 / M200 - 25/10 25/10 25/10 25/10 2,8 85 x 69 - 17,5 35 52,5 70 - 125 250 375 500
S280 biconnect - 25 25 25 25 2 85 x 68 - 17,5 35 52,5 70 - 140 280 420 560
S290 - 50 50 50 50 4,5 90 x 70 - 26,3 52,5 78,8 105 - 260 520 780 1040
S500 - - 25 25 25 2,5 91 x 92 - - 50 75 100 - - 470 705 940
S800 - 50 50 50 50 4 95 x 83 - 26,5 53 79,5 106 - 210 420 630 840
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Impédance (mΩΩΩΩΩ) et puissance (W) dissipée par pôle (2)

Calibres Accessoires adaptables (1)

 0,5 1 1,6 2 3 4 6 10 12,5(13) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 CA SD CA+SD CA /SD DEC DMT DDA

A

- - - 520 - - 64 19 - 14 12 7,1 6,5 4,7 - - - - - ● ● ● - ● ● -
2,1 2,3 1,9 - 3,6 4,8 4,4 6,7 7,5

- - - - - 64 19 - 14 12 7,1 6,5 4,7 - - - - - ● ● ● - ● ● -
2,3 1,9 - 3,6 4,8 4,4 6,7 7,5

- - - - - - 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
- - - - - - 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
- - - - - - 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
5500 1440 630 460 150 110 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

1,4 1,4 1,6 1,8 1,3 1,8 2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
5500 1440 630 460 150 110 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

1,4 1,4 1,6 1,8 1,3 1,8 2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
- - - - - - 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
5500 1440 630 460 150 110 55 13,3 - 7 6,25 5 3,6 3 1,3 1,2 - - - ● - - ● ● ● ●

1,4 1,4 1,6 1,8 1,3 1,8 2 1,3 - 1,8 2,5 3,2 3,7 4,8 3,25 4,8
- - - - 61 14 - 9,7 7,3 5,6 4,1 4 1,2 1,4 - - - ● - - ● ● ● ●

2,2 1,4 - 2,5 2,9 3,5 4,2 6,4 3 5,6
5500 1440 630 460 211 150 61 14 - 9,7 7,3 5,6 4,1 4 1,2 1,4 - - - ● - - ● ● ● ●

1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 2,4 2,2 1,4 - 2,5 2,9 3,5 4,2 6,4 3 5,6
6340 1400 625 460 211 163 67 19 - 8,2 7,3 5,6 4,1 4 1,2 1,3 - - - ● - - ● ● ● ●

1,6 1,4 1,6 1,8 1,9 2,6 2,4 1,9 2,1 2,9 3,5 4,2 6,4 3 5,2
10100 2270 1100 619 211 163 104 21 - 10,9 7,3 5,6 4,1 4 1,8 1,3 - - - ● - - ● ● ● ●

2,5 2,3 2,9 2,5 1,9 2,6 3,7 2,1 - 2,8 2,9 3,5 4,2 6,4 4,4 5,2
- - - - - - - - - - - - - - - - 0,77 0,67 - ● ● ● - ● ● -

0,77 0,67 ● ● ● - ● ● -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,8 0,7 ● ● ● - ● ● ●

6,4 8 10,9
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,8 - ● ● ● - ● ● ●

6,4 8 - - - - -
- - - - - - 55 15,2 - 8,4 6,5 4,5 3,5 2,1 1,7 1,7 - - - - - - - - - -

1,98 1,52 2,15 2,6 2,81 3,58 3,36 4,25 6,75
- - - - - - 55 15,2 - 8,4 6,5 4,5 3,5 2,1 1,7 1,7 - - - - - - - - - ●

1,98 1,52 2,15 2,6 2,81 3,58 3,36 4,25 6,75
- - - - - - - - - 7,1 5 3,5 3 1,9 1,7 1,7 - - - - - - - - - ●

1,82 2 2,19 3,07 3,04 4,25 0,75
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4
- - - - - - - 15,2 12,1 12,1 8,7 6,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1 0,8 0,6 ● ● ● - - - ●

1,5 2 3,1 3,5 4,2 3,1 3,7 4,3 6,2 6,4 8,3 9,4

- - 630 - - 150 - 14 13,3 9,7 7,3 5,6 4,1 4 1,2 1,4 - - - ● - - ● ● ● ●

1,6 2,4 1,4 2,3 2,5 2,9 3,5 4,2 6,4 3 5,6

Calibres 0,5 à 2 A, pouvoir de coupure infini.
(*) : pour calibres jusqu'à 25 A. Autres calibres voir page produits.
(**) : 60 V d.c. pour 1 pôle / 125 V d.c. pour 2 pôles (120 V d.c. pour S290 multipôles).
(***) : 25 kA jusqu'à 25 A - 15 kA pour > 32 A.
(1) CA : contact auxiliaire de position.

SD : contact signal défaut.
CA + SD : utilisation possible en simultané d'un contact auxiliaire de position

ET d'un contact signal défaut dans le même module.
CA / SD : utilisation d'un contact auxiliaire de position OU

d'un contact signal défaut dans le même module.
DEC : déclencheur à émission de courant.
DMT : déclencheur à manque de tension.
DDA : déclencheur différentiel adaptable.

Nota : Les disjoncteurs sont réglés pour une fréquence com-
prise entre 50 et 60 Hz.
Pour des fréquences différentes, les valeurs d'intervention
des déclencheurs magnétiques sont à multiplier par le fac-
teur K du tableau ci-dessous.

100 Hz 200 Hz 400 Hz d.c.

K 1,1 1,2 1,5 1,5

(100 A)

(100 A)
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Caractéristiques des disjoncteurs modulaires

Nota : le pouvoir de coupure des disjoncteurs dont le calibre est inférieur ou égal à 2 A est considéré comme infini, du fait de la forte impédance de la bobine,
qui limite le courant de court-circuit à des valeurs que le produit peut couper.
marquage en face avant Icn selon la norme IEC/EN 60898
marquage sur le côté Icu / Ics selon la norme IEC/EN 60947-2 et dépendant du calibre.

a) le pouvoir de coupure des disjoncteurs S200 courbes K et Z, marqué en face avant, se réfère à la norme VDE 0660.

Série S941N S971N S200L S200 S200M

Caractéristiques B C B C C / D (1) (2)B/C/D/K/Z (2)B/C

Calibre A 6 < In < 40 2 < In < 40 6 < In < 40 2 < In < 40 6 < In < 63 0,5 < In < 63 0,5 < In < 63

Pouvoir de coupure kA

Normes de référence Nb de pôles Ue (V)

IEC/EN 60898 Icn 230/400 4,5 4,5 10 10 4,5 6 10

IEC/EN 60947-2 Icu 1 133 10 20 25

Courant alternatif 230 6 10 15

1P+N 133 10 10 20 20 10 20 25

230 6 6 15 15 6 10 15

2 230 10 20 25

400 6 10 15

3,4 230 10 20 25

400 6 10 15

3 500

690

Ics 1 133 6 6 15 15 7,5 15 18,7

230 4,5 4,5 7,5 7,5 4,5 7,5 11,2

1P+N 133 7,5 15 18,7

230 4,5 7,5 11,2

2 230 7,5 15* 18,7

400 4,5 7,5 11,2

3,4 230 7,5 15* 18,7

400 4,5 7,5 11,2

3 500

690

IEC/EN 60947-2 Icu 1 24 8 20 30

Courant continu 60 10 10 15 15 6 10 15

250

2 48 8 20 30

110 6 10 15

500

3,4 750

Ics 1 24 8 20 30

60 10 10 15 15 6 10 15

2 48 8 20 30

110 6 10 15

* seulement jusqu'à 40 A :
10 kA pour 50/63 A
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(1) Unipolaire : jusqu'à 40 A.
(2) Courbe B : de 6 à 63 A.
(3) Courbe D : jusqu'à 100 A.

S200P S280 S290 S500 S500 S800N S800S

(2)B/C/K/Z (2)B/C/K/Z (2)B/C/K/Z B/C C/D(3) B/C/D K K B/C/D B/C/D

0,5< In <25 32< In <40 50< In <63 80 - 100 80< In <125 6< In <63 0.1< In <11 10< In <45 10< In <125 10< In <125

25 15 15 6 10 25 25 25 25

40 25 25 50 50 36 50

25 15 15 15 50 36 50

40 25 25

25 15 15

40 25 25 10 25 50 36 50

25 15 15 10 15 50 36 50

40 25 25 6 25 50 50 30 36 50

25 15 15 6 15 50 50 30 36 50

6 15 20 15 6

6 6 6 6 6

20 15 12,5 25 25 27 38

12,5 10 7,5 10 25 27 38

20 15 12,5

12,5 10 7,5

20 15 12,5 10 20 25 27 38

12,5 10 7,5 10 10 25 27 38

20 15 12,5 6 20 25 30 25 27 38

12,5 10 7,5 6 10 25 30 25 27 38

6 11 15 11 3 3

6 3 3 3 3 3

30 30 20 15 30

15 15 10 15 30

30 30 20 20 30

15 15 10 15 30

30 30 20 15 30

15 15 10 15 30

30 30 20 15 30

15 15 10 15 30



System
pro M compact®

1/12
FRENT015405FR

Caractéristiques techniques
Types E930
Calibres A 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 50 / 125
Nombre de pôles 1 / 1+N / 2 / 3 / 3+N
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 400 (jusqu’à 32 A)

V a.c. 690 (pour 50 et 125 A)

Normes de références EN 60269-3 (jusqu'à 32 A)

EN 60269-2 et EN 60947-3 (pour 50 et 125 A)

Sections de raccordement mm2 10 (jusqu’à 32 A) - 25 (pour 50 A) - 35 (pour 125 A)

Fonction
Les porte-fusibles E930 sont appropriés pour protéger contre les surcharges et les court-circuits. Ils sont
utilisés avec des fusibles cyclindriques de 10 à 125A.

Applications : résidentiel ; commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 423661 = E931N/32

Calibre Nombre Cartouche Tension Désignation Référence
de modules Fusible maximum

A 17,5 mm mm V

Unipolaire
10 1 8.5 x 23 250 E931/10 423640
16 1 10.3 x 25.8 250 E931/16 423645
20 1 8.5 x 31.5 400 E931/20 423650
25 1 10.3 x 31.5 400 E931/25 423655
32 1 10.3 x 38 400 E931/32 423660
50 1,5 14 x 51 690 E931/50 424468
125 2 22 x 58 690 E931/125 424475

Unipolaire + Neutre (à droite)
10 1 8.5 x 23 250 E931N/10 423641
16 1 10.3 x 25.8 250 E931N/16 423646
20 1 8.5 x 31.5 400 E931N/20 423651
25 1 10.3 x 31.5 400 E931N/25 423656
32 1 10.3 x 38 400 E931N/32 423661
50 3 14 x 51 690 E931N/50 424473
125 4 22 x 58 690 E931N/125 424480

Bipolaire
10 2 8.5 x 23 250 E932/10 423642
16 2 10.3 x 25.8 250 E932/16 423647
20 2 8.5 x 31.5 400 E932/20 423652
25 2 10.3 x 31.5 400 E932/25 423657
32 2 10.3 x 38 400 E932/32 423662
50 3 14 x 51 690 E932/50 424470
125 4 22 x 58 690 E932/125 424477

Tripolaire
10 3 8.5 x 23 250 E933/10 423643
16 3 10.3 x 25.8 250 E933/16 423648
20 3 8.5 x 31.5 400 E933/20 423653
25 3 10.3 x 31.5 400 E933/25 423658
32 3 10.3 x 38 400 E933/32 423663
50 4,5 14 x 51 690 E933/50 424471
125 6 22 x 58 690 E933/125 424478

Tripolaire + Neutre (à droite)

10 4 8.5 x 23 250 E933N/10 423644
16 4 10.3 x 25.8 250 E933N/16 423649
20 4 8.5 x 31.5 400 E933N/20 423654
25 4 10.3 x 31.5 400 E933N/25 423659
32 4 10.3 x 38 400 E933N/32 423664
50 6 14 x 51 690 E933N/50 424474
125 8 22 x 58 690 E933N/125 424481

Appareillage modulaire - Protection des biens
Porte-Fusibles à cartouche type E930

>> Accessoires .......................................................... page 1/48 >> Dimensions ........................................................... page 1/56
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires phase / neutre séries S941N / S971N
Magnétothermiques

E
N

12
12

Caractéristiques techniques
Types S941N S971N
Calibres A 2 à 40
Nombre de pôles 1 + N
Tensions d'emploi
- maxi. 250 V a.c. - 125 V d.c.
- mini. 12 V a.c. / d.c.
Courbes de déclenchement B / C
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 4 500 10 000

- NF EN 60947-2 A 6 000 15 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des grandes longueurs de câbles et des récepteurs à faible courant d’appel.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.

Applications : résidentiel ; commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 423448 = S941-C32

Calibre Nombre Référence
de modules Courbe

A 17.5 mm B C

Série S941N
2 1 423441
4 1 423442
6 1 423434 423443
10 1 423435 423444
16 1 423436 423445
20 1 423437 423446
25 1 423438 423447
32 1 423439 423448
40 1 423440 423449

Série S971N
2 1 423473
4 1 423474
6 1 423466 423475
10 1 423467 423476
16 1 423468 423477
20 1 423469 423478
25 1 423470 423479
32 1 423471 423480
40 1 423472 423481

S941N

>> Accessoires .......................................................... page 1/49 >> Dimensions ........................................................... page 1/56
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S200L
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S200L
Calibres A 6 à 63
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement C / D
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 4 500

- NF EN 60947-2 A 6 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d’appel à la fermeture du circuit
(transfo B.T./B.T.).

Applications : domestique et commercial.

Références de commande Exemple : 350339 = S203L-C20

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm C D A 17.5 mm C D

Unipolaire S201L Bipolaire S202L
6 1 350133 6 2 350233
10 1 350136 10 2 350236
16 1 350138 16 2 350238
20 1 350139 20 2 350239
25 1 350140 25 2 350240
32 1 350141 32 2 350241
40 1 350142 40 2 350242

50 2 350243
63 2 350244

Tripolaire S203L Tétrapolaire S204L
6 3 350333 350358 6 4 350433 350458
10 3 350336 350361 10 4 350436 350461
16 3 350338 350363 16 4 350438 350463
20 3 350339 350364 20 4 350439 350464
25 3 350340 350365 25 4 350440 350465
32 3 350341 350366 32 4 350441 350466
40 3 350342 350367 40 4 350442 350467
50 3 350343 350368 50 4 350443 350468
63 3 350344 350369 63 4 350444 350469

>> Blocs différentiels .................................... pages 1/36, 1/37 >> Accessoires .............................................. pages 1/46, 1/52
>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/58

S
K

02
0b

99

S
K

02
1b

99

S
K

08
7b

01

S
K

01
9b

99

E
N

12
12

S201L

S202L

S203L

S204L



A
p

p
ar

ei
lla

g
e

m
o

d
ul

ai
re

System
pro M compact®

1/15
FRENT015405FR

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S200
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S200
Calibres A 0,5 à 63
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement B / C / D
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 6 000

- NF EN 60947-2 A 10 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d’appel à la fermeture du circuit
(transfo B.T./B.T.).

Applications : domestique ; commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 352168 = S201-D50

Calibre Nombre de Référence Calibre Nombre de Référence
modules Courbe modules Courbe

A 17.5 mm B C D A 17.5 mm  B C D

Unipolaire S201 Bipolaire S202
0,5 1 352125 352150 0,5 2 352225 352250
1 1 352127 352152 1 2 352227 352252
2 1 352129 352154 2 2 352229 352254
3 1 352131 352156 3 2 352231 352256
4 1 352132 352157 4 2 352232 352257
6 1 352108 352133 352158 6 2 352208 352233 352258
10 1 352111 352136 352161 10 2 352211 352236 352261
16 1 352113 352138 352163 16 2 352213 352238 352263
20 1 352114 352139 352164 20 2 352214 352239 352264
25 1 352115 352140 352165 25 2 352215 352240 352265
32 1 352116 352141 352166 32 2 352216 352241 352266
40 1 352117 352142 352167 40 2 352217 352242 352267
50 1 352118 352143 352168 50 2 352218 352243 352268
63 1 352119 352144 352169 63 2 352219 352244 352269

Tripolaire S203 Tétrapolaire S204
0,5 3 352325 352350 0,5 4 352425 352450
1 3 352327 352352 1 4 352427 352452
2 3 352329 352354 2 4 352429 352454
3 3 352331 352356 3 4 352431 352456
4 3 352332 352357 4 4 352432 352457
6 3 352308 352333 352358 6 4 352408 352433 352458
10 3 352311 352336 352361 10 4 352411 352436 352461
16 3 352313 352338 352363 16 4 352413 352438 352463
20 3 352314 352339 352364 20 4 352414 352439 352464
25 3 352315 352340 352365 25 4 352415 352440 352465
32 3 352316 352341 352366 32 4 352416 352441 352466
40 3 352317 352342 352367 40 4 352417 352442 352467
50 3 352318 352343 352368 50 4 352418 352443 352468
63 3 352319 352344 352369 63 4 352419 352444 352469
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S200M
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S200M
Calibres A 0,5 à 63
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement B / C
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 10 000

- NF EN 60947-2 A 15 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.

Applications : domestique ; commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 354238 = S202M-C16

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm B C A 17.5 mm B C

Unipolaire S201M Bipolaire S202M
0,5 1 354125 0,5 2 354225
1 1 354127 1 2 354227
2 1 354129 2 2 354229
3 1 354131 3 2 354231
4 1 354132 4 2 354232
6 1 354108 354133 6 2 354208 354233
10 1 354111 354136 10 2 354211 354236
16 1 354113 354138 16 2 354213 354238
20 1 354114 354139 20 2 354214 354239
25 1 354115 354140 25 2 354215 354240
32 1 354116 354141 32 2 354216 354241
40 1 354117 354142 40 2 354217 354242
50 1 354118 354143 50 2 354218 354243
63 1 354119 354144 63 2 354219 354244

Tripolaire S203M Tétrapolaire S204M
0,5 3 354325 0,5 4 354425
1 3 354327 1 4 354427
2 3 354329 2 4 354429
3 3 354331 3 4 354431
4 3 354332 4 4 354432
6 3 354308 354333 6 4 354408 354433
10 3 354311 354336 10 4 354411 354436
16 3 354313 354338 16 4 354413 354438
20 3 354314 354339 20 4 354414 354439
25 3 354315 354340 25 4 354415 354440
32 3 354316 354341 32 4 354416 354441
40 3 354317 354342 40 4 354417 354442
50 3 354318 354343 50 4 354418 354443
63 3 354319 354344 63 4 354419 354444
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S200P
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S200P
Calibres A 0,5 à 63
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement B / C
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 25 000 (0,5 A à 25 A inclus)

- NF EN 60898 A 15 000 (32 A à 63 A inclus)

- NF EN 60947-2 A 25 000 (0,5 A à 25 A inclus)

- NF EN 60947-2 A 15 000 (32 A à 63 A inclus)

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d'appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d'appel à la fermeture du circuit
(transfo B.T./B.T.)

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 356414 = S204P-B20

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm B C A 17.5 mm B C

Unipolaire S201P Bipolaire S202P
0,5 1 356125 0,5 2 356225
1 1 356127 1 2 356227
2 1 356129 2 2 356229
3 1 356131 3 2 356231
4 1 356132 4 2 356232
6 1 356108 356133 6 2 356208 356233
10 1 356111 356136 10 2 356211 356236
16 1 356113 356138 16 2 356213 356238
20 1 356114 356139 20 2 356214 356239
25 1 356115 356140 25 2 356215 356240
32 1 356116 356141 32 2 356216 356241
40 1 356117 356142 40 2 356217 356242
50 1 356118 356143 50 2 356218 356243
63 1 356119 356144 63 2 356219 356244

Tripolaire S203P Tétrapolaire S204P
0,5 3 356325 0,5 4 356425
1 3 356327 1 4 356427
2 3 356329 2 4 356429
3 3 356331 3 4 356431
4 3 356332 4 4 356432
6 3 356308 356333 6 4 356408 356433
10 3 356311 356336 10 4 356411 356436
16 3 356313 356338 16 4 356413 356438
20 3 356314 356339 20 4 356414 356439
25 3 356315 356340 25 4 356415 356440
32 3 356316 356341 32 4 356416 356441
40 3 356317 356342 40 4 356417 356442
50 3 356318 356343 50 4 356418 356443
63 3 356319 356344 63 4 356419 356444
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S200P
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S200P
Calibres A 0,5 à 63
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement K / Z
Pouvoir de coupure selon :
- NF EN 60947-2 (selon VDE 0660 Partie 101) A 25 000 (0,5 A à 25 A inclus)

- NF EN 60947-2 (selon VDE 0660 Partie 101) A 15 000 (32 A à 63 A inclus)

Fonction
Courbe K : commande et protection des circuits, tels que moteurs; transformateurs et circuits auxiliaires ,
contre les surcharges et les court-circuits.
Avantages : pas de déclenchement intempestif en cas de pointe de courant jusqu'à 8 In, selon la série.
Grâce à la grande sensibilité de son élément bimétallique , la courbe K offre une excellente protection contre
les surcharges; elle permet également la meilleure protection possible des câbles.
Courbe Z : commande et protection des circuits électroniques contre les pointes de courant; les surcharges
durables et les court-circuits.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 357114 = S201P-Z20

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm K Z A 17.5 mm K Z

Unipolaire S201P Bipolaire S202P
0,5 1 356175 357100 0,5 2 356275 357200
1 1 356177 357102 1 2 356277 357202
2 1 356179 357104 2 2 356279 357204
3 1 356181 357106 3 2 356281 357206
4 1 356182 357107 4 2 356282 357207
6 1 356183 357108 6 2 356283 357208
10 1 356186 357111 10 2 356286 357211
16 1 356188 357113 16 2 356288 357213
20 1 356189 357114 20 2 356289 357214
25 1 356190 357115 25 2 356290 357215
32 1 356191 357116 32 2 356291 357216
40 1 356192 357117 40 2 356292 357217
50 1 356193 357118 50 2 356293 357218
63 1 356194 357119 63 2 356294 357219

Tripolaire S203P Tétrapolaire S204P
0,5 3 356375 357300 0,5 4 356475 357400
1 3 356377 357302 1 4 356477 357402
2 3 356379 357304 2 4 356479 357404
3 3 356381 357306 3 4 356481 357406
4 3 356382 357307 4 4 356482 357407
6 3 356383 357308 6 4 356483 357408
10 3 356386 357311 10 4 356486 357411
16 3 356388 357313 16 4 356488 357413
20 3 356389 357314 20 4 356489 357414
25 3 356390 357315 25 4 356490 357415
32 3 356391 357316 32 4 356491 357416
40 3 356392 357317 40 4 356492 357417
50 3 356393 357318 50 4 356493 357418
63 3 356394 357319 63 4 356494 357419
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série M200
Magnétiques seuls

Caractéristiques techniques
Types M200
Calibres A 1,6 à 63
Nombre de pôles 2 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi
- Unipolaire V d.c. 60
- Bipolaire V d.c. 125
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60947-2 A 25 000 (1,6 A à 25 A inclus)

- NF EN 60947-2 A 15 000 (32 A à 63 A inclus)

Fonction
Commande et protection des circuits spécialisés contre les court-circuits.

Applications : désenfumage et applications particulières.

Références de commande Exemple : 358213 = M202-16A

Calibre Nombre I Magnétique Référence Calibre Nombre I Magnétique Référence
de modules de modules

A 17.5 mm A 17.5 mm

Bipolaire M202 Tripolaire M203
1,6 2 23 358203 1,6 3 23 358303
2,5 2 32 358205 2,5 3 32 358305
4 2 56 358207 4 3 56 358307
6,3 2 88 358209 6,3 3 88 358309
10 2 140 358211 10 3 140 358311
12,5 2 175 358212 12,5 3 175 358312
16 2 192 358213 16 3 192 358313
20 2 240 358214 20 3 240 358314
25 2 300 358215 25 3 300 358315
32 2 384 358216 32 3 384 358316
40 2 480 358217 40 3 480 358317
50 2 600 358218 50 3 600 358318
63 2 700 358219 63 3 700 358319

Tétrapolaire M204
1,6 4 23 358403
2,5 4 32 358405
4 4 56 358407
6,3 4 88 358409
10 4 140 358411
12,5 4 175 358412
16 4 192 358413
20 4 240 358414
25 4 300 358415
32 4 384 358416
40 4 480 358417
50 4 600 358418
63 4 700 358419
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S280 et série S290
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S280 S290
Calibres A 80 à 100 80 à 125
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 440
Tensions maxi. d'emploi V d.c.
- Unipolaire 60
- Bipolaire 125 120
Tensions mini. d'emploi V a.c./d.c. 12
Courbes de déclenchement B / C C / D
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 6 000 10 000

- NF EN 60947-2 A 10 000 (2 pôles) 15 000 (1, 4 pôles)
- NF EN 60947-2 A 6 000 (3, 4 pôles)

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.

Disjoncteurs modulaires série S280 en 80 et 100 A

Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 430446 = S281-C100

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm B C A 17.5 mm B C

Unipolaire S281 Bipolaire S282
80 1 430447 430445 80 2 430453 430451
100 1 430448 430446 100 2 430454 430452

Tripolaire S283 Tétrapolaire S284
80 3 430459 430457 80 4 430465 430463
100 3 430460 430458 100 4 430466 430464

Disjoncteurs modulaires série S290 en 80, 100 et 125 A

Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d’appel à la fermeture du circuit
(transfo B.T./B.T.).

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 957076 = S293-C125

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm C D A 17.5 mm C D

Unipolaire S291 Bipolaire S292
80 1,5 957054 957053 80 3 957062 957061
100 1,5 957057 957056 100 3 957065 957064
125 1,5 957060 125 3 957068

Tripolaire S293 Tétrapolaire S294
80 4,5 957070 957069 80 6 957078 957077
100 4,5 957073 957072 100 6 957081 957080
125 4,5 957076 125 6 957084
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S283

S284

S294

>> Blocs différentiels pour S290 .............................. page 1/35 >> Accessoires pour S280 / S290 ............................ page 1/49
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S280 UC
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Caractéristiques S280 UC selon NF EN 60947-2 - DIN VDE 0641 - 0660

Calibre Unipolaire 220  V d.c. Bipolaire 220 V d.c. Bipolaire 440 V d.c.

A kA kA kA

0,5 à 2 Infini Infini Infini
3 à 32 6 25 6
40 à 63 4,5 25 4,5

Fonction
Appareil utilisé dans les applications courant continu dont la tension est > 110 V d.c.
Courbe UC-Z : récepteurs associés à très grande longueur de ligne.
Courbe UC-K : récepteurs à très fort courant d’appel (moteurs ; …), circuits impédants.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 421930 = S281UC-K16

Calibre Nombre Référence Calibre Nombre Référence
de modules Courbe de modules Courbe

A 17.5 mm UC-K UC-Z A 17.5 mm UC-K UC-Z

Unipolaire S281 Bipolaire  S282
0,5 1 421921 421953 0,5 2 421937 421969
1 1 421922 421954 1 2 421938 421970
2 1 421924 421956 2 2 421940 421972
3 1 421925 421957 3 2 421941 421973
4 1 421926 421958 4 2 421942 421974
6 1 421927 421959 6 2 421943 421975
10 1 421929 421961 10 2 421945 421977
16 1 421930 421962 16 2 421946 421978
20 1 421931 421963 20 2 421947 421979
25 1 421932 421964 25 2 421948 421980
32 1 421933 421965 32 2 421949 421981
40 1 421966 40 2 421950 421982
50 1 421967 50 2 421951 421983
63 1 421968 63 2 421952 421984

Nota : Borne "+" Aval.

S281

S282

>> Accessoires .......................................................... page 1/49 >> Dimensions ........................................................... page 1/57



System
pro M compact®

1/22
FRENT015405FR

Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S500 B, C, D
Magnétothermiques

Caractéristiques
Spécifications Caractéristiques

Intensité A 6 à 63

Tension V 690

Fréquence Hz 50 / 60

Pouvoir de coupure cf. tableaux pages 1/8 et 1/9

Normes de référence IEC 60 898 - IEC 60947-2 - UL 1077

Utilisation
Courbe B - 3 à 5 In

Protection des personnes en régime de neutre IT et TN, canalisations de grandes longueurs, récepteurs à faible
courant d'appel : chauffage, éclairage, etc.

Courbe C - 5 à 10 In

Protection contre les surintensités des circuits résistifs, impédants, récepteurs à courant d'appel moyen.

Courbe D - 10 à 20 In

Protection des récepteurs à fort courant d'appel, circuits selfiques (bobines de contacteurs), moteurs de
pompes, ventilateurs, petits transformateurs, poste à souder…

Références de commande Exemple : 730069 = S502-C63

Calibre Nombre Référence
de modules Courbe

A B C D

Bipolaire S502
6 3 730010 730060
10 3 730011 730061
16 3 730013 730063
20 3 730014 730064
25 3 730015 730065
32 3 730016 730066
40 3 730017 730067
50 3 730018 730068
63 3 730019 730069

Tripolaire S503
6 4,5 730020 730070
10 4,5 730021 730071
16 4,5 730023 730073 730123
20 4,5 730024 730074 730124
25 4,5 730025 730075 730125
32 4,5 730026 730076 730126
40 4,5 730027 730077 730127
50 4,5 730028 730078 730128
63 4,5 730029 730079 730129

Tétrapolaire S504
6 6 730030 730080
10 6 730031 730081
16 6 730033 730083 730133
20 6 730034 730084 730134
25 6 730035 730085 730135
32 6 730036 730086 730136
40 6 730037 730087 730137
50 6 730038 730088 730138
63 6 730039 730089 730139

S502

S503

>> Accessoires et blocs différentiels ....................... page 1/38 >> Dimensions ........................................................... page 1/60
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Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S500 K
Magnétothermiques

Caractéristiques
Spécifications Caractéristiques

Intensité A 0,28 à 41

Tension V 690

Fréquence Hz 50 / 60

Pouvoir de coupure cf. tableaux pages 1/8 et 1/9

Normes de référence IEC 60898 - IEC 60947-2 - UL 1077

Utilisation
Courbe K - 8 à 14 In

Protection spécifique pour moteurs avec la possibilité de régler le déclenchement thermique sur l'appareil.

Références de commande Exemple : 730360 = S503-K4,20

Calibre Nombre Désignation Référence
A de modules

Bipolaire
0,28 … 0,42 3 S502 K 0,42 730328
0,38 … 0,58 3 S502 K 0,58 730329
0,53 … 0,80 3 S502 K 0,80 730330
0,73 … 1,10 3 S502 K 1,10 730331
1,00 … 1,50 3 S502 K 1,50 730332
1,40 … 2,10 3 S502 K 2,10 730333
2,00 … 3,00 3 S502 K 3,00 730334
2,80 … 4,20 3 S502 K 4,20 730335
3,80 … 5,80 3 S502 K 5,80 730336
5,30 … 8,00 3 S502 K 8,00 730337
7,30 … 11,00 3 S502 K 11,0 730338
10,00 … 15,00 3 S502 K 15,0 730339
14,00 … 20,00 3 S502 K 20,0 730340
18,00 … 26,00 3 S502 K 26,0 730341
23,00 … 32,00 3 S502 K 32,0 730342
29,00 … 37,00 3 S502 K 37,0 730343
34,00 … 41,00 3 S502 K 41,0 730344

Tripolaire
0,28 … 0,42 4,5 S503 K 0,42 730353
0,38 … 0,58 4,5 S503 K 0,58 730354
0,53 … 0,80 4,5 S503 K 0,80 730355
0,73 … 1,10 4,5 S503 K 1,10 730356
1,00 … 1,50 4,5 S503 K 1,50 730357
1,40 … 2,10 4,5 S503 K 2,10 730358
2,00 … 3,00 4,5 S503 K 3,00 730359
2,80 … 4,20 4,5 S503 K 4,20 730360
3,80 … 5,80 4,5 S503 K 5,80 730361
5,30 … 8,00 4,5 S503 K 8,00 730362
7,30 … 11,00 4,5 S503 K 11,0 730363
10,00 … 15,00 4,5 S503 K 15,0 730364
14,00 … 20,00 4,5 S503 K 20,0 730365
18,00 … 26,00 4,5 S503 K 26,0 730366
23,00 … 32,00 4,5 S503 K 32,0 730367
29,00 … 37,00 4,5 S503 K 37,0 730368
34,00 … 41,00 4,5 S503 K 41,0 730369

S503

>> Accessoires et blocs différentiels ....................... page 1/38 >> Dimensions ........................................................... page 1/60
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NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S800N
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S 800N
Calibres A 10 à 125
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 690
Courbes de déclenchement B / C / D
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 25 000

- NF EN 60947-2 A 36 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d’appel.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 740145 = S801N-C80

Calibre Nombre de Référence Calibre Nombre de Référence
modules Courbe modules Courbe

A 17.5 mm B C D A 17.5 mm  B C D

Unipolaire S801N Bipolaire S802N
10 1,5 740111 740136 740161 10 3 740211 740236 740261
13 1,5 740112 740137 740162 13 3 740212 740237 740262
16 1,5 740113 740138 740163 16 3 740213 740238 740263
20 1,5 740114 740139 740164 20 3 740214 740239 740264
25 1,5 740115 740140 740165 25 3 740215 740240 740265
32 1,5 740116 740141 740166 32 3 740216 740241 740266
40 1,5 740117 740142 740167 40 3 740217 740242 740267
50 1,5 740118 740143 740168 50 3 740218 740243 740268
63 1,5 740119 740144 740169 63 3 740219 740244 740269
80 1,5 740120 740145 740170 80 3 740220 740245 740270
100 1,5 740121 740146 740171 100 3 740221 740246 740271
125 1,5 740122 740147 740172 125 3 740222 740247 740272

Tripolaire S803N Tétrapolaire S804N
10 4,5 740311 740336 740361 10 6 740411 740436 740461
13 4,5 740312 740337 740362 13 6 740412 740437 740462
16 4,5 740313 740338 740363 16 6 740413 740438 740463
20 4,5 740314 740339 740364 20 6 740414 740439 740464
25 4,5 740315 740340 740365 25 6 740415 740440 740465
32 4,5 740316 740341 740366 32 6 740416 740441 740466
40 4,5 740317 740342 740367 40 6 740417 740442 740467
50 4,5 740318 740343 740368 50 6 740418 740443 740468
63 4,5 740319 740344 740369 63 6 740419 740444 740469
80 4,5 740320 740345 740370 80 6 740420 740445 740470
100 4,5 740321 740346 740371 100 6 740421 740446 740471
125 4,5 740322 740347 740372 125 6 740422 740447 740472

S801N

S803N

S804N

S802N

Disponible fin 2005

>> Blocs différentiels ................................................ page 1/39 >> Accessoires .............................................. pages 1/50, 1/51
>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/60
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NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des biens
Disjoncteurs modulaires série S800S / S800S-R
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types S800S S800S-R
Raccordement A cages A cosses fermées
Calibres A 10 à 125 40 à 125
Nombre de pôles 1 à 4
Tensions maxi. d'emploi V a.c. 690
Tensions maxi. d'emploi V d.c. 250 (1 pôle) - 500 (2 pôles) - 750 (3 et 4 pôles)

Courbes de déclenchement B / C / D
Pouvoir de coupure
selon : - NF EN 60898 A 25 000

- NF EN 60947-2 A 50 000

Fonction
Commande et protection des circuits contre les surcharges et les court-circuits.
Courbe B : protection des personnes et des grandes longueurs de câbles en régime IT et TN.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d’appel moyen au démarrage.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d’appel.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 742343 = S803S-C50

Calibre Nombre de Référence Calibre Nombre de Référence
modules Courbe modules Courbe

A 17.5 mm B C D A 17.5 mm  B C D

Unipolaire S801S Bipolaire S802S
10 1,5 742111 742136 742161 10 3 742211 742236 742261
13 1,5 742112 742137 742162 13 3 742212 742237 742262
16 1,5 742113 742138 742163 16 3 742213 742238 742263
20 1,5 742114 742139 742164 20 3 742214 742239 742264
25 1,5 742115 742140 742165 25 3 742215 742240 742265
32 1,5 742116 742141 742166 32 3 742216 742241 742266
40 1,5 742117 742142 742167 40 3 742217 742242 742267
50 1,5 742118 742143 742168 50 3 742218 742243 742268
63 1,5 742119 742144 742169 63 3 742219 742244 742269
80 1,5 742120 742145 742170 80 3 742220 742245 742270
100 1,5 742121 742146 742171 100 3 742221 742246 742271
125 1,5 742122 742147 742172 125 3 742222 742247 742272

Tripolaire S803S Tétrapolaire S804S
10 4,5 742311 742336 742361 10 6 742411 742436 742461
13 4,5 742312 742337 742362 13 6 742412 742437 742462
16 4,5 742313 742338 742363 16 6 742413 742438 742463
20 4,5 742314 742339 742364 20 6 742414 742439 742464
25 4,5 742315 742340 742365 25 6 742415 742440 742465
32 4,5 742316 742341 742366 32 6 742416 742441 742466
40 4,5 742317 742342 742367 40 6 742417 742442 742467
50 4,5 742318 742343 742368 50 6 742418 742443 742468
63 4,5 742319 742344 742369 63 6 742419 742444 742469
80 4,5 742320 742345 742370 80 6 742420 742445 742470
100 4,5 742321 742346 742371 100 6 742421 742446 742471
125 4,5 742322 742347 742372 125 6 742422 742447 742472

Modèle S800S-R Exemple : 744443= S804S-R-C50
Unipolaire S801S-R Bipolaire S802S-R
40 1,5 744117 744142 744167 40 3 744217 744242 744267
50 1,5 744118 744143 744168 50 3 744218 744243 744268
63 1,5 744119 744144 744169 63 3 744219 744244 744269
80 1,5 744120 744145 744170 80 3 744220 744245 744270
100 1,5 744121 744146 744171 100 3 744221 744246 744271
125 1,5 744122 744147 744172 125 3 744222 744247 744272

Tripolaire S803S-R Tétrapolaire S804S-R
40 4,5 744317 744342 744367 40 6 744417 744442 744467
50 4,5 744318 744343 744368 50 6 744418 744443 744468
63 4,5 744319 744344 744369 63 6 744419 744444 744469
80 4,5 744320 744345 744370 80 6 744420 744445 744470
100 4,5 744321 744346 744371 100 6 744421 744446 744471
125 4,5 744322 744347 744372 125 6 744422 744447 744472

S801S

S803S

S804S

S802S

S804S-R

Disponible fin 2005

>> Blocs différentiels ...... page 1/39 >> Accessoires ................... pages 1/50, 1/51 >> Dimensions ................. page 1/60
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Séries
GD Galaxie standard AC 240/415 V - 50/60 Hz

utilisable en d.c. 48 V max.
GH Galaxie haut pouvoir de coupure

a.c. 240 /415 V - 50/60 Hz
GN Galaxie spécial d.c. 100 V max.
GV Galaxie spécial d.c. 150 V max.
GA Galaxie environnement sévère

(ex. : applications militaires) - nous consulter

Disjoncteurs encastrables série Galaxie
Références de commande

Séries
L Magnéto-thermique - courbe B - selon NF EN 60898

déclenchement magnétique a.c. possible au-delà de 3 In, certains dès 5 In

U Magnéto-thermique - courbe C - selon NF EN 60898 Pour séries
déclenchement magnétique a.c. possible au-delà de 5 In, certains dès 10 In GD/GH

D Magnéto-thermique - courbe D - selon NF EN 60898. Calibres 6 à 32 A
déclenchement magnétique a.c. possible au-delà de 10 In, certains dès 20 In

S Magnéto-thermique - selon NF FEN 62001. pour série GN/GV
T Thermique - sauf série GH

LM Magnétique - seuil 3 à 5 In en a.c.
UM Magnétique - seuil 5 à 10 In en a.c.
DM Magnétique - seuil 10 à 20 In en a.c.
N Interrupteur 32 A pour série GD

Versions
U Unipolaire (1 pôle protégé)
B Biipolaire (2 pôles protégés)
T Tripolaire (3 pôles protégés)
Q Tétrapolaire (4 pôles protégés)

(1 + N) Bipolaire (1 pôle protégé + neutre)
(3 + N) Tétrapolaire (3 pôles protégés + neutre)

Calibres (In en Ampères)

De 0,1 à 32 A selon séries
Autres calibres, nous consulter

Fixations et commandes (GD - GH - GN - GV - GA)
00 Saillie 1 bouton (3 pôles max.)

01 Saillie 2 boutons (3 pôles max.)

02 Saillie 1 manette (2 pôles max.)

03 Encastré à vis 1 bouton (3 pôles max.)

04 Encastré à vis 2 boutons (3 pôles max.)

05 Encastré à vis 1 manette (3 pôles max.) ou 2 manettes (4 pôles)

06 Encastré à douille filetée 1 bouton

07 Encastré à douille filetée 2 boutons

08 Encastré à douille filetée, bouton tiré-poussé

09 Encastré à levier et douille métallique (3 pôles max.) - Couple de serrage : 3 Nm max.

22 Saillie idem 2, 1 manette par pôle

55 Encastré à vis idem 5, 1 manette par pôle pour multipolaires

75 Encastré à douille filetée idem 7 avec protection mécanique du bouton de déclenchement

Raccordements (GD - GH - GN - GV - GA)

00 Broches ø 7 mm. incompatible avec "fixation et commande" 8 (16 A max.)

01 Vis et cavaliers latéraux coudés (2 pôles max.)

02 Vis et cavaliers latéraux (2 pôles max.)

03 Vis et cavaliers arrières

07 Languettes 6,3 mm - Latérales (2 pôles max. - 16 A max.)

08 Languettes 6,3 mm - Longitudinales (16 A max.)

09 Languettes 6,3 mm - Arrières (16 A max.)

33 Languettes et vis HSM 4 x 8 arrière

43 Languettes et vis HSM 4 x 8 arrière, inclinées vers le haut

Options (voir détails page 29)

P1 sur 1 pôle

P2 Auxiliaire de signalisation de position O/F sur 2 pôles

P3 sur 3 pôles

P4 sur 4 pôles

C Protection thermique compensée en température de + 20 °C à + 60 °C

K Protection thermique compensée en température de - 40 °C à + 85 °C :
pour séries GD/GH/GA (option W obligatoire s'il y a lieu)

T Tropicalisation (pour mémoire : obligatoire avec E 100)

V Résistance aux chocs mécaniques : 50 g

E Résistance aux chocs mécaniques : 100 g - pour séries GD/GH/GN/GV/GA

W Douille filetée métallique pour fixation et commande 06 - 07 - 08, couple de serrage 3 Nm max.
(pour mémoire : obligatoire avec option K)

J Calibre gravé sur bouton d'enclenchement

NFF 62001 Disjoncteur conforme à la  norme NF F62 001 - Nous consulter
M614 Disjoncteur présentant quelques différences avec la norme NF F 62001 mais conforme dans leur majorité
UL - UL/CSA - CSA Pour liste produits agréés, nous consulter

Aucun courant compris entre In et la valeur certaine de
déclenchement ne être appliqué plus de 0,5 s.
Note : In = calibre (A)

Exemple : 1 disjoncteur série Galaxie Standard AC, version 2 pôles protégés, calibre 10 A, modèle magnéto-thermique, courbe C, fixation et
commande : encastré à douille filetée et 2 boutons, raccordement : vis et cavaliers arrières, auxiliaires de signalisation de position O/F sur 1 pôle, tropicalisé, est référencé
GDB 1OU 0703P1T.

3 pôles max.
couple de serrage : 1,8 Nm max.
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Disjoncteurs encastrables série Galaxie
GD - GH - GN - GV - GA
Caractéristiques / Dimensions

Dimensions

Fixations et commandes  (3 pôles maxi. sauf  02  : 2 pôles)

Montage en saillie Montage encastré (épaisseur max. des panneaux de montage) :
3 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Fixations et commandes N° : 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08

Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle
N° 1 N° 2 N° 1 N° 2 N° 3

1 Pas 2 Pas 3 Pas

Couples de serrage :
1,8 Nm max. 1,8 Nm max. 1,8 Nm max.

Fixations/commandes 00 01 02 03 04 06 07 08

Cote A 8 8 8 8 8 15 15 21

Cote C 32 32 32 32 32 32 32 32

Raccordements 00 01 02 03 33 - 07 08

Cote B 15 4 4 12 12 - 4 4

00 01 02 03 04 06 07 08

Dimensions

Fixations et commandes  (3 pôles maxi. sauf  05  : 2 manettes pour 4 pôles)

Montage encastré (épaisseur max. des panneaux de montage) :
3 mm 3 mm

Fixations et commandes N° : 05 - 09

Fixations/commandes 05 09

Cote A 17,5 28

Cote C 37 32

Raccordements 43 09

Cote B 12 11

05 09

Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle Pôle
N° 2 N° 1 N° 3 N° 2 N° 1 N° 4 N° 3 N° 2 N° 1

1 Pas 2 Pas 3 Pas = 1 manette 4 Pas = 2 manettes

Disjoncteur tétrapolaire :
Fixations et commandes

No  05  seulement

*

Nota : Neutre toujours sur Pôle N° 1 quelles que soient Fixations et commandes.

Nota : Neutre toujours sur Pôle N° 1 quelles que soient Fixations et commandes.

Raccordements

Couple de serrage :
3 Nm max.

*

00 01 02 03 33 43 07 08 09
16 A max. incompatible 2 pôles max. 2 pôles max. 16 A max. 16 A max. 16 A max.

avec fixation  08 2 pôles max.
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Disjoncteurs encastrables série Galaxie
GD - GH - GN - GV - GA
Caractéristiques générales

Description

UL, CSA : Liste des produits agréés : nous consulter Disjoncteurs NF F62 001 : nous consulter

Caractéristiques Série GD / GA Série GH Série GN Série GV

Tension nominale
Version 1 + neutre 240 V a.c. (50/60 Hz)

Version unipolaire 240/415 V a.c. (50/60 Hz) 240/415 V a.c. (50/60 Hz)

Version multipolaire 415 V a.c. (50/60 Hz) 415 V a.c. (50/60 Hz)

Version unipolaire et bipolaire 48 V d.c. max. 100 V d.c. max. / pôle 150 V d.c. max. / pôle

Pouvoir de coupure

Selon norme IEC 898 3 000 A 4 500 A
(modèles U et D : calibre > 5 A)

4 500 A
(modèle L : calibre > 10 A)

Selon norme NF F62 001 1 000 A (48 V d.c. maxi.) 500 A 1 000 A

Modèles Thermiques 10 In cal. < 5 A 10 In cal. < 5 A 10 In cal. < 5 A
20 In cal. > 5 A 20 In cal. > 5 A 20 In cal. > 5 A

Autres caractéristiques

Nombre de cycles de
manœuvres (O+F) 4 000 4 000 4 000 4 000

Tension de tenue diélectrique 2 000 V r.m.s. 2 000 V r.m.s. 2 000 V r.m.s. 2 000 V r.m.s.

Seuil de déclenchement         S Courbe B : 3 In < S < 5 In - Courbe C : 5 In < S < 10 In - Courbe D : 10 In < S < 20 In

Courbe S : Courant nominal 0.1 à 2 A : 5 In < S < 10 In - 3 à 32 A : 7 In < S < 14 In
Résistance
aux chocs mécaniques 30 g. 30 g. 30 g. 30 g.

Température ambiante - 5 °C à + 40 °C - 5 °C à + 40 °C - 25 °C à + 70 °C - 25 °C à + 70 °C

Accessoires

Bases support Voir "accessoires" Voir "accessoires" Voir "accessoires" Voir "accessoires"

Auxiliaire de signalisation de
position (O/F) Voir "options" Voir "options" Voir "options" Voir "options"

>> Accessoires ................................................................................................. page 1/29 >> Options ........................................................................................................ page 1/29



A
p

p
ar

ei
lla

g
e

m
o

d
ul

ai
re

1/29
FRENT015405FR

1 pôle 2 pôles 3 pôles 4 pôles

Sans contact 821B13001 821B23001 821B33001 821B43001

Avec contact 1 821B13101 821B23101 821B33101 821B43101

Avec contact 2 821B23201 821B33201 821B43201

Avec contact 3 821B33301 821B43301

Avec contact 4 821B43401

Disjoncteurs encastrables série Galaxie
Accessoires / Options

Accessoires :

Base sur platine Base sur rail DIN

20

17
.6

=
=

56

Référence : Référence : Référence :

821E20801 821E20601 821E10001
Pour fixation et Pour fixation et Pour fixation et
commande  08 commande  06 commande  09

1 pôle 2 pôles 3 pôles 4 pôles

Sans contact 821B10001 821B20001 821B30001 821B40001

Avec contact 1 821B10101 821B20101 821B30101 821B40101

Avec contact 2 821B20201 821B30201 821B40201

Avec contact 3 821B30301 821B40301

Avec contact 4 821B40401

20

Avec contact auxiliaire Avec contact auxiliaire

Sans contact auxiliaire Sans contact auxiliaire

Base pour CI Capuchon + ensemble d'étanchéité

1 pôle 2 pôles 3 pôles 4 pôles

Référence 821B11001 821B21001 821B31001 821B41001

Options

Contact auxiliaire O/F

Valeur max. : 3 A sous 240 V a.c./ 48 V d.c. Raccordement : languettes de 2,8 x 0,8 mm
Valeur min. : 5 mA sous 15 V d.c.

S H

X
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Disjoncteurs encastrables série Galaxie
Courbes caractéristiques

Courbes courant continu Magnétothermiques pour séries GN et GV modèle S
En courant continu à 20 °C selon norme NF F 62001

7 14

COURBE S
pour calibre inférieur à 3 Ampères

COURBE S
pour calibre supérieur ou égal à 3 Ampères

Multiples de l’intensité nominale Multiples de l’intensité nominale
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Description
Caractéristiques

Tension d’utilisation 24 V d.c. ou 24 V a.c. (autres tensions, nous consulter)

Pouvoir de coupure (Voir courbes)

En 24 V d.c., charge résistive Courant présumé Courant réel Temps de coupure à 20 °C

Calibres 0.10 A 2 A 150 - 500 ms

0.20 A 10 A 4 A 150 - 500 ms

0.40 A 14 A 10 A 150 - 400 ms

0.60 A 15 A 12 A 100 - 400 ms

1.00 A 14 A 13 A 200 - 700 ms

1.60 A 33 A 32 A 50 - 150 ms

3.00 A 46 A 45 A 80 - 300 ms

Autres caractéristiques

Endurance (O + F) 500 cycles sous In pour U = 24 V d.c.

Tension de claquage > 1 500 V

Consommation sous In < 0.20 Watt

Tenue des contacts 500 cycles sous I = 5 A (U = 24 V d.c.)

Tenue en tension de choc 3 kv choc (1.2/50 µs)

Contacts Alliage d’argent

Température ambiante - 20 °C à 60 °C

Poids 1.2 g

Disjoncteurs subminiature série TINY
Disjoncteurs pour circuit imprimé

Descriptif
Le disjoncteur subminiature "TINY" est équipé d’un dispositif de détection du
type "thermique" qui lui permet de supporter les courants transitoires et d’éviter
les déclenchements intempestifs que peuvent provoquer les condensateurs
insérés dans le circuit protégé.
Ce dispositif n’étant pas polarisé, le "TINY" est utilisable indifféremment en
courant alternatif ou continu.
Il est muni d’un bouton d’armement coulissant visualisant, par son
déplacement, la position des contacts et permettant :
●●●●● le réarmement après coupure automatique.
●●●●● le déclenchement manuel (fonction interrupteur).
Son très faible encombrement et son pouvoir de coupure relativement élevé le
rendent particulièrement intéressant pour la protection des circuits imprimés
contre les surintensités et les court-circuits.
La coupure isole la voie défectueuse et évite une destruction en cascade des
autres composants. Implantation sur une grille au pas de 2.54 mm. (.196")

Épaisseur du C.I. : 0.6 à 3.2 mm. Trous Ø 1 mm.

Calibres > 1,6 A :
Picots A et B

Calibres < 1,6 A :
Picots A et D

Référence de commande
Calibres Courant Type Référence

nominal sorties picots
A standard (droits)

0,10 TY 0.10 809 012 001

0,20 TY 0.20 809 014 001

0,40 TY 0.40 809 017 001

0,60 TY 0.10 809 019 001

1,00 TY 1 809 023 001

1,60 TY 1.6 809 026 001

3,00 TY 3 809 032 001

Pour vos autres applications C.I., possibilité d'utiliser nos séries
encastrables GD - GN - GV. (voir pages 26, 27).

Marquage du
calibre sur
le boîtier

CNET

Courbes de déclenchement sans préchauffage
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Caractéristiques des fonctions différentielles
modulaires
Guide de choix

Type Pouvoir de coupure Calibre nominal Nb. de pôles
Normes de référence

NFC 61-420 NFC 61-410 EN 60947-2 16 25 40 63 80 100 Ph + N 2 3 4
230 V 230 V

Courbe C A kA A

Disjoncteurs
DS941 6 à 40 A 4500 6 - - - - - - ● - - -

DS951 6 à 40 A 6000 10 - - - - - - ● - - -

Blocs différentiels
NFC 61-401 / NF EN 61009

DDA202 (Instantané) - ● ● ● - - - ● - -

DDA202 (Sélectif) - - - ● - - - ● - -

DDA202 AP-R - ● ● ● - - - ● - -

DDA202 AE - - - ● - - - ● - -

DDA203 (Instantané) - ● ● ● - - - - ● -

DDA203 (Sélectif) - - - ● - - - - ● -

DDA203 AP-R - ● ● ● - - - - ● -

DDA203 AE - - - ● - - - - ● -

DDA204 (Instantané) - ● ● ● - - - - - ●

DDA204 (Sélectif) - - - ● - - - - - ●

DDA204 AP-R - ● ● ● - - - - - ●

DDA204 AE - - - ● - - - - - ●

DDA6... (Instantané) - - - - - ● ● - ●

DDA9... (Sélectif) - - - - - ● - ● - ●

DDA56... (Instantané) - - - ● - - - ● ● ●

DDA57... (Instantané) - - - ● - - - ● ● ●

DDA59... (Sélectif) - - - ● - - - - - ●

Interrupteurs différentiels
NFC 61-140 / NF EN 61008

F202  (Instantané) ● ● ● ● - - - ● - -

F202  (Sélectif) - - ● ● - - - ● - -

F202  (AP-R) - ● ● ● - - - ● - -

FH202 - ● ● ● - - - ● - -

F204  (Instantané) - ● ● ● - - - - - ●

F204  (Sélectif) - - ● ● - - - - - ●

F204  (AP-R) - ● ● ● - - - - - ●

Relais différentiels
NFC 61-140 / NF EN 61008

RD2 - - - - - - - - - -

Raccordement amont et aval
Type Diamètre maxi Couple de serrage

mm² Nm

DS941 / DS951 - - - - - - 16 1,2

DDA202 - ● ● ● - - 25 2,8

DDA203 / DDA204 - - - ● - - 25 25 2,8

DDA203 / DDA204 - ● ● - - - 16 16 1,2

DDA6... / DDA9... - - - - - ● 50 20 2,5

F202 / F204 / FH202 ● ● ● ● - - 25 25 2,8
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Les disjoncteurs sont réglés pour une fréquence comprise entre 50 et 60 Hz. Pour des fréquences
différentes, les valeurs d'intervention des déclencheurs magnétiques sont à multiplier par le facteur
K du tableau ci-contre.

100 Hz 200 Hz 400 Hz d.c.
K 1,1 1,2 1,5 1,5

Sensibilité Tension d’emploi Ub Courant de défaut
Mini. Maxi. Alternatif Composante

0,01 0,03 0,1 0,3 0,5 1 continue

A V V Type AC Type A

- ● - ● - - 110 250 ● ●

- ● - ● - - 110 250 ● ●

● ● ● ● ● ● 195 440 ● ●

- - ● ● ● ● 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ● ●

- ● - ● ● ● 195 440 - ●

- ● ● ● ● ● 195 440 ● ●

- - ● ● ● ● 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ● ●

- ● - ● ● ● 195 440 - ●

- ● ● ● ● ● 195 440 ● ●

- - ● ● ● ● 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ● ●

- ● - ● ● ● 195 440 - ●

- ● - ● - - 195 440 ● -

- ● - - - - 195 440 - ●

- ● - ● - - 195 440 ● -

- ● - ● - - 195 440 - ●

- - - ● ● ● 195 440 - ●

● ● ● ● ●

- - ● ● ● ● 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ● ●

- ● ● ● ● - 195 440 ● ●

- - ● ● ● ● 195 440 ● ●

- ● - - - - 195 440 ●

- ● ● ● ● ● (*) 110 400 ● ●

(*) Existe aussi en sensibilité 2 A.

Encombrements (hors disjoncteurs pour les blocs)

Calibre nominal Dimensions Largeur Poids
16 25 40 63 80 100 H x P mm gr

A mm Ph+N 2P 3P 4P Ph+N 2P 3P 4P

DS941 / DS951 - - - - - - 83 x 78 35,6 200

DDA202 - ● ● ● - - 85 x 69 35 175

DDA203 / DDA204 - - - ● - - 85 x 69 70 70 325 325

DDA203 / DDA204 - ● ● - - - 85 x 69 35 35 175 175

DDA6... / DDA9... - - - - - ● 94 x 68 61 90 325 600

F202 / F204 / FH202 ● ● ● ● - - 85 x 69 35 70 200 350
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Appareillage modulaire - Protection des biens, des personnes

Disjoncteurs différentiels DS941 / DS951 (AC / A)
Magnétothermiques

Caractéristiques techniques
Types DS941 DS951
Calibres A 6 à 40
Sensibilités A 0.03 / 0.3
Nombre de pôles 1 + N
Tensions nominales d'emploi V 230
Tensions mini. d'emploi V 110
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure
selon: - NF EN 60898 A 4 500 6 000

- NF EN 60947-2 A 6 000 10 000

Fonction
Protection contre les surcharges et les court-circuits ; protection contre les contacts indirects et contre les
contacts directs ; commande et isolement de charges résistives et inductives.
Type AC : protection contre les effets des courants de défauts à la terre de forme sinusoïdale.
Type A : protection contre les courants de défaut à la terre de formes sinusoïdale et continue redressée.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande
Sensibilité Calibre Nombre Référence Sensibilité Calibre Nombre Référence

de modules de modules
mA A 17.5 mm Type AC Type A mA A 17.5 mm Type AC Type A

Disjoncteur différentiel DS941 Disjoncteur différentiel DS951
Exemple : 430036 = DS941 C6-30/AC Exemple : 430106 = DS951 C6-30/AC
30 6 2 430036 430249 30 6 2 430106 430319

10 2 430037 430250 10 2 430107 430320
16 2 430038 430251 16 2 430108 430321
20 2 430039 430252 20 2 430109 430322
25 2 430040 430253 25 2 430110 430323
32 2 430041 430254 32 2 430111 430324
40 2 430042 430255 40 2 430112 430325

300 6 2 430050 430263 300 6 2 430120 430333
10 2 430051 430264 10 2 430121 430334
16 2 430052 430265 16 2 430122 430335
20 2 430053 430266 20 2 430123 430336
25 2 430054 430267 25 2 430124 430337
32 2 430055 430268 32 2 430125 430338
40 2 430056 430269 40 2 430126 430339

DS951

>> Accessoires .......................................................... page 1/49 >> Dimensions ........................................................... page 1/56
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Appareillage modulaire - Protection des personnes
Blocs différentiels DDA60 AC Instantané
Blocs différentiels DDA90 A Sélectif

Caractéristiques techniques
Types DDA60 DDA90
Calibres A 100
Sensibilités A 0.03 / 0.3 0.3
Nombre de pôles 2 / 4
Tensions nominales d'emploi V a.c. 230 / 400
Tensions maxi d'emploi du circuit de test V a.c. 440
Tensions mini d'emploi du circuit de test V a.c. 195
Pouvoir de coupure Celui du disjoncteur associé
Types / Forme d'onde AC A
Norme de référence NF EN 61009 Annexe G

Fonction
Protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs (avec sensibilité 30 mA) ; blocs
assemblables par l'utilisateur aux disjoncteurs des séries S290.
Type AC : protection contre les effets des courants de défauts à la terre de forme sinusoïdale.
Type A : protection contre les courants de défaut à la terre de forme sinusoïdale et continue redressée.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande
Sensibilité Calibre Nombre Référence Sensibilité Calibre Nombre Référence

de modules de modules
mA A 17.5 mm Type AC Type A mA A 17.5 mm Type AC Type A

Bipolaire DDA62 (instantané) Tétrapolaire DDA64 (instantané)

30 100 3 791833 30 100 6 791839
300 100 3 791835 300 100 6 791841

Bipolaire DDA92 (sélectif) Tétrapolaire DDA94 (sélectif)

300 100 3 791855 300 100 6 791860

DDA62

DDA64

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/57
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NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des personnes
Blocs différentiels DDA200 AC / A Instantané

DDA202

D
D

A
20
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Caractéristiques techniques
Types DDA200
Calibres A 25 / 40 / 63
Sensibilités A 0.01 / 0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1
Nombre de pôles 2 / 3 / 4
Tensions nominales d'emploi V.a.c. 230 / 400
Tensions maxi. d'emploi du circuit de test V a.c. 254 (440 pour 4P63A)
Tensions mini. d'emploi du circuit de test V a.c. 110 (195 pour 4P63A)
Pouvoir de coupure Celui du disjoncteur associé
Types / Forme d'onde AC / A
Norme de référence NF EN 61009 Annexe G

Fonction
Protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs (avec sensibilité 30 mA) ; blocs assemblables
par l’utilisateur aux disjoncteurs des séries S200L / S200 / S200M / S200P / M200.
Type AC : protection contre les effets des courants de défaut à la terre de forme sinusoïdale.
Type A : protection contre les courants de défaut à la terre de forme sinusoïdale et continue redressée.

Applications : résidentiel ; commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 450161 = DDA202 A-63/0.03

Sensibilité Calibre Nombre Référence Sensibilité Calibre Nombre Référence
de modules de modules

mA A 17.5 mm Type AC Type A mA A 17.5 mm Type AC Type A

Bipolaire DDA202 (instantané) Tripolaire DDA203 (instantané)
10 25 2 450040 450140
30 25 2 450041 450141 30 25 2 451041 451141

40 2 450051 450151 40 2 451051 451151
63 2 450061 450161 63 4 451061 451161

100 25 2 450042 450142 100 25 2 451042 451142
40 2 450052 450152 40 2 451052 451152
63 2 450062 450162 63 4 451062 451162

300 25 2 450043 450143 300 25 2 451043 451143
40 2 450053 450153 40 2 451053 451153
63 2 450063 450163 63 4 451063 451163

500 25 2 450044 450144 500 25 2 451044 451144
40 2 450054 450154 40 2 451054 451154
63 2 450064 450164 63 4 451064 451164

1000 25 2 450045 450145 1000 25 2 451045 451145
40 2 450055 450155 40 2 451055 451155
63 2 450065 450165 63 4 451065 451165

Tétrapolaire DDA204 (instantané)

30 25 2 452041 452141
40 2 452051 452151
63 4 452061 452161

100 25 2 452042 452142
40 2 452052 452152
63 4 452062 452162

300 25 2 452043 452143
40 2 452053 452153
63 4 452063 452163

500 25 2 452044 452144
40 2 452054 452154
63 4 452064 452164

1000 25 2 452045 452145
40 2 452055 452155
63 4 452065 452165

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/58
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NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des personnes
Blocs différentiels DDA200 Sélectif (AC / A)
Blocs différentiels DDA200 AP-R (AC / A)
Blocs différentiels DDA200 AE (A)

Caractéristiques techniques
Types DDA 200 sélectif DDA 200 AP-R DDA 200 AE
Calibres A 63 25/40/63 63
Sensibilités A 0.1/0.3/0.5/1 0.03 0.03/0.3/0.5/1
Nombre de pôles 2 / 3 / 4
Tensions nominales d'emploi V.a.c. 230 / 400
Tensions d'emploi du circuit de test
- maxi. V a.c. 254 (440 pour 4P63A)
- mini. V a.c. 110 (195 pour 4P63A)
Pouvoir de coupure A Celui du disjoncteur associé
Types / Forme d'onde AC / A A
Norme de référence NF EN 61009 Annexe G

Fonction
Protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs (avec sensibilité 30 mA) ; blocs assemblables
par l’utilisateur aux disjoncteurs des séries S200L / S200 / S200M / S200P / M200.
Type S (Sélectif) : retard au déclenchement intentionnel permettant de réaliser la sélectivité avec les produits
à déclenchement instantané en aval.
Type AP-R : meilleur compromis entre la sécurité et la continuité de service grâce à la tenue aux déclenchements
non désirés.
Type AE : utilisation sur les circuits de secours pour une ouverture télécommandée en sécurité positive.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 450551 = DDA202A-40/0.03 AP-R

Sensibilité Calibre Nombre Référence Sensibilité Calibre Nombre Référence
de modules de modules

mA A 17.5 mm Type AC Type A mA A 17.5 mm Type AC Type A

Bipolaire DDA202 (sélectif) Tripolaire DDA203 (sélectif)
100 63 2 450262 450362 100 63 4 451262 451362
300 63 2 450263 450363 300 63 4 451263 451363
500 63 2 450264 450364 500 63 4 451264 451364
1000 63 2 450265 450365 1000 63 4 451265 451365

Tétrapolaire DDA204 (sélectif)
100 63 4 452262 452362
300 63 4 452263 452363
500 63 4 452264 452364
1000 63 4 452265 452365

Bipolaire DDA202 (AP-R) Tripolaire DDA203 (AP-R)

30 25 2 450441 450541 30 25 4 451441 451541
40 2 450451 450551 40 4 451451 451551
63 2 450461 450561 63 4 451461 451561

Tétrapolaire DDA204 (AP-R)

30 25 4 452441 452541
40 4 452451 452551
63 4 452461 452561

Bipolaire DDA202 (AE) Tripolaire DDA203 (AE)
30 63 2 450661 30 63 4 451661
300 63 2 450663 300 63 4 451663
500 63 2 450664 500 63 4 451664
1000 63 2 450665 1000 63 4 451665

Tétrapolaire DDA204 (AE)

30 63 4 452661
300 63 4 452663
500 63 4 452664
1000 63 4 452665

DDA202
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Appareillage modulaire - Protection des personnes
Accessoires spécifiques aux disjoncteurs S500
Blocs différentiels DDA500 AC / A / Sélectif

Accessoires spécifiques aux S500
Description Nb. de Poids Désignation Référence

modules g

Bloc contacts auxiliaires CA (O + F) 1 60 S500 H 11 730550

Bloc contacts auxiliaires CA (2 F) 1 60 S500 H 20 730551

Bloc signal défaut SD (O + F) 1 60 S500 S 11 730553

Bloc signal défaut SD (2 F) 1 60 S500 S 20 730554

Dispositif de cadenassage - - S500 A 1 730588

Blocs différentiels DDA5... - Type AC / A / Sélectif
Description Calibre Nb. de Désignation Référence

A modules

Bipolaire AC 63 2,5 DDA562 63A 30 mA 430430

DDA562 63A 300 mA 430431

Bipolaire A 63 2,5 DDA572 63A 30 mA 430436

DDA572 63A 300 mA 430437

Tripolaire AC 63 4,5 DDA563 63A 30 mA 430432

DDA563 63A 300 mA 430433

Tripolaire A 63 4,5 DDA573 63A 30 mA 430438

DDA573 63A 300 mA 430439

Tétrapolaire AC 63 4,5 DDA564 63A 30 mA 430434

DDA564 63A 300 mA 430435

Tétrapolaire A 63 4,5 DDA574 63A 30 mA 430440

DDA574 63A 300 mA 430441

Tétrapolaire A 63 4,5 DDA594 63A 300 mA 430442
Sélective DDA594 63A 500 mA 430443

DDA594 63A 1000 mA 430444

Les blocs différentiels ne se montent pas sur les disjoncteurs 6 A et les S500 K.

DDA5..

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/60
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NOUVEAU
NOUVEAU
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NOUVEAU

Appareillage modulaire - Protection des personnes
Blocs différentiels DDA800 Sélectif (A / A-V)
Blocs différentiels DDA800 (AC / A / AV) (AP-R / AP-R-V)

Caractéristiques techniques
Types DDA800 DDA800 Sél. DDA800 AP-R
Calibres A 63 / 125
Sensibilités A 0.03/0.1/0.3 /0.5/1 0.3 / 0.5 / 1 0.03 / 0.1 /0.3
Nombre de pôles 2 / 3 / 4
Tensions nominales d'emploi V.a.c. 230 / 400
Tensions maxi. d'emploi du circuit de test V a.c. 440
Tensions mini. d'emploi du circuit de test V a.c. 195
Pouvoir de coupure Celui du disjoncteur associé
Types / Forme d'onde (V = 400 / 690 V sur tétrapolaire) AC / A / A-V A / A-V AC / A / A-V
Norme de référence NF EN 61009 Annexe G

Fonction
Protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs ; blocs assemblables par l’utilisateur aux
disjoncteurs des séries S800N / S800S.
Type S (Sélectif) : retard au déclenchement intentionnel permettant de réaliser la sélectivité avec les produits
à déclenchement instantané en aval.
Type AP-R : meilleur compromis entre la sécurité et la continuité de service grâce à la tenue aux déclenchements
non désirés.

Applications : commercial et industriel.

Références de commande Exemple : 455161 = DDA802A-631/0,03

Sensibilité Calibre Largeur Référence Sensibilité Calibre Largeur Référence
mA A mm Type AC Type A Type A-V mA A mm Type AC Type A Type A-V

Bipolaire DDA802 Tripolaire DDA803
30 63 83 455061 455161 30 63 117 456061 456161
300 63 83 455063 455163 300 63 117 456063 456163
500 63 83 455164 500 63 117 456164
30 125 83 455081 455181 30 125 117 456081 456181
300 125 83 455183 300 125 117 456183
500 125 83 455184 500 125 117 456184

Tétrapolaire DDA804
30 63 117 457061 457161 457761
100 63 117 457762
300 63 117 457063 457163 457763
500 63 117 457164 457764
1000 63 117 457765
30 125 117 457081 457181
300 125 117 457083 457183 457783
500 125 117 457184 457784
1000 125 117 457785

Bipolaire DDA802 (AP-R) Tripolaire DDA803 (AP-R)
30 63 83 455461 455561 30 63 117 456461 456561
100 63 83 455562 100 63 117 456562
300 63 83 455463 455563 300 63 117 456463 456563
30 125 83 455481 455581 30 125 117 456481 456581
100 125 83 455582 100 125 117 456582
300 125 83 455483 455583 300 125 117 456483 456583

Tétrapolaire DDA804 (AP-R)
30 63 117 457461 457561 457961
100 63 117 457562 457962
300 63 117 457463 457563
30 125 117 457481 457581
100 125 117 457582
300 125 117 457483 457583

Bipolaire DDA802 (Sélectif) Tripolaire DDA803 (Sélectif)
300 63 83 455363 300 63 117 456363
500 63 83 117
1000 63 83 455365 1000 63 117 456365
300 125 83 455383 300 125 117 456383
500 125 83 500 125 117 456384
1000 125 83 455385 1000 125 117 456385

Tétrapolaire DDA804 (Sélectif)
300 63 117 457363 457863
500 63 117 457864
1000 63 117 457365 457865
300 125 117 457383 457883
500 125 117 457384 457884
1000 125 117 457385 457885

DDA802

DDA803

Disjoncteur modulaire S802S +
Bloc différentiel DDA802

Disponible fin 2005

>> Dimensions ........................................................... page 1/60
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Appareillage modulaire
Protection des biens et des personnes
Relais différentiel RD2

Le relais différentiel RD2 fonctionne en association avec les tores (6 diamètres différents possibles) qui mesurent et font la somme des courants de
lignes. Tout courant de défaut dans le circuit crée dans le tore un signal transmis au relais.

Ce relais commande alors l'ouverture du circuit par l'appareil de protection raccordé en amont de la ligne à protéger.

Ce relais est conforme à la norme EN 61008 et à la norme EN 62020.

Il fonctionne dans des circuits de type AC ou A.

La sensibilité et le temps de déclenchement peuvent être réglés par des dip-switch en face avant.

Description générale
Le relais différentiel RD2, couplé à un transformateur toroïdal externe permet de protéger les câbles d'une ligne contre les pannes vers la terre.
L'appareil peut être alimenté sur la même paire de bornes aussi bien en a.c. (de 110 V à 400 V), qu'en d.c. (de 48 V à 110 V).

Comme sortie, on dispose d'un contact inverseur (NO-NC).

Principe de fonctionnement
En présence d'un courant de dispersion vers la terre (courant différentiel), le transformateur toroïdal fournit un signal au relais différentiel RD2 qui
l'élabore et le compare à la sensibilité sélectionnée. Dès que ce seuil est dépassé, le retard sélectionné est activé et le contact d'alarme intervient.

Caractéristiques techniques - Généralités
Normes de références EN 62020
Tension d'alimentation (+10 %, -15 %) RD2 : 230 ... 400 V a.c., RD2-48 : 48 ... 150 V a.c. et d.c.
Fréquence absorbée (S) 0,8 W à 110 V a.c.

1,8 W à 230 V a.c.
6,8 W à 400 V a.c.
0,2 W à 48 V d.c.
1 W à 110 V d.c.

Réglage de la sensibilité (In) 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 A
Réglages des temps d'intervention (tn) FAST (1) - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 5 s.
Intensité du courant du contact de sortie 10 A - 250 V a.c. (résistif)
Température de fonctionnement -5 ... +40 °C
Nombre de modules 2

(1) La sélection des temps "FAST" correspond à un temps d'intervention de 50 ms.

La limitation de courant d’utilisation est fonction du conducteur électrique concerné et découle donc de la taille du tore. Le diamètre du tore doit être
choisi de façon à représenter 2 fois le diamètre du câble utilisé.

Pupitres frontaux
1 - Led verte "On" : présence tension d'alimentation.

2 - Led rouge "TRIP" : état d'alarme.

La connexion entre le transformateur toroïdal et le relais différentiel est continuellement contrôlée par ce dernier, en cas d'interruption de
cette connexion, le relais différentiel se met en état "d'alarme".

3 - Le bouton poussoir "TEST" simule une panne à l'intérieur du relais différentiel : après l'avoir activé, le relais différentiel doit passer en état
d'alarme.

4 - Le bouton poussoir de "RESET" permet de reporter le relais différentiel dans la condition initiale "d'absence d'alarme".

5 - Détection des seuils d'intervention In.

6 - Sélection des temps d'intervention sec.

Sélection des étalonnages Connexions

Nota :
En cas de configuration erronée, le dispositif considérerait
automatiquement valable la première configuration acceptable
(selon le schéma) en se déplaçant vers la sécurité maximum.
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Appareillage modulaire
Protection des biens et des personnes
Caractéristiques techniques et applications du relais RD2

Caractéristiques Nombre Poids Désignation Référence
de
modules g

Relais différentiel
Caractéristiques ci-contre 2 150 RD2 420580

2 150 RD2-48 425378

Tores fermés
Ø   29 mm   3 modules - 52,5 mm 3 200 TRM 420207

Ø   35 mm  100 x 110 mm 200 TR1 - 35 420203

Ø   60 mm  100 x 110 mm 250 TR2 - 60 420204

Ø   80 mm  150 x 160 mm 400 TR3 - 80 420205

Ø 110 mm  150 x 160 mm 450 TR4 - 110 420206

Ø 210 mm  250 x 260 mm 950 TR5 - C 420248

Tore ouvert
Ø 210 mm   250 x 260 mm 950 TR5 - A 420657

RD2

TRM

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/61



System
pro M compact®

1/42
FRENT015405FR

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Caractéristiques techniques
Types F200 (instantané) F200 (sélectif) F200 (AP-R) FH200
Calibres A 16/25/40/63 40/63 25/40/63
Sensibilités A 0.01/0.03/0.1/0.3/0.5 0.1/0.3/0.5/1 0.03
Nombre de pôles 2 / 4 2
Tensions nominales d'emploi V a.c. 230 / 400
Tensions d'emploi du circuit de test

- maximum V a.c. 440
- minimum V a.c. 195

Pouvoir de coupure A 1 000 - 10 000 (avec fusible de 100 A associé)
Types / forme d'onde AC / A
Norme de référence NF EN 61008

Fonction : protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs (avec sensibilité 30 mA) ;
commande et isolement des circuits résistifs et inductifs.
Type AC : protection contre les effets des courants de défauts à la terre de forme sinusoïdale.
Type A : protection contre les courants de défauts à la terre de formes sinusoïdale et continue redressée.

Applications : résidentiel ; commercial et  industriel.

Bipolaire F202 (Instantané) Tétrapolaire F204 (Instantané)
Sensibilité Calibre Nb. modules Référence Sensibilité Calibre Nb. modules Référence

de 17.5 mm de 17.5 mm
mA A Type AC Type A mA A Type AC Type A
10 16 2 440030 440130
30 25 2 440041 440141 30 25 4 442041 442141

40 2 440051 440151 40 4 442051 442151
63 2 440061 440161 63 4 442061 442161

100 25 2 440042 440142 100 25 4 442042 442142
40 2 440052 440152 40 4 442052 442152
63 2 440062 440162 63 4 442062 442162

300 25 2 440043 440143 300 25 4 442043 442143
40 2 440053 440153 40 4 442053 442153
63 2 440063 440163 63 4 442063 442163

500 25 2 440044 440144 500 25 4 442044 442144
40 2 440054 440154 40 4 442054 442154
63 2 440064 440164 63 4 442064 442164

Type S (Sélectif) : retard au déclenchement intentionnel permettant de réaliser la sélectivité avec les produits
à déclenchement instantané en aval.
Applications : commercial et industriel.

Bipolaire F202 (Sélectif) Tétrapolaire F204 (Sélectif)
Sensibilité Calibre Nb. modules Référence Sensibilité Calibre Nb. modules Référence

de 17.5 mm de 17.5 mm
mA A Type AC Type A mA A Type AC Type A
100 40 2 440252 440352 100 40 4 442252 442352

63 2 440262 440362 63 4 442262 442362
300 40 2 440253 440353 300 40 4 442253 442353

63 2 440263 440363 63 4 442263 442363
500 40 2 440254 440354 500 40 4 442254 442354

63 2 440264 440364 63 4 442264 442364
1000 40 2 440255 440355 1000 40 4 442255 442355

63 2 440265 440365 63 4 442265 442365

Type AP-R : meilleur compromis entre la sécurité et la continuité de service grâce à la tenue aux déclenche-
ments non désirés.
Applications : résidentiel, commercial et industriel.
Bipolaire F202 (AP-R) Tétrapolaire F204 (AP-R)
Sensibilité Calibre Nb. modules Référence Sensibilité Calibre Nb. modules Référence

de 17.5 mm de 17.5 mm
mA A Type AC Type A mA A Type AC Type A
30 25 2 440441 440541 30 25 4 442441 442541

40 2 440451 440551 40 4 442451 442551
63 2 440461 440561 63 4 442461 442561

Applications : habitat.
Bipolaire FH202 (Instantané)
Sensibilité Calibre Nb. modules Référence

de 17.5 mm
mA A Type AC Type A
30 25 2 443041 443141

40 2 443051 443151
63 2 443061 443161

Appareillage modulaire - Protection des personnes
Interrupteurs différentiels F200 et FH200

f 2
02

f 2
04

F204

F202

E
N

12
12

Nota :  sur les F204 AC et A le Neutre est à gauche. Sur les autres versions
(S/AP-R), il est à droite.

FH202

>> Accessoires .............................................. pages 1/46, 1/47
>> Dimensions ........................................................... page 1/59
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DDA200

S200
+ S/H + S/H (H) + S/H (H)

+ ST + S/H + S/H (H) + S/H (H)

+ UR + S/H + S/H (H)

+ H + H + H

+ ST + H + H + H

+ UR + H + H 

F200

+ UR + H + H

+ UR + S/H + S/H (H)

+ S/H + S/H (H) + S/H (H)

Caractéristiques des accessoires et des fonctions
auxiliaires adaptables aux disjoncteurs S200... /
S290 et aux interrupteurs différentiels F200

Combinaison entre Fonctions Auxiliaires et S200

Combinaison entre Fonctions Auxiliaires et F200

Légende

Contact auxiliaire H (CA)

Contact auxiliaire ou signal défaut S/H (SD/CA)

Contact auxiliaire ou signal défaut S/H (H)
utilisé comme contact auxiliaire

Bobine à émission ST

Bobine à manque de tension * UR

* Montable sur F200 fin 2005

Fonction S2C-H6R S2C-S/H6R S2C-H10 S2C-H01 S2C-A1 S2C-A2
CA (CA ou SD) 1NO 1NC Bobines à émission
Inverseur Inverseur

Normes de référence -
Tension nominale d'utilisation AC V 230 12...60 110...415
Tension nominale d'utilisation DC V 230 50 / 30 12...60 110...250
Tension minimale d'utilisation AC V 24 - 7 55
Tension minimale d'utilisation DC V 24 - 10 80
Courant nominal admissible A 10 1 / 2 -
Consommation minimal de fonctionnement VA 5 -
Durée maxi de l'impulsion ms - <10
Consommation en AC VA - 40...200 55...210
Consommation en DC VA - 40...200 55...210
Plage de déclenchement V -
Résistance de la bobine ΩΩΩΩΩ - 3.7 225
Classe de surtension III -
Tension de tenue (1.2 / 50 ms) kV 4 -
Section de raccordement mm² 0.75 ... 2.5 - 16
Couple de serrage Nm 1.2 0.5 2
Durée de vie mécanique 10 000 opérations -
Dimensions mm 85 x 69 x 8.8 - 85 x 69 x 17,5
Montable sur les gammes suivantes S200... / F200 S200...

  ATTENTION

1 - L'utilisation dans une combinaison d'un contact universel S/H interdit
l'utilisation d'un contact H si un contact supplémentaire est nécessaire.

2 - Dans le cas où la combinaison comprend une bobine à manque de
tension, l’assemblage des accessoires sur le disjoncteur s’effectue avec
tous les leviers en position "OFF" au lieu de la position "ON" dans les
autres cas.

3 - Ne pas oublier d’ôter l’axe adéquat sur le contact auxiliaire universel
S2C-S/H6R.
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DDA
Bloc différentiel

Disjoncteur
Bipolaire
Tripolaire
Tétrapolaire

S290-S
Contact
Signal Défaut

S290-A
Bloc déclencheur
à émission de courant

S290-H11
Contact auxiliaire

S290-H11
Contact auxiliaire

S290-A
Bloc déclencheur
à émission de courant

S290-BM
Bloc déclencheur
à minima de tension

S290-UA
Bloc déclencheur
à minima de tension

Combinaison entre Fonctions Auxiliaires et S290

S2C-UA24DC S2C-UA24AC S2C-UA230AC S290-H11 S290-S/H S290-A1 S290-A2 S290-UA230AC
Bobines à manque de tension CA (O+F) SD (O/F) Bobines à émission Bobines à

manque de tension
EN 60947-1 EN 60947-1
- 24 220 - 240 230 - 400 415 230
24 - 220 250 -
- 24 110 220
- 12 110 -
-
- 20 mA -
-
- 65 mA - 10 mA
65 mA -
0.35 Un < V < 0.7 Un - 0.35 Un < V < 0.7 Un

-
-
- 4 -
- 2 x 2,5 25 2 x 1,5
- 1 2 0,4
-
85 x 69 x 17,5 90 x 68 x 9 90 x 68 x 26,25 90 x 68 x 17,5
S200...  / F200 * S290

* Montable sur F200 fin 2005
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Appareillage modulaire
Fonctions adaptables aux disjoncteurs
S200L / S200 / S200M / S200P / M200
et aux interrupteurs différentiels F200

Caractéristiques
Contacts auxiliaires (CA) : indique la position des contacts du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel.
Contact Signal Défaut (SD) : indique un déclenchement du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel sur
défaut électrique.

Blocs contacts auxiliaires montables sur le côté droit du disjoncteur ou de l’interrupteur différentiel

Nombre Désignation Référence
de modules

Contact auxiliaire inverseur universel : SD ou CA 0,5 S2C-S/H6R 359600
standard : CA 0,5 S2C-H6R 359610

Blocs contacts auxiliaires montables sur la partie inférieure du disjoncteur

Nb. de Désignation Référence
modules

Contact auxiliaire simple 1NO 0 S2C-H10 359620
1NC 0 S2C-H01 359621

Nota : - le contact auxiliaire universel est livré d’origine en position signal défaut. Voir sa position de montage sur les schémas de combinaisons
des accessoires en page …. .

- le contact auxiliaire montable sur la partie inférieure du disjoncteur peut être monté sur chacun des pôles.

Bobines à émission montable sur le côté droit du disjoncteur
Fonction : elle permet l'ouverture à distance du disjoncteur lorsqu'on lui applique une tension . Elle ne se monte
pas sur les interrupteurs différentiels.

Nombre Désignation Référence
de modules

Tension d’utilisation a.c. / d.c. 12…60V 1 S2C-A1 359700
a.c. 110…415V / d.c. 110…250V 1 S2C-A2 359701

Nota :  ne pas oublier de monter la pièce de liaison entre la bobine et le disjoncteur comme indiqué sur la notice. Deux exemplaires de cette pièce
et la notice sont fournies dans l’emballage.
Voir sa position de montage sur les schémas de combinaisons des accessoires en page …. .

Bobines à manque de tension montable sur le côté droit du disjoncteur (déjà disponible)

ou de l'interrupteur différentiel (disponible fin 2005)
Fonction : elle permet de protéger le circuit lorsque la tension du réseau chute dans une plage comprise entre
35 et 70% de sa valeur nominale.

Nb. de Désignation Référence
modules

Tension d’utilisation a.c.  24V 1 S2C-UA24AC 459731
48V 1 S2C-UA48AC 459732
110V 1 S2C-UA110AC 459733
230V 1 S2C-UA230AC 459734
400V 1 S2C-UA400AC 459735

Tension d’utilisation d.c. 12V 1 S2C-UA12DC 459720
24V 1 S2C-UA24DC 459721
48V 1 S2C-UA48DC 459722
110V 1 S2C-UA110DC 459723
230V 1 S2C-UA230DC 459724

Nota :  ne pas oublier de monter la pièce de liaison entre la bobine et le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel comme indiqué sur la notice. Deux
exemplaires de cette pièce et la notice sont fournies dans l'emballage.
Respecter la position de montage décrite sur la notice livrée dans l'emballage.

S
K

01
2B

02
S

K
20

6B
02

S
K

20
9B

02

S2C-S/H6R

S2C-H6R

S2C-A

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/58
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Informations pour le montage et la combinaison des fonctions
Choix de fonction sur le contact auxiliaire universel

La position S correspond à la fonction signal défaut.

La position H correspond à la signalisation de la position des contacts.

Montage des accessoires
Maximum 3 S/H ou H sur un interrupteur différentiel sans bobine et 2S/H ou H si une bobine.
Maximum 3 S/H ou H sur un disjoncteur avec ou sans bobine.

Appareillage modulaire
Fonctions adaptables aux disjoncteurs
S200L / S200 / S200M / S200P / M200
et aux interrupteurs différentiels F200

Montage d'un contact universel sur un disjoncteur
Respecter les positions des manettes (produits et accessoires) pour un bon assemblage.

- Montage sur disjoncteur : enlever l'axe   1   repère RCD ou F200 sur l'accessoire

- Montage sur interrupteur différentiel : enlever l'axe   2   repère MCB ou S200 sur l'accessoire

Le contact universel est toujours monté au plus près du disjoncteur (ou de l'interrupteur différentiel) ou juste après la bobine si présence d'une bobine
à émission ou à manque de tension (voir schémas combinaisons page 1/44).

Nota : le mixage des contacts universels S2C-S/H6R et des contacts standards S2C-H6R est interdit.
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Appareillage modulaire
Accessoires adaptables aux porte-fusibles E930

Références de commande
Fonctions Désignation Référence

1- Voyant fusion fusible pour porte-fusible jusqu'à 32 A E930/KIT 423670

2- Contact de pré-coupure porte-fusible unipolaire 50 A E930/MCR1P50 424510

3- Contact de pré-coupure porte-fusible tripolaire 50 A E930/MCR3P50 424511

4- Contact de pré-coupure porte-fusible unipolaire 125 A E930/MCR1P125 424512

5- Contact de pré-coupure porte-fusible tripolaire 125 A E930/MCR3P125 424513
E930
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Caractéristiques
Nb. de Poids Désignation Référence

modules g

Blocs contacts auxiliaires : indiquent la position du disjoncteur.
Pour S941 -  971, DS9.1
Bloc contacts auxiliaires CA O + F 0,5 40 S9 - X 423722

Pour S280
Bloc contacts auxiliaires CA O + F 0,5 40 S2 - H11 I 424000
Bloc contacts auxiliaires CA 2F 0,5 40 S2 - H20 I 424001
Bloc contacts auxiliaires CA 2O 0,5 40 S2 - H02 I 424002

Pour S290

Bloc contacts auxiliaires CA O + F 1 60 S290 - H1 1 957031

Blocs signal défaut O/F : signalent un déclenchement sur défaut thermique, magnétique ou différentiel.
Pour S941 - 971, DS9.1
Bloc signal défaut O / F 0,5 50 S9 - S 423723

Pour S280
Bloc signal défaut SD O / F 0,5 50 S2 - S 334292

Pour S290
Bloc signal défaut SD O / F 1 80 S290 - S 957032

Blocs signal défaut O / F + contacts auxiliaires O / F : signalent un déclenchement sur défaut + la position
du disjoncteur.

Pour S280
Bloc signal défaut SD + CA 0,5 60 S2 - S / H 334290

Blocs déclencheurs à émission de courant DEC : assurent le déclenchement ou l'interdiction de
déclenchement du disjoncteur.
Pour S941 - 971, DS9.1
12 … 24 V a.c./d.c. 1 150 S9 - T24 424027
48 … 130 V a.c./48 ... 60 V d.c. 1 150 S9 - T130 424028
220 … 415 V a.c./110 ... 250 V d.c. 1 150 S9 - T415 424029

Pour S280
12 à 60 V a.c. - d.c. 1 150 S2 - A1 I 423731
110 à 250 V d.c. - 110 à 415 V a.c. 1 150 S2 - A2 I 423732

Pour S290
24 à 48 V d.c. 1,5 225 S290 - A2 957034
110 à 415 V a.c. 1,5 225 S290 - A1 957033

Bloc déclencheur à minima de tension : provoque le déclenchement ou interdit l'enclenchement du
disjoncteur sur manque de tension.
Pour S941 - 971, DS9.1
24 V a.c. retardé 1 150 S9 - V 24 ca 423724
24 V d.c. retardé 1 150 S9 - V 24 cc 423725
48 V a.c. 1 150 S9 - V 48 ca 423726
48 V d.c. 1 150 S9 - V 48 cc 423727
230 V a.c. 1 150 S9 - V 230 ca 423728

Pour S280
12 V d.c. 1 150 S2 - BM1 420212
24 V a.c. - d.c. 1 150 S2 - BM2 420213
48 V a.c. 1 150 S2 - BM3 420214
110 V a.c. - d.c. 1 150 S2 - BM4 420215
220 V d.c. - 240 V a.c. 1 150 S2 - BM5 420216
380 V a.c. 1 150 S2 - BM6 420217

Pour S290
230 V a.c. 1,5 225 S290 - UA230V 957037

Bloc déclencheur à ouverture de plastron : provoque le déclenchement ou interdit l'enclenchement du
disjoncteur à l'ouverture de la porte.
Pour S280
Bloc déclencheur 1 150 S2 BP 420218

Appareillage modulaire
Fonctions adaptables aux disjoncteurs
S9... / DS9... / S280 / S290

>> Dimensions ....................................................................................................................................................................... pages 1/56, 1/57

S2-BP

S2-H11
accès au vis de raccordement
inclinés à 45°.

S2-S/H

S2-A1

S9-X + S9-S
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Disponible fin 2005

Caractéristiques et encombrements des
accessoires et des fonctions adaptables
aux disjoncteurs S800

Caractéristiques des accessoires S800
Fonction S800-AUX S800-AUX / ALT

Contact auxiliaire Contact auxiliaire et de signalisation

Norme de référence CEI60 947-5-1 / UL489
Pouvoir de coupure assigné Ue

AC15 400 V / 2 A
AC15 240 V / 6 A
DC13 125 V  / 1.1 A
DC13 250 V / 0.55 A
DC13 60 V / 2 A
DC13 24 V / 4 A

Courant thermique assigné In A 6
Tension d'isolement assignée V 690
Nombre de contacts 2 2 (1 AUX + 1 ALT)
Fonction du contact Inverseur
Raccordement mm² 1 x 2,5

2 x 1,5
Couple de serrage Nm 1
Alimentation AC/DC Quelconque
Température ambiante admise °C - 25 ... +60
Fixation sur rail DIN EN 50022
Protection IP 20

Dimensions des accessoires S800

S800-AUX

S800-AUX / ALT

S800-RD + S800-RHE

82,5

76,5

46

6

954535

9

Possibilité de montage sur le disjoncteur S800 :
- contacts auxiliaires S800-AUX
- contacts auxiliaires et de signalisation  S800-AUX/ALT
- neutre sectionnable S800-NT
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Disponible fin 2005

Appareillage modulaire - Protection des biens
Fonctions et accessoires adaptables
aux disjoncteurs S800N / S800S / S800-R

Fonctions
Caractéristiques Nb. de modules Désignation Référence

de 17,5 mm

Contact Auxiliaire 1/2 S800-AUX 749600

Double contacts inverseurs signalant la position des contacts principaux du disjoncteur :

Fonctionnement des contacts :
- Position OFF du disjoncteur : les contacts 11-12 et 21-22 sont fermés
- Position ON du disjoncteur : les contacts 11-14 et 21-24 sont fermés

Fonctionnement du bouton test :
Actionné à l'aide d'un outil, il permet à l'opérateur de simuler le fonctionnement du contact auxiliaire à l'état
enclenché, sans déclencher le disjoncteur.

Contact auxiliaire et de signalisation combiné 1/2 S800-AUX / ALT 749610

Double contacts inverseurs signalant :
- Pour le contact AUX, la position des contacts principaux du disjoncteur
- Pour le contact ALT, le déclenchement sur surcharge ou court-circuit du disjoncteur

Fonctionnement du contact AUX :
- Position OFF du disjoncteur : contacts 11-12 fermés
- Position ON du disjoncteur : contacts 11-14 fermés

Fonctionnement du contact ALT :
- Pas de déclenchement sur défaut: contacts 95-98 fermés
- Déclenchement sur défaut : contacts 95-96 fermés

Fonctionnement du bouton test :
- Actionné à l'aide d'un outil , il permet à l'opérateur de simuler le fonctionnement du contact auxiliaire à l'état

enclenché , sans déclencher le disjoncteur.
- Déclenchement sur défaut : contacts 95-96 fermés

Fonctionnement du bouton de réarmement ALT :
Ce bouton, à commande libre, réarme le contact ALT après un déclenchement. Le déclenchement du
disjoncteur s’effectue indépendamment de l’état du contact ALT

Neutre sectionnable 63 A 1 S800-NT 749620

L’ouverture du disjoncteur S800 est forcée par l’actionnement du neutre sectionnable S800-NT.  En présence
d’un neutre sectionnable, le réenclenchement du disjoncteur est uniquement possible à l’aide d’un outil
auxiliaire

Accessoires
Cloison de compensation 9 mm 1/2 S800-IP 749800

Elle correspond au profil du disjoncteur et sert à remplir les espaces libres. Sa largeur de 9 mm lui permet de
remplacer tous les appareils de la gamme S800

Accouplement rotatif 1/2 S800-RD 749810
pour disjoncteurs 3 et 4 pôles

Commande rotative S800-RHE-H 749811
(anthracite) pour montage sur porte

Arrêt d’urgence rotatif S800-RHE-EM 749812
(rouge) pour montage sur porte

Rallonge de l’accouplement rotatif 500 mm S800-RHE-S 749813

Dispositif de verrouillage S800-PLL 749820

Arrêt d'urgence

Commande rotative

Dispositif de verrouillage

Rallonge

Accouplement rotatif

Cloison de
compensation

S800-AUX

S800-AUX / ALT

S800-NT

>> Dimensions ................................................................................................................................................................................... page 1/60
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Tableau de sélection des barres de pontage (elles doivent être utilisées exclusivement avec la gamme compact).
Elles sont soit monoblocs en fonction du nombre de modules à raccorder, soit à couper par le client.

Description de la désignation des barres de pontage.
Exemple : PS 3/6/16 H.

PS 3 / 6 / 16 H

Barre de Tripolaire Permet le pontage Section des picots : Pas entre picots prévoyant
Pontage de 6 modules 16mm² le contact auxiliaire

Barres de pontage monoblocs :
Ces barres ne doivent absolument pas être recoupées . Elles sont livrées avec des embouts isolants.
Section Nbre de Nbre de Désignation Référence
mm2 modules phases

10 2 1 PS 1/2 359800
10 3 1 PS 1/3 359801
10 6 1 PS 1/6 359802
10 9 1 PS 1/9 359803
10 12 1 PS 1/12 359804
10 6 3 PS 3/6 359810
10 9 3 PS 3/9 359811
10 12 3 PS 3/12 359812

Barres de pontage à couper :
Ces barres peuvent être recoupées. Elles sont livrées avec des embouts isolants pour les modèles jusqu'à 12
picots. Pour les autres modèles, voir les références de commande des embouts ci-dessous.
Pour info : les embouts PS-END sont pour les barres PS2 et PS3 ; les embouts PS-END 1 sont pour les barres PS4.

Section Nbre de Nbre de Désignation Référence
mm2 modules phases

10 60 1 PS 1/60 359820
16 60 1 PS 1/60/16 359821
10 12 2 PS 2/12 359830
10 58 2 PS 2/58 359831
16 58 2 PS 2/58/16 359832
10 48 2 PS 2/48 H 359833
16 48 2 PS 2/48/16 H 359834
10 12 3 PS 3/12 359840
16 12 3 PS 3/12/16 359841
10 60 3 PS 3/60 359842
16 60 3 PS 3/60/16 359843
10 39 3 PS 3/39 H 359844
16 39 3 PS 3/39/16 H 359845
10 48 3 PS 3/48 H 359846
16 48 3 PS 3/48/16 H 359847
10 12 4 PS 4/12 359860
16 12 4 PS 4/12/16 359861
10 60 4 PS 4/60 359862
16 60 4 PS 4/60/16 359863
16 52 4 PS 4/52/16 H 359866

Embouts isolants pour barres de pontage :

Désignation Référence

PS-END 359870
PS-END 1 359871

Capuchons isolants pour picots des barres de pontage :
Ils sont livrés par bande de 5 pièces sécables.

Désignation Référence

SZ-BSK 359875

Etiquettes de repérage :
Elles peuvent être fournies par planche de 40 étiquettes vierges ou pré imprimées.

Description Désignation Référence

Etiquettes vierges BS 359880
Etiquettes avec pictogrames BS Pikto 359881
40 étiquettes pré-imprimées de 1 à 10 BS 1/10 359882
40 étiquettes pré-imprimées de 1 à 20 BS 1/20 359883
40 étiquettes pré-imprimées de 1 à 40 BS 1/40 359884
40 étiquettes pré-imprimées de 41 à 80 BS 41-80 359885
40 étiquettes pré-imprimées de 81 à 120 BS 81-120 359886
40 étiquettes pré-imprimées de 121 à 160 BS 121-160 359887

Appareillage modulaire
Barres de pontage et accessoires pour S200

S
K

02
8B

99
S

K
10

0B
99

Capuchons isolants

Barre de pontage à couper

Barres de pontage monoblocs
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Répartiteur 250 A

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
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NOUVEAU
NOUVEAU

Borne de raccordement

Appareillage modulaire
Accessoires de montage et de raccordement

Jeux de barres à picots pour alimentation des disjoncteurs, raccordements dans bornes à cage.

Section Longueur Nb. de Nb. de Conditionnement Désignation Référence
mm2 mm pôles disjoncteurs

10 203 - 12 10 Barre de pontage Neutre 27356
10 203 - 12 10 Barre de pontage Phase 27355
10 1000 - - (5 + 5) Barre de pontage Phase + 27358

Barre de pontage Neutre

Liaison interrupteur différentiel avec disjoncteurs Ph + N 1 module

- - - - 1 Liaison ID / S9-1 27357

Bornes de raccordement isolées à pointe, pour appareils avec bornes à cage.
Raccordement par le côté - câbles de 6 à 25 mm2

Section Conditionnement Désignation Référence
mm2

6 - 25 10 Bornes de 27317
raccordement rallongée

Kits de liaison par câbles extra souples
(Bleu et Noir) équipés d’embouts pré-isolés, pour coffret monté câblé (TAMC)

Kits de câbles de section 10 mm²
Pontage d’interrupteurs différentiels, d’une rangée à la rangée suivante

1 câble bleu de 250mm + 1 câble noir de 250mm 27516

Coffret Définition du kit Référence

1 Rangée 1 câble bleu + 1 noir pour liaison bornier coffret à FH202 (*) de la 1ère rangée 27511

2 Rangées 1 kit 27511 + 1 kit 27516 27512

3 Rangées 1 kit 27511 + 2 kits 27516 27513

4 Rangées 1 kit 27511 + 3 kits 27516 27514

Kits câbles de section 16 mm²

Coffret Définition du kit Référence

1 Rangée 1 câble bleu + 1 noir pour liaison bornier coffret à FH202 de la 1ère rangée 27531

2 Rangées 1 câble bleu + 1 noir pour liaison bornier coffret à FH202 de la 2 ème rangée + 1 kit 27531 27532

3 Rangées 1 câble bleu + 1 noir pour liaison bornier coffret à FH202 de la 3 ème rangée + 1 kit 27532 27533

4 Rangées 1 câble bleu + 1 noir pour liaison bornier coffret à FH202 de la 4 ème rangée + 1 kit 27533 27534
(*) : FH202 = interrupteur différentiel.

Répartiteurs
Sections H x L x P Désignation Référence

mm Ipk

80 A : tétrapolaire 21 kA 85 x 88 x 48 Répartiteur 80 A 27303
Arrivées : 1 x 16 mm2

départs : 8 x 10 mm2

125 A : tétrapolaire 29 kA 85 x 126 x 48 Répartiteur 125 A 27304
Arrivées : 1 x 25 mm2

départs : 4 x 16 mm2 + 7 x 10 mm2

160 A : tétrapolaire 20 kA 90 x 160 x 50 Répartiteur 160 A 27308
Arrivées : 1 x 50 mm2

départs : 3 x 35 mm2 + 8 x 16 mm2

250 A : unipolaire 51 kA 44,5 x 95,5 x 49 Répartiteur 250 A 27307
Arrivée : 1 x 120 mm2

départs : 2 x 25 mm2 + 5 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

400 A : unipolaire 51 kA 44,5 x 95,5 x 49 Répartiteur 400 A 27309
Arrivée : 1 x 185 mm2

départs : 2 x 25 mm2 + 5 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2
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Caractéristiques Désignation Référence

Dispositif de cadenassage pour disjoncteurs S 2..

Dispositif de cadenassage SA 1 335876

Cadenas SA 2 335877

Intercalaire de ventilation pour séparation thermique des disjoncteurs et appareillages modulaires

Intercalaire SZ - FST 335941

Butée d’extrémité encliquetable sur profilé 35 mm pour l’immobilisation latérale des appareillages modulaires

Butée renforcée END 335909

Rehausse pour appareillage proM clipsable sur rail DIN EN 50022, permet de passer d'une prof. de 68 à 83 mm

Rehausse modulaire SZ - ES 68/83 335339

Dispositif de sectionnement pour disjoncteurs S 280 - 32 A (IP 20)

1 pièce par pôle de disjoncteur S2 EST 420588

Appareillage modulaire
Accessoires de montage et de raccordement

SA1
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Appareillage modulaire
E930 - S9.1 N - DS9.1
Dimensions (mm)

Porte-fusible à cartouche type E930

A

D

BFE

D

A

BF
E

C

1 module 2  modules 3 modules

1P - 1P+N 2P 3P - 3P+N

17.5 35 52.5

Jusqu’à 32 A 

50 A 125 A 

DA

E ouvert

E
F

B

Type Nb. pôles A B/B ouvert C D E/E ouvert F
E931/10-32 1 83 72/117 17.5 45 66/111 44
E931N/10-32 1+N 83 72/117 17.5 45 66/111 44
E932/10-32 2 83 72/117 35 45 66/111 44
E933/10-32 3 83 72/117 52.5 45 66/111 44
E933N/10-32 3+N 83 72/117 52.5 45 66/111 44

E931/50 1 107 76.5/101.5 26.5 45 60 50
E931N/50 1+N 107 76.5/101.5 53 45 60 50
E932/50 2 107 76.5/101.5 53 45 60 50
E933/50 3 107 76.5/101.5 79.5 45 60 50
E933N/50 3+N 107 76.5/101.5 106 45 60 50

E931/125 1 126.5 76.5/103.5 35 45 60 50
E931N/125 1+N 126.5 76.5/103.5 70 45 60 50
E932/125 2 126.5 76.5/103.5 70 45 60 50
E933/125 3 126.5 76.5/103.5 105 45 60 50
E933N/125 3+N 126.5 76.5/103.5 140 45 60 50

Disjoncteur S9.1N Disjoncteur différentiel Fonctions adaptables à S9.1N et DS9.1

phase + neutre phase + neutre DS9.1

83

68

62

74,7

44

45

17,5

45

7835

85 45
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Appareillage modulaire
S280 / S290 / Accessoires / DDA60 / DDA90
Dimensions (mm)

S280

4P

1 module 2 modules 4 modules3 modules

3P2P1P

85

74

45

68

43,5
7052,53517,5

Fonctions adaptables à S280

8,75

S2-H...
S2-S
S2-S/H

S2-A...
S2-BM.
S2-BP

1/2 mod. 1 module

44

68

85 45

17,5

S290
4P3P2P1P

26,25 52,5 78,75 105 70

90 45

Fonctions adaptables à S290 Blocs différentiels pour S290

1,5 modules 3 modules 4,5 modules 6 modules

90

DDA 64
DDA 94

4P 100 A

DDA 62
DDA 92

2P 100 A 65

4590

61

90

8,75

S290 H11
S 290 S

S 290 A1
S 290 A2
S 290 BM

1/2 mod. 1 module

90

73

45

17,5
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26.25
17.5
17.5

17.5 8.75 8.75

17.5
17.5

17.5

17.5
9.7

17.5
10.25
17.5

10.25
17.5 17.5 17.5

35

8591

34.5 70 52 70 69.5

DDA 202 DDA 203 DDA 204

69

45

44

6.817.5
9.7 10.25

17.5 17.5 17.5

4.85

9.2
8.1

8.1
17.5 8.75

17.5
10.25
17.5

12.95
9.2
8.1

35 5235

8591

34.5 35 69.5

DDA 202 DDA 203 DDA 204

Appareillage modulaire
S200 et fonctions / DDA200
Dimensions (mm)

S 202 S 203 S 204S 201

69

45

44

22
17.5

6.8

85

17.5 35 52.5 70

S200

Fonctions adaptables à S200

69

45

44

6.8

S 2C-A...
S 2C-UA...

85

17.5 69

45

44

6.8

S 2C-S/H 6 R
S 2C-H 6 R

85

8.8

DDA200
In = 25 - 40 A

In = 63 A
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Appareillage modulaire
F200 et fonctions
Dimensions (mm)

F200 / FH200

69

45

44

6.8

F 202
FH 202

F 204

85

35 70

17.5 17.5 17.5 17.5

69

45

44

6.8

S 2C-A...
S 2C-UA...

85

17.5 69

45

44

6.8

S 2C-S/H 6 R
S 2C-H 6 R

85

8.8

Fonctions adaptables à F200

* Adaptable fin 2005

*
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Appareillage modulaire
S500 / S800 / DDA500 / DDA800 et fonctions adaptables à S500 / S800
Dimensions (mm)

Disjoncteur S500

Bloc différentiel DDA500

91

56,5
80

92

35 7545

4P3P2P1P

25 50 50 100

Disjoncteur S800

12,5

H

12,5

S

25

UA / AL

92
,5

56,5

92,5

45

Fonctions adaptables à S800

S800-AUX S800-AUX/ALT

Bloc différentiel DDA800

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Disponible f
in 2005

79

97
,5

44

2 pôles 3 - 4 pôles

85,5
61,5

80,5

106

79,5

53

26,5

1P 2P 3P 4P

82,5

76,5

46

6

954535

9 82,5

76,5

46

6

954535

9

Bloc différentiel DDA800
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Appareillage modulaire
RD2 et tores
Dimensions (mm)

Relais différentiel RD2

45
64,8

58

50

34

ON TEST TRIP

RESET

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

85

43.5

58

85

52.5

45

35

3 modules

A

F
G

H

B
C

Ø5

D
E

K

F
G

D

H

B
C

E

Ø5

A

TR5A

E
D
G

C F B

5

K

H

A

Type Dimensions (mm)
A B C D E F G H K

TR1 35 100 60 110 47 50 43 30 –
TR2 60 100 60 110 47 50 43 30 –
TR3 80 150 110 160 70 50 43 30 –
TR4 110 150 110 160 70 50 43 30 –
TR5 210 310 240 290 145 260 280 36 55
TR5A 210 310 240 290 145 260 280 36 55

Tores séparés
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Coup de foudre direct sur une ligne aérienneCoup de foudre direct sur un paratonnerre ou sur le toit d’un
bâtiment

Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Causes des surtensions transitoires

Champ magnétiqueMontée de potentiel de terre

Champ électrostatique

Les surtensions dues à un coup de foudre direct
Les surtensions dues à un coup de foudre direct sont identifiables sous deux formes :
• Lorsque le coup de foudre direct atteint un paratonnerre ou le toit d’un bâtiment possédant une mise à la terre, le courant de foudre va se
dissiper dans la terre. L’impédance de celle-ci et le courant qui la traverse vont provoquer d’énormes différences de potentiel : c’est la surtension.
Cette dernière va se propager dans le bâtiment par les câbles en endommageant le matériel.

• Lorsque le coup de foudre atteint une ligne aérienne basse tension, celle-ci conduit des courants de forte intensité. Ils vont pénétrer dans
le bâtiment en créant aussi de fortes surtensions. Les dégâts provoqués par ce type de surtension sont généralement spectaculaires (par
exemple incendie dans le tableau électrique, déclenchant des destructions du bâtiment et des équipements industriels) par explosion.

Les surtensions dues à l’effet indirect de l’impact foudre
Lorsque la foudre tombe à proximité d’un bâtiment, on retrouve les surtensions précédemment citées, liées à la montée en potentiel de la prise
de terre à l’endroit de l’impact. Les champs électromagnétiques créés par le courant de foudre vont générer des couplages inductifs et des
couplages capacitifs, engendrant d’autres surtensions. Dans un rayon de plusieurs centaines de mètres voire à des kilomètres, le champ
électromagnétique causé par la foudre dans les nuages peut, lui aussi, créer de brusques augmentations de tensions. Les dégâts, moins
spectaculaires que dans le cas précédent, endommagent également et irrémédiablement les équipements dits sensibles comme les télécopieurs,
les alimentations d’ordinateurs ou les systèmes de sécurité et de communication.
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OVR HL 2L 15 440 s P TS

OVR HL 4L 15 440 s P TS

Les parafoudres débrochables Type 1 ont un courant de choc de 15 kA (en onde 10/350) et existent en
versions bipolaires (réseau monophasé, Ph + N) et tétrapolaires (réseau triphasé, 3 Ph + N). De plus, selon
la nouvelle édition de la norme NF C 15-100 (1er juin 2003), les parafoudres Type 1 sont obligatoires en cas
de présence de paratonnerre sur le bâtiment à protéger.

Références de commande
Nb. de Poids Désignation Référence
modules g

Parafoudres Type 1
15 kA (10/350) mode commun * 2 500 OVR HL 2L 15 440 s P TS 530304
15 kA (10/350) mode commun * 4 1000 OVR HL 4L 15 440 s P TS 550304
* Mode commun : protection entre conducteur actif et terre.

Cartouches de rechange
Cartouche Phase 15 kA (10/350) 2 160 OVR HL 15 440 s C 525003
avec Réserve

Caractéristiques techniques
Types OVR HL 2L 15 440 s P TS OVR HL 4L 15 440 s P TS

Tension nominale Un V 400

Protection Ph + N 3 Ph + N

Fréquence Hz 50

Courant de choc Iimp (10/350) kA 15

Courant maximal de décharge
Imax (8/20) kA 100

Courant nominal de décharge
In (8/20) kA 5

Niveau de protection Up kV 1.4

Tenue aux surtensions
temporaires Ut (5 s.) V 440

Courant de suite If kA sans

Temps de réponse ns < 25

Tenue au court-circuit Icc kA 25

Degré de protection IP 20

Organe de coupure associé
- fusible gG - gL A 25
- disjoncteur courbe C A 40

Signalisation de fin de vie optique sur le produit (contact TS), optique / acoustique à
distance avec accessoire OVR SIGN

Réserve de sécurité oui

Modules de 17.5 mm 4 8

Normes de référence CEI 61643-1 / EN 61643-11

Cartouches de rechange OVR HL 15 440 s C OVR HL 15 440 s C

Section des conducteurs
- câble rigide mm² 2.5 à 25 mm², câble de terre maxi. 25 mm²
- câble flexible mm² 2.5 à 16 mm², câble de terre maxi. 16 mm²

Schémas de principe

OVR HL 2L 15 440 s P TS OVR HL 4L 15 440 s P TS

Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Parafoudres OVR débrochables - Type 1
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Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Parafoudres OVR monoblocs - Type 2

Les parafoudres monoblocs Type 2 se déclinent avec un courant maximal de décharge de 15 à 65 kA (en onde
8/20), et existent en versions bipolaires (réseau monophasé, Ph + N) et tétrapolaires (réseau triphasé,
3 Ph + N). L’accessoire de signalisation à distance (OVR SIGN) permet de surveiller à distance l’état de
fonctionnement du ou des parafoudres, grâce à un système de barrière optique.

Références de commande
Nb. de Poids Désignation Référence
modules g

Parafoudres monophasés + Neutre - Type 2
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 15 275 381204
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 40 275 381203
65 kA (8/20) mode commun * 2 230 OVR 2L 65 440 391202

Parafoudres triphasés + Neutre - Type 2
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 15 275 381304
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 40 275 381303
65 kA (8/20) mode commun * 4 350 OVR 4L 65 440 391302
* Mode différentiel : protection entre phase et neutre et entre phases. Mode commun : protection entre conducteur actif et terre.

Accessoires
Accessoire de signalisation à distance OVR SIGN
Le bloc optique de surveillance OVR SIGN se compose de deux parties : un module émetteur et un module récepteur.
L’émetteur envoie un faisceau à travers le ou les parafoudres OVR (jusqu’à 10 modules) vers le récepteur. En cas
de fin de vie, le faisceau est obturé dans le parafoudre OVR et le contact bascule au niveau du récepteur.

Accessoire de signalisation 1+1 180 OVR SIGN 381500

Caractéristiques techniques
Types OVR N1 15 275 OVR N1 40 275 OVR 2L 65 440 OVR N3 15 275 OVR N3 40 275 OVR 4L 65 440

Tension nominale Un V 230/400 400 230/400 400
Protection Ph + N 3 Ph + N
Fréquence Hz 50
Courant maximal
de décharge Imax (8/20) kA 15 40 65 15 40 65
Courant nominal
de décharge In (8/20) kA 5 15 20 5 15 20
Niveau de protection Up kV 1.2 / 1.8 2 1.2 / 1.8 2
Tenue aux surtensions
temporaires Ut (5 s.) V 340 / 440 NA / 440 340 / 440 NA / 440
Courant de suite If kA sans
Temps de réponse ns < 25
Tenue au court-circuit Icc kA 10 25 10 25
Degré de protection IP 20
Organe de coupure associé
- fusible gG - gL A 16 20 16 20
- disjoncteur courbe C A 10 25 32 10 25 32
Signalisation de fin de vie optique / acoustique à distance avec accessoire OVR SIGN
Réserve de sécurité non
Modules de 17.5 mm 2 4
Normes de référence CEI 61643-1 / EN 61643-11
Section des conducteurs
- câble rigide mm² 2.5 à 25 mm², câble de terre maxi. 50 mm²
- câble flexible mm² 2.5 à 16 mm², câble de terre maxi. 35 mm²

Schémas de principe

OVR N1 15 275 OVR 2L 65 440 OVR N3 15 275 OVR 4L 65 440
OVR N1 40 275 OVR N3 40 275

PE

N L

OVR N1 15 275

OVR N3 40 275

PE

N L

PE

N L3L2L1

PE

N L3L2L1
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OVR N1 40 275 s P TS

OVR 15 275 s C

Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Parafoudres OVR débrochables - Type 2 / Téléphonie

OVR N3 15 275 P

OVR TC 200 FR

Les parafoudres débrochables (à cartouches extractibles) présentent l’avantage suivant : l’utilisateur n’aura
à changer que la cartouche endommagée après plusieurs surtensions dues à la foudre, au lieu de changer
tout le produit, et cela sans décâbler les alimentations. De plus, les options Réserve de sécurité (s) et
Télésignalisation (contact TS) permettent d’assurer une maintenance préventive de l’installation.

Les parafoudres débrochables Type 2 se déclinent avec un courant maximal de décharge de 15 à 65 kA (en
onde 8/20) et existent en versions bipolaires (réseau monophasé, Ph + N) et tétrapolaires (réseau triphasé,
3 Ph + N). L’accessoire de signalisation à distance (OVR SIGN) permet de surveiller à distance l’état de
fonctionnement du ou des parafoudres, grâce à un système de barrière optique.

Références de commande
Nb. de Poids Désignation Référence
modules g

Parafoudres monophasés + Neutre - Type 2
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 15 275 P 385212
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 15 275 s P TS 385203
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 40 275 P 385211
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 40 275 s P TS 385202
65 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 65 275 P 385210
65 kA (8/20) mode commun + différentiel * 2 230 OVR N1 65 275 s P TS 385201

Parafoudres triphasés + Neutre - Type 2
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 15 275 P 385312
15 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 15 275 s P TS 385303
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 40 275 P 385311
40 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 40 275 s P TS 385302
65 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 65 275 P 385310
65 kA (8/20) mode commun + différentiel * 4 350 OVR N3 65 275 s P TS 385301
* Mode différentiel : protection entre phase et neutre et entre phases. Mode commun : protection entre conducteur actif et terre.

Cartouches de rechange
Cartouche Phase 15 kA (8/20) 1 80 OVR 15 275 C 385412
Cartouche Phase 15 kA (8/20) avec Réserve 1 80 OVR 15 275 s C 385411
Cartouche Phase 40 kA (8/20) 1 80 OVR 40 275 C 385410
Cartouche Phase 40 kA (8/20) avec Réserve 1 80 OVR 40 275 s C 385409
Cartouche Phase 65 kA (8/20) 1 80 OVR 65 275 C 385408
Cartouche Phase 65 kA (8/20) avec Réserve 1 80 OVR 65 275 s C 385407
Cartouche Neutre 1 70 OVR 65 N C 385400

Accessoires
Accessoire de signalisation à distance OVR SIGN
Le bloc optique de surveillance OVR SIGN se compose de deux parties : un module émetteur et un module
récepteur.
L’émetteur envoie un faisceau à travers le ou les parafoudres OVR (jusqu’à 10 modules) vers le récepteur.
En cas de fin de vie, le faisceau est obturé dans le parafoudre OVR et le contact bascule au niveau du
récepteur.

Accessoire de signalisation 1+1 180 OVR SIGN 381500

Parafoudres Téléphonie
Les parafoudres pour lignes téléphoniques (OVR TC) sont destinés à la protection contre les surtensions
transitoires des équipements raccordés à une ligne téléphonique (numérique ou analogique), liaison
informatique ou boucle de courant.

Parafoudre Téléphonie
Protection de ligne numérique 1 120 OVR TC 48V 381404
Protection de ligne analogique 1 120 OVR TC 200 FR 381400
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Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Parafoudres OVR débrochables - Type 2

PE

N L

PE

L2L1N L3

Caractéristiques techniques
OVR N1 15 275 P OVR N1 40 275 P OVR N1 65 275 P OVR N3 15 275 P OVR N3 40 275 P OVR N3 65 275 P
OVR N1 15 275 s P TS OVR N1 40 275 s P TS OVR N1 65 275 s P TS OVR N3 15 275 s P TS OVR N3 40 275 s P TS OVR N3 65 275 s P TS

Tension nominale Un V 230/400

Protection pour Ph + N 3 Ph + N

Fréquence Hz 50

Courant maximal de décharge
Imax (8/20) kA 15 40 65 15 40 65

Courant nominal de décharge
In (8/20) kA 5 15 20 5 15 20

Niveau de protection : Up kV 1.2 / 1.8 1.5 / 1.8 1.2 / 1.8 1.5 / 1.8

Tenue aux surtensions
temporaires : Ut (5 s.) V 340/ 440

Courant de suite If kA sans

Temps de réponse ns < 25

Tenue au court-circuit Icc kA 10 25 10 25

Degré de protection IP 20

Organe de coupure associé
- fusible gG - gL A 16 20 16 20
- disjoncteur courbe C A 10 25 32 10 25 32

Signalisation de fin de vie optique sur le produit (contact TS), optique/ acoustique à distance avec accessoire OVR SIGN

Réserve de sécurité option

Modules de 17.5 mm 2 4

Normes de référence CEI 61643-1 / EN 61643-11

Cartouches de rechange OVR 15 275 C OVR 40 275 C OVR 65 275 C OVR 15 275 C OVR 40 275 C OVR 65 275 C
avec Réserve OVR 15 275 s C OVR 40 275 s C OVR 65 275 s C OVR 15 275 s C OVR 40 275 s C OVR 65 275 s C
Neutre OVR 65 N C OVR 65 N C OVR 65 N C OVR 65 N C OVR 65 N C OVR 65 N C

Section des conducteurs
- câble rigide mm² 2.5 à 25 mm², câble de terre maxi. 25 mm²
- câble flexible mm² 2.5 à 16 mm², câble de terre maxi. 16 mm²

Schémas de principe

OVR N1 15 275 P / OVR N1 15 275 s P TS OVR N3 15 275 P / OVR N3 15 275 s P TS
OVR N1 40 275 P / OVR N1 40 275 s P TS OVR N3 40 275 P / OVR N3 40 275 s P TS
OVR N1 65 275 P / OVR N1 65 275 s P TS OVR N3 65 275 P / OVR N3 65 275 s P TS
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Appareillage modulaire
Protection contre la foudre
Options et avantages des parafoudres OVR

Visualisation de fin de vie du parafoudre
Cette option permet de visualiser l’état du parafoudre grâce à un voyant mécanique qui passe
du blanc au rouge lorsque ce dernier est en défaut.

Dans ce cas, il faut changer le parafoudre car la protection n’est plus assurée.

Système avec "Réserve de sécurité" (s)
Cette option permet de visualiser l’état du parafoudre grâce à un voyant-jauge mécanique de
couleur :

• Blanc entièrement, le parafoudre est en état de fonctionnent normal.
• Rouge en partie inférieure, blanc en partie supérieure, le parafoudre est sur "Réserve de

sécurité" et assure toujours sa fonction de protection.
• Rouge entièrement, parafoudre en défaut (plus de protection), changement obligatoire.

Débrochabilité
La débrochabilité des parafoudres ABB permet de faciliter la maintenance. En cas de nécessité
de remplacement d’une ou des cartouches usagées, il n’est pas nécessaire de couper le circuit
électrique ni de déconnecter les fils.

Télésignalisation (TS)
Cette fonction permet le contrôle à distance (local de maintenance) de l’état de fonctionnement
du parafoudre grâce au câblage d’un contact sec à 3 points d’une capacité de 1 A. Elle peut
être globale (plusieurs parafoudres) lorsque l’on utilise un bloc optique de surveillance (OVR
Sign).

Parafoudre équipé de
l’option Télésignalisation

Bloc optique de surveillance (OVR Sign)
Il est constitué par deux éléments, un émetteur et un récepteur placés aux extrémités de la
rangée de parafoudres à surveiller. Son principe de surveillance par barrière optique est
compatible avec tous les modèles modulaires énergie et courants faibles (sauf le parafoudre
OVR TC 200V).

Ce dispositif permet la surveillance du fonctionnement de plusieurs parafoudres montés sur
rail DIN en simultané (10 modules de 17,5 mm).

En marche normale les voyants de l’émetteur et du récepteur sont verts.

En présence d’un défaut de parafoudre, le voyant du récepteur passe au rouge. Lors d’un
défaut de fusible de l'OVR Sign, tous les voyants s’éteignent.

Le câblage d’un contact sec permet de renvoyer le signal et de faire de la télésignalisation
globale de la rangée de parafoudres.

Normal En défaut

Visualisation de fin de vie

Normal Sur Réserve En défaut

Système avec Réserve de sécurité

Fonctionnement normal Fonctionnement sur
défaut

Barrière

optique

Emetteur Récepteur Emetteur Récepteur

Bloc optique de surveillance (OVR Sign)

Barrière

optique

NOTE :
Un parafoudre en défaut n’interrompt pas la
continuité de service du réseau (dans le cas
d’un câblage type priorité à la continuité de
service), il se déconnecte. Par contre la
protection des équipements n’est plus
assurée.

NOTE :
Les cartouches de parafoudres débrochables
comportent un système d’embrochage
détrompé (cartouches de Neutre différentes
des cartouches de Phases) interdisant toute
fausse manoeuvre lors d’un remplacement.

Schéma de câblage
Contact de Télésignalisation

Débrochabilité



1/68
FRENT015405FR

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Contacteurs modulaires type ESB

1

2

3

4

A1

A2

2 F

R1

R2

R3

R4

A1

A2

2 O

R3

R4

A1

A2

1

2

1 F + 1 O

ESB 20

1

2

3

4

A1

A2

5

6

7

8

(13)

(14)

ESB 24 - ESB 40 - ESB 63

ESB 20

ESB 24

ESB 40

Applications
Les contacteurs ESB sont destinés à la commande des circuits dans les applications domestiques et
tertiaires ; ventilation, climatisation …
Pour des applications éclairage, bien prendre en compte le type de charge et se reporter au tableau
page 1/70 "Commande de circuits d'éclairage".

Les contacteurs ESB se caractérisent par des avantages significatifs :

La gamme la plus complète du marché.
Fonctionnement très silencieux.
Durée de vie et cadence de manœuvres élevées.
Double contacts argent par voie de passage avec coupure pleinement apparente.
Bornes à cage avec vis cruciformes imperdables.
Possibilité de monter un bloc contacts auxiliaires bipolaire.

Références de commande

Type Nombre Poids Désignation Référence
de Tension bobine 50 Hz

modules g 24 V 230 V

Contacteurs ESB 20A
2 F 1 200 ESB 20 - 20 26321 26326
2 O 1 200 ESB 20 - 02 26381 26386

O + F 1 200 ESB 20 - 11 26351 26356

Contacteurs ESB 24A
2 F + 2O 2 280 ESB 24 - 22 26761 26766
4 O 2 280 ESB 24 - 04 26791 26796
4 F 2 280 ESB 24 - 40 26741 26746
3 F + 1O 2 280 ESB 24 - 31 26701 26706

Contacteurs ESB 40A
2 F 3 430 ESB 40 - 20 26621 26626
3 F 3 440 ESB 40 - 30 26631 26636
4 F 3 450 ESB 40 - 40 26641 26646

Contacteurs ESB 63A
2 F 3 430 ESB 63 - 20 26921 26926
3 F 3 440 ESB 63 - 30 26931 26936
4 F 3 450 ESB 63 - 40 26941 26946

Accessoires

Type Nombre Poids Désignation Référence
de

modules g

Blocs contacts auxiliaires pour contacteurs ESB 24 - 40 - 63
2 F 0,5 25 EH 04 - 20 26413
F + O 0,5 25 EH 04 - 11 26414

Accessoires de montage
Intercalaire de ventilation 0,5 2 ESB - DIS 26412
Capot de plombage 2 2 ESB - PLK 24 26406
Capot de plombage 3 3 ESB - PLK 40/63 26407
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Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types ESB 20 ESB 24 ESB 40 ESB 63

Modèles 20  - 11  - 02 40  - 22  - 31 - 04 20  - 30  - 40 20  - 30  - 40

Normes de référence IEC 947.4.1 – EN 60.947.4.1 – IEC 1095 – EN 61095

Tensions
Nominale d’emploi Ue V ~ 250 400 400 400

Nominale d’isolement Ui V 400 500 500 500

Courants nominaux : 0 < 55°C
Ie AC1 A 20 24 40 63

Ie AC3 / 230 V A 9,6 8,7 20 30

Ie AC3 / 400 V A 9 9 22 30

Fréquence Hz 50 à 60 Hz 40 à 450 Hz

Puissance
Pe AC1 / 230 V kW 4 9 16 24

Pe AC1 / 400 V kW - 16 26 40

Pe AC3 / 230 V kW - 2,2 5,5 8

Pe AC3 / 400 V kW - 4 11 15

Tension bobines : Uc V 24 V 50 Hz - 230 V 50 Hz 24 V 40 à 60 Hz - 230 V 40 à 60 Hz

Consommation
appel VA/W 8 / 5 4 / 4 5 / 5 65 / 65

maintien VA/W 3,2 / 1,2 4 / 4 5 / 5 4 / 4

Temps : fermeture / ouverture ms 12 / 12 40 / 40 40 / 40 40 / 40

Durée de vie
mécanique man. 1 000 000

électrique - AC 1 man. 150 000 130 000 150 000 150 000

- AC 3 man. 150 000 500 000 170 000 240 000

Cadence de manoeuvre man./ h 300 max. AC1 / 600 max. AC3

Tropicalisation DIN 50 017 SF W 30 cycles  -  NF C 63-100 exécution 1

Température fonctionnement/altitude °C / m – 25 à + 55 °C /  < 2000 m

Tenue au choc 10 g  /  axes X Y Z

Position de montage ± 30° par rapport à la verticale

Raccordement sur bornes à cages
bobine mm2 1 x 4 ou 2 x 2,5 1 x 4 ou 2 x 2,5 1 x 4 ou 2 x 2,5 1 x 4 ou 2 x 2,5

puissance mm2 1 x 10 ou 2 x 4 1 x 10 ou 2 x 4 1 x 25 ou 2 x 10 1 x 25 ou 2 x 10

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : 85 x 68 x L mm 17,5 35  52,5 52,5

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Contacteurs modulaires type ESB
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Type de lampe Caractéristiques Nb maximal de lampes Charge
de la lampe par phase capa-

(230V, 50Hz) citive
In pour les types

ESB ESB ESB ESB
W A 20 24 40 63 µF

Lampe non compensé
halogène   250   3 – 2 5 7
et   400   3,5 – 1 4 6
iodures 1000   9,5 – – 1 2
métalliques 2000 16,5 – – 1 1

2000 / 10,5 – – 2 2
3500 / 18 – – 1 1
380 V

compensation parallèle
  250   1,5 – 1 2   7   33
  400   2,1 – 1 2   6   35
1000   5,8 – – –   2   95
2000 11,5 – – –   1 148

2000 /   6,6 – – 1   2   58
3500 / 11,6 – – –   1 100
380 V

Lampe à non compensé
vapeur de   35 1,5 5 8 22 30
sodium   55 1,5 5 8 22 30
basse   90 2,4 3 5 13 19
pression 135 3,5 2 3 10 13

150 3,3 2 3 10 14
180 3,3 2 3 10 14
200 2,3 3 5 14 20

compensation parallèle
  35 0,31 – 1 4 15 2
  55 0,42 1 4 15 2
  90 0,63 1 3 10 3
135 0,94 – 2   7 4
150 1,0 – 2   8 4
180 1,16 – 2   8 4
200 1,32 1 3 12 2

Lampe à non compensé
vapeur de   150   1,8 – 4 15 20
sodium   250   3,0 – 3   9 15
haute   330   3,7 – 2   8 10
pression   400   4,7 – 1   6   8

1000 10,3 – –   3   4

compensation parallèle

  150   0,83 – 1 3 15 2
  250   1,5 1 2   9 3
  330   2,0 – 2   7 4
  400   2,4 – 1   6 4
1000   6,3 –   –   2 1

Commande de circuits d’éclairage
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de lampes pouvant être branchées sur chaque phase sous 230V 50Hz. Il convient également de noter :

a) qu’il a été tenu compte d’une élévation de courant sous 1.06 x Un.
b) qu’un taux de dysfonctionnement équivalent à 5 % du nombre de lampes a été retenu afin de tenir compte du courant de pré-chauffage

provenant des lampes non allumées et surchargeant le contacteur.
c) que les valeurs indiquées concernent uniquement les pôles principaux de contacteur dont les bornes sont repérées 1...8.

Type de lampe Caractéristiques Nb maximal de lampes Charge
de la lampe par phase capa-

(230V, 50Hz) citive
In pour les types

ESB ESB ESB ESB
W A 20 24 40 63 µF

Lampe à 60 0,26 21 25 54 83
incandescence 100 0,43 13 15 32 50

200 0,97   7   7 16 25
300 1,30   4   5 11 16
500 2,17   3   3   6 10

1000 4,35   1   1   3   5

Tube non compensé
fluorescent   15 0,35 25 30 100 155

  20 0,37 22 26   85 135
  40 0,43 17 20   65 105
  42 0,54 13 16   52   85
  65 0,67 10 12   40   65
115 1,5   4   5   18   28
140 1,5   4   5   18   28

duo
2x20 2x0,13 2x22 2x26 2x85 2x140
2x40 2x0,22 2x17 2x20 2x65 2x105
2x42 2x0,24 2x13 2x16 2x52 2x65
2x65 2x0,34 2x10 2x12 2x40 2x60
2x115 2x0,65 2x4 2x5 2x18 2x28
2x140 2x0,75 2x4 2x5 2x18 2x28

compensation parallèle
  15 0,11 6 8 15 67   4,5
  20 0,13 6 8 16 67   4,5
  40 0,22 6 8 16 67   4,5
  42 0,24 4 6 12 50   6
  65 0,34 4 5 10 43   7
115 0,65 1 2   4 17 18
140 0,75 1 2   4 17 18

Lampe à non compensé
vapeur de 50 0,61 12 14 36 50
mercure 80 0,8 7 10 27 38
haute 125 1,15 5 7 19 26
pression 250 2,15 3 4 10 14

400 3,25 1 2 7 10
700 5,4 – 1 4 6

1000 7,5 – 1 3 4

2000 /     8 – 1 3 4
380V

compensation parallèle
    50 0,28 4 5 10 43   7
    80 0,41 3 4   8 37   8
  125 0,65 2 3   6 26 10
  250 1,22 1 2   3 15 18
  400 1,95 1(1) 1   3 10 25
  700 3,45 – –   1   5 45
1000 4,8 – –   1   4 60

2000 / 5,45 – 1   2   3 35
380V

Lampe avec 1x18 – 15 24 55 76
dispositif 2x18 8 18 34 48
électronique 1x36 12 16 34 47
d'allumage 2x36 7 11 20 29

1x58 11 14 32 46
2x58 6 8 17 24

(1) ESB 20-20 avec les 2 pôles principaux en série.

Transformat. Caractéristiques Nb maximal de transformateurs
pour lampes du par phase (230V, 50Hz)
halogènes transformateur pour les types
basse tension ESB ESB ESB ESB

W 20 24 40 63

  20 40 52 110 174
  50 20 24   50   80
  75 13 16   35   54
100 10 12   27   43
150   7   9   19   29
200   5   6   14   23
300   3   4     9   14

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Contacteurs modulaires type ESB - Application particulière
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Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Contacteurs "Jour - nuit" type EN 20, 24, 40

EN 20-20

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types EN 20 - 20 EN 24 - .. EN 40 - ..

Modèles 20 30 - 40 20  - 30 - 40

Normes de référence NF USE IEC 158 - 3 - NF 63-110

Tensions
Ue assignée d’emploi V ~ 250 400 400

Ui nominale d’isolement V ~ 380 500 500

Courant nominal : Ie AC1 A 20 24 40

Puissance : Pe AC1 ( 230 / 400 V) kW 4 9 16/26

Tension bobines : Uc / 50 Hz V 220/230

Consommation
appel VA 8 3,7 4,4

maintien  W 1,2 3,7 4,4

Temps  :  fermeture / ouverture ms 12 / 12 30 / 30 40 / 32

Durée de vie
endurance électrique AC-1 man. 150 000 130 000 150 000

endurance mécanique million man. 1 1 1

Tropicalisation DIN 50 017 SF W 30 cycles  -  NF C 63-100 exécution 1

Température fonctionnement / altitude – 25 à + 55 °C /   < 2000 m

Tenue au choc 10 g  /  axes X Y Z

Position de montage ± 30° par rapport à la verticale

Raccordement sur bornes à cages
bobine mm2 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5

puissance mm2 6 ou 2 x 2,5 6 ou 2 x 2,5 1 x 25 ou 2 x 10

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : 85 x 68 x L mm 17,5 35  52,5

Applications
Les contacteurs "Jour - nuit" type EN..  sont conçus pour assurer la commande des circuits durant les
heures creuses de la tarification EDF : chauffage eau chaude, chauffage à accumulation, éclairage public,
ventilation, délestage, relestage, etc...

Les contacteurs EN sont équipés d’un organe de manœuvre destiné à la sélection de trois modes de
fonctionnement :
- Arrêt permanent.
- Marche automatique sur asservissement EDF, horloge, etc …
- Marche forcée avec retour en marche automatique à l’impulsion suivante.

Les contacteurs EN se caractérisent par des avantages significatifs :
- Une gamme complète.
- Fonctionnement très silencieux.
- Durée de vie et cadence de manoeuvres élevées.
- Double contacts argent par voie de passage avec coupure pleinement apparente.
- Bornes à cage avec vis cruciformes imperdables.

Références de commande
Type Nombre de Poids Désignation Référence

modules Tension bobine
g 220/230 V - 50 Hz

Contacteurs EN 20 A
2 F 1 200 EN 20 - 20 26506

Contacteurs EN 24 A
3 F 2 280 EN 24 - 30 26522
4 F 2 280 EN 24 - 40 26523

Contacteurs EN 40 A
2 F 3 430 EN 40 - 20 26540
3 F 3 440 EN 40 - 30 26541
4 F 3 450 EN 40 - 40 26542
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Références de commande
Tension Contact Nombre de Poids Désignation Référence

modules
V g

Interrupteurs   E 221 - 16 A
230 1 F 1 55 E 221 - 10 330022
230 2 F 1 60 E 221 - 20 330023
400 3 F 1 65 E 221 - 30 330024
400 4 F 1 70 E 221 - 40 330025

Interrupteurs lumineux avec lampe néon 230 V   E 221 x  - 16 A
230 1 F + V 1 60 E 221 - 10 x 330031
230 2 F + V 1 65 E 221 - 20 x 330032

Inverseurs  E 221 - 16 A
230 1 O + 1 F 1 70 E 221 - 11 330026
230 2 O + 2 F 1 75 E 221 - 22 330027
230 1 O + 3 F 1 75 E 221 - 31 330028
230 I - O - II 1 70 E 221 - 4 330034
230 2 x I - O - II 1 70 E 221 - 4/2 330035
230 O/F 1 70 E 221 - 6 330029
230 2 x O/F 1 75 E 221 - 6/2 330030

Interrupteurs E 222 - 25 A
230 1 F 1 55 E 222 - 10 330036
230 2 F 1 60 E 222 - 20 330037
400 3 F 1 65 E 222 - 30 330038
400 4 F 1 70 E 222 - 40 330039

Interrupteurs lumineux avec lampe néon 230 V    E 222 x 25 A
230 1 F 1 60 E 222 - 10 x 330042
230 2 F 1 65 E 222 - 20 x 330043
400 3 F 1 70 E 222 - 30 x 330044

Inverseurs  E 222 - 25 A
230 I - O - II 1 65 E 222 - 4 330045
230 O/F 1 65 E 222 - 6 330041

Interrupteurs E 223 - 32 A
230 1 F 1 70 E 223 - 10 339657
230 2 F 1 75 E 223 - 20 339658
400 3 F 1 80 E 223 - 30 339659
400 4 F 1 85 E 223 - 40 339660

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Interrupteurs modulaires type E 220-16, 25, 32 A

E  220



1/73
FRENT015405FR

A
p

p
ar

ei
lla

g
e

m
o

d
ul

ai
re

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types E 221-16 A E 222 - 25 A E 223 - 32 A
Normes de références domestiques IEC 669 - 1    -    NF C 61-110

industrielle IEC 408    -    NF C 63 -130
Tensions assignées d'emploi Ue V 230 - 400

maximale Ub max. V 240 - 415 V a.c. - 60 V d.c. - L / R : 4 ms en bipolaire
minimale Ub mini V unipolaire : 12 V a.c. - d.c. - bipolaire : 12 V a.c. - d.c.

Rigidité dielectrique 50 Hz kV 2,5
onde (1,2/50 µs) kV 6

Courant nominal In 240 - 415 V a.c. A 16 25 32
maxi d.c. /  L/R mA 5

Pouvoir d’ouverture 1,25 In /  1,1 Un /  Cos ϕ 0,6
Tenue au courant de court-circuit en aval de
fusible gL < 32 A kA 3 kA / 400 V /   Cos ϕ  0,8
disjoncteur  S 2 … < 32 A kA 3 kA / 400 V /  Cos ϕ  0,8
Tenue mécanique : IEC 68 - 2 - 6

résistance au choc minimun 30 g  -  2 coups  -  durée 13 ms
résistance aux vibrations 5 g  /  20 cycles à fréquence de 5 … 150 … 5 Hz à 0,9 In

Durée de vie électrique à In man. 20 000
mécanique man. 30 000

Tropicalisation : IEC 68-2 °C / H % climat constant : 23 / 83 % - 40 / 93 % - 55 / 20 % - climat variable : 25 / 95 % - 40 / 93 %
Température : fonctionnement / stockage °C – 25 à + 55 °C  /   – 40 à + 70 °C
Levier de commande levier rouge, avec réservation pour dispositif de cadenassage
Raccordement : amont - aval mm2 bornes à cage de 6 mm2  ou 2 x 2,5  mm2

Fixation fixation rapide à deux positions sur profilé 35 mm EN 50022
Caractéristiques dimensionnelles module I - II  - III - IIII - inverseur - inverseur à point milieu
H : 90 x P : 68 x L mm 17,5

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Interrupteurs modulaires type E 220-16, 25, 32 A



1/74
FRENT015405FR

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Interrupteurs E 240 - 45 A, E 270 - 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types E 240  E 270
Normes de réferences
domestiques IEC 669 - 1    -    NF C 60-110
industrielles IEC 408    -    NF C 61-130
Tensions assignées
d'emploi Ue V 230 - 400   /   240 - 415
maximale Ub max. V 440 V a.c.   /   220 V d.c.  ( multipolaires)
minimale Ub mini V unipolaire : 12 V a.c. d.c.  –  bipolaire : 12 V a.c. d.c.
Rigidité dielectrique
50 Hz kV 2,5
onde (1,2/50 µs) kV 6
Courant
nominal In 240 - 415 V a.c. A 45 63 - 80 - 100 - 125
Pouvoir d’ouverture 1,25 In /  1,1 Un /  Cos ϕ
Tenue au courant de court-circuit
en aval de
fusible gL - 50 A : 10 kA - 100 A : 25 kA
Echauffement maxi pour un pôle : In / W 45 A / 1,92    -    63 A / 2,5    -     80 A / 4    -    100 A / 6,5    -    125 A / 7
Tenue mécanique : IEC 68 - 2 - 6
résistance au choc minimun 30 g  -  2 coups  -  durée 13 ms
résistance aux vibrations 5 g  /  20 cycles à fréquence de 5 … 150 … 5 Hz à 0,9 In

Tropicalisation : IEC 68-2 °C / H % climat constant : 23 / 83 % - 40 / 93 % - 55 / 20 % -  climat variable : 25 / 95 % - 40 / 93 %
Température : fonctionnement / stockage – 25 à + 55 °C  /   – 40 à + 70 °C
Levier de commande levier rouge avec réservation pour dispositif de cadenassage
Raccordement : amont - aval mm2 biconnect : 25 mm2 biconnect : 50 mm2

Fixation fixation rapide à deux positions sur profilé 35 mm EN 50022
Caractéristiques dimensionnelles
module II III IIII II III IIII
H : 90 mm x P : 68 mm x L mm 35 52,5 70 35 52,5 70

Références de commande
Tension Contacts Nombre Poids Désignation Référence

de
V modules g

Interrupteurs E 240 / 45 A
415 2 2 175 E 242 / 45 335905
415 3 3 270 E 243 / 45 335907
415 4 4 365 E 244 / 45 335908

Interrupteurs  E 270 / 63 A
415 2 2 215 E 272 / 63 335884
415 3 3 330 E 273 / 63 335887
415 4 4 440 E 274 / 63 335897 (1)

Interrupteurs  E 270 / 80 A
415 2 2 220 E 272 / 80 335885
415 3 3 335 E 273 / 80 335888
415 4 4 440 E 274 / 80 335898 (1)

Interrupteurs  E 270 / 100 A
415 2 2 220 E 272 / 100 335886
415 3 3 335 E 273 / 100 335889
415 4 4 440 E 274 / 100 335899 (1)

Interrupteurs  E 270 / 125 A
415 2 2 220 E 272 / 125 338368
415 3 3 335 E 273 / 125 338369
415 4 4 450 E 274 / 125 338370 (1)

(1) Attention, neutre à droite et retardé.

E 274

E 240
gL < 63 A 10000

E 270gL < 120 A

25000
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Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Interrupteurs E 200i - 63 A, 80 A 100 A, 125 A

Références de commande
Tension Contacts Poids Désignation Référence
V g

63 A

415 V 2 NO 210 E 202i/63 rd 583268

3 NO 330 E 203i/63 rd 583343

4 NO 440 E 204i/63 rd 583428

80 A

415 V 2 NO 210 E 202i/80 rd 583282

3 NO 330 E 203i/80 rd 583367

4 NO 440 E 204i/80 rd 583459

100 A

415 V 2 NO 210 E 202i/100 rd 583305

3 NO 330 E 203i/100 rd 583381

4 NO 440 E 204i/100 rd 583473

125 A

415 V 2 NO 210 E 202i/125 rd 583329

3 NO 330 E 203i/125 rd 583404

4 NO 440 E 204i/125 rd 583497

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

pouvoir de commutation 3 In; 1,05 Un; cos ϕ = 0.65 selon IEC 60947-3
AC 22-A selon VDE 0660 Part 107

DIN EN 60947-3, IEC 60947-3

Tenue au courant de court-circuit 25 kAeff en série avec NH 1C 100 A gL – gG

Tensions assignées V 240/415 V AC; 50/60 Hz

Température de fonctionnement °C - 5 °C à + 40 °C

Température de stockage °C - 25 °C à + 55 °C

Degré de protection IP 40 (dans coffret)

Capacité de raccordement mm2 1.5 mm2 à 50 mm2 (et 100 A 35 mm2)

Couple de serrage Nm 5 Nm

Levier de commande peut-être condamné en position haute ou basse

E 203i/80 rd

Disponible 2006

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
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Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Boutons poussoirs et voyants type E 220

Références de commande
Couleur Contact Nombre de Poids Désignation Référence

modules g

Boutons poussoirs avec contacts F + O - 16 A 250 V
gris F + O 1 55 E 225 - 11 B 330046
rouge F + O 1 55 E 225 - 11 C 330047
vert F + O 1 55 E 225 - 11 D 330048
jaune F + O 1 55 E 225 - 11 E 330049
noir F + O 1 55 E 225 - 11 F 330050
bleu F + O 1 55 E 225 - 11 G 330051
sans cabochon F + O 1 55 E 225 - 11 Z 330052

Boutons poussoirs lumineux avec 1 contact F 16 A 250 V et une lampe néon E 10 - 230 V
translucide F 1 55 E 227 - 11 B 330253
rouge F 1 55 E 227 - 11 C 330254
vert F 1 55 E 227 - 11 D 330255
jaune F 1 55 E 227 - 11 E 330256
bleu F 1 55 E 227 - 11 G 330257
sans lampe ni cabochon F 1 55 E 227 - 11 Z 330258

Voyants  lumineux avec lampe néon E 10 - 230 V
translucide 1 55 E 229 - B 330059
rouge 1 55 E 229 - C 330060
vert 1 55 E 229 - D 330061
jaune 1 55 E 229 - E 330062
bleu 1 55 E 229 - G 330063
sans lampe ni cabochon 1 55 E 229 - Z 330064

Cabochons transparents pour boutons poussoirs lumineux E 227
translucide 2 E 220 - B 330005
rouge 2 E 220 - C 330006
vert 2 E 220 - D 330007

Cabochons transparents avec symbole pour voyants lumineux E 229
translucide 2 E 220 - B3 330016
rouge 2 E 220 - C3 330017
vert 2 E 220 - D3 330018

Lampes E 10 pour E 227 et E 229 (max 2 W)
lampe à incandescence E 10 - 12 V E 10 /  12 336316
lampe à incandescence E 10 - 24 V E 10 /  24 336318
lampe néon E 10 - 110 V E 10 / 110 336322
lampe néon E 10 - 220 V E 10 / 220 336047

Kit de montage pour unité de commande et de signalisation PRONIX Ø 22 mm
kit  pour 1 unité PRONIX M 9100 420584

E 229

E 225

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types E 225 E 227 E 229
Normes de références IEC 669 - 1    -    NF C 61 - 110
Tensions assignées
d'emploi Ue V 250
maximale Ub max. V 240 V a.c.    -   60 V d.c. - L / R : 4 ms
minimale Ub mini V 12 V a.c. - d.c.
Rigidité diélectrique  50 Hz kV 2,5
onde (1,2/50 µs) kV 5
Courant In / 230 V AC A 16
Pouvoir d’ouverture 1,25 In /  1,1 Un /  Cos ϕ 0,6
Tropicalisation : IEC 68-2 °C / H %      climat constant : 23 / 83 %  - 40 / 93 %  - 55 / 20 % - climat variable : 25 / 95 % - 40 / 93 %
Température : fonctionnement / stockage °C – 25 à + 55 °C  /   – 40 à + 70 °C
Raccordement : amont - aval mm2 bornes à cage de 6 mm2  ou 2 x 2,5  mm2

Fixation fixation rapide à deux positions sur profilé 35 mm EN 50022
Caractéristiques dimensionnelles mm 85 x 68 x 17,5 mm
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Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types TM TS 8 - 12 - 24 TSM SM 1

Normes de références IEC 742 - EN 60-742

Tensions assignées V 8 - 12 / 230
primaire V 230 230 230 12-230

secondaire V 4-8-12/12-24 8 ou 12 ou 24 V 12 -

Niveau  d’isolement séparation électrique

Puissance : intermittent / continu

4 - 8 - 12 V VA / VA 10/6 - 15/10 - 30/20 - 40/25 10 / 6 10 / 6 -

12 - 24 V VA / VA 10/6 - 15/10 - 30/20 - 40/25 - - -

Tropicalisation : IEC 68-2 °C / H % climat constant : 23 / 83 % - 40 / 93 % - 55 / 20 %  - climat variable : 25 / 95 % - 40 / 93 %

Température : fonctionnement / stockage °C – 25 à + 55 °C  /   – 40 à + 70 °C

Raccordement : amont - aval mm2 bornes à cage de 10

Fixation fixation rapide à deux positions sur profilé 35 mm EN 50022

Caractéristiques dimensionnelles 10 VA 15 VA 30 VA 40 VA 8-12-24 VA 10 VA -

H x P x L 90 x 58 x L mm 35 35 52,5 52,5 52,5 35 17,5

Appareillage modulaire
Commande et signalisation
Transformateurs, sonneries et prise de courant

Transformateurs
Transformateurs d’isolement destinés à l’alimentation de petits appareillages TBT , pour la protection des
personnes dans les applications domestiques et tertiaires : sonneries, buzzer, portier interphone,
télécommande de petit moteur, commande d’éclairage, etc …

Tension Puissance Puissance Nombre Poids Désignation Référence
secondaire intermittent continue modules

V VA VA g

4 - 8 -12 10 6 2 350 TM10 / 12 423671
12 - 24 10 6 2 350 TM10 / 24 423672

4 - 8 - 12 15 10 2 350 TM15 / 12 423673
12 - 24 15 10 2 350 TM15 / 24 423674

4 - 8 - 12 30 20 3 400 TM 30 / 12 423675
12 - 24 30 20 3 400 TM 30 / 24 423676

4 - 8 - 12 40 25 3 400 TM 40 / 12 423677
12 - 24 40 25 3 400 TM 40 / 24 423678

Transformateur résistant aux courts-circuits (EN 60-742)

8-12-24 8-16-24 3 500 TS 24/8-12-24 423694

Sonnerie avec transformateur incorporé

12 10 6 2 300 TSM 420070

Sonneries 1 module

220 1  40 SM 1-230 428863
12 1  40 SM 1-12 428862

TSM

TM 30/24

Prise de courant
Prise de courant normalisée 2 x 16 A + T conforme aux normes NF C 61-303

Standard français 2,5 130 M 1174 420066

M 1174

SM
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Applications
Les télérupteurs E 250T sont destinés à la commande de tous types de circuits (circuits d'éclairage des
installations domestiques, tertiaires et industrielles).

Les télérupteurs E 250 se caractérisent par des avantages significatifs :
– Fonctionnement silencieux.
– Durée de vie et cadence de manœuvres élévées.
– Manette de commande à 2 positions.
– Vis imperdables.
– Bornes plombables.

Les associations d'appareils se font par clipsage, sans vis et sans câblage.
Modules moteur E 250T
● Ils constituent la base du système.
● Ils existent en version unipolaire ou bipolaire.
● Ils peuvent recevoir les modules de contacts.
● Version 24 ou 230 V.

Modules moteur E 250T-MCT
● Ils permettent de créer un télérupteur tripolaire ou tétrapolaire à partir d'un module moteur bipolaire.
● Ils n'intègrent pas de bobine de commande, utilisation du même produit qu'elle soit la tension d'alimentation.

Contacts auxiliaires
● Ils se montent sur les modules moteurs ou sur les modules de contacts (à gauche).
● Posibilité de superposer jusqu'à 2 blocs sur le même appareil.

Compensateurs
● Ils permettent d'augmenter le nombre de boutons poussoirs lumineux.

Télérupteurs
Modèle Tension Désignation Référence

V

Télérupteurs 16 A

Unipolaire 24 E 251T-24 435001
Unipolaire 230 E 251T-230 435004
Bipolaire 24 E 252T-24 435011
Bipolaire 230 E 252T-230 435014

Télérupteurs inverseur 16 A

Inverseur 24 E 256T-24 435021
Inverseur 230 E 256T-230 435024

Accessoires

Contact auxiliaire CA 1F-1O E 250CX 435200
Bloc additif 2 pôles de puissance E 250T-MCT 435201
Compensateur BP LUM pour utilisation de BP lumineux E 250T-CPL 435203

Télérupteur 16 A avec commande centralisée

Bipolaire 230 E 257 435234

Télérupteur 32 A

Bipolaire 230 E 252-32/230 430606

Télérupteur 32 A avec commande centralisée

Bipolaire 230 E 257-32C/230 430612

Accessoires

Contact auxiliaire  32 A 20 E 252CM20-32 430616

Compensateurs
Nbre de compensateurs Nombre maxi. de B.P. lumineux (1)

installés E 250T 1P ou 2P E 250T 3P ou 4P

0 8 9

Compensateur E250T-CPL (435203) (2) 1 18 22

2 45 48
(1) Valeurs données pour lampes de 0,6 mA. (2) Produits utilisables seulement avec bobines 230 V a.c.

Télérupteur Bipolaire 16 A / 230 V Basse consommation E 256.2-230LC 429599

E 252T

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Télérupteurs type E 250T
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Longueur des câbles d'alimentation en T.B.T. - E 250T
Une longueur importante de câbles d'alimentation du circuit d'alimentation peut provoquer une chute de tension susceptible de nuire au
fonctionnement normal de l'appareil, notamment en ce qui concerne les bobines alimentées en très basse tension.

De ce fait, l'installation doit respecter les longueurs maximales totales (aller et retour) définies ci-dessous.

Longueur maximales des câbles (aller et retour) en mètre

Alimentation Section du câble d'alimentation de la bobine
Un 0,5  mm2 0,75  mm2 1  mm2 1,5  mm2

24 V a.c. 272 m 412 m 548 m 896 m

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Télérupteurs type E 250T

Caractéristiques techniques
Spécifications Unité Caractéristiques

Intensité nominale (suivant EN 60669-2-2)

250 V ~ (1 et 2 P) / 400 V ~ (3 et 4 P) A 16

Courant continu (sous 30 V=) A 16

Nombre de pôles 1 à 4

Contacts (autres combinaisons sur demande)

Modules moteurs : à fermeture 1 - 2

inverseur 1 - 2

Modules de contacts : à fermeture 2

Largeur (en modules de 17,5 mm)

Modules moteurs seul Mod. 1

Avec modules de contacts Mod. 2

Bobine

Alimentation : rapport CC/CA (1) 0,5 à 1

Limite de tension (en % de Un) % 90 - 110

Consommation CA au maintien VA 11

à l'appel VA 14,5

Consommation CC appel et maintien W 7,5

Temps maximum de mise sous tension (2) Illimité

Durée d'impulsion

Durée minimale sous Un sec. 0,050

Durée minimale sous 90 % de Un sec. 0,100

Intervalle minimum entre impulsions sec. 0,150

Nombre maximum d'impulsions par mn. 250

Durée de vie (en nombre de manœuvre) (3)

Electrique à pleine charge (AC-1) 4 x 105

Mécanique 2 x 106

Spécifications Unité Caractéristiques

Pouvoir de charge

Charge maximale par phase (AC-1) A 20

Charge maximale courant continu (sous 30 V=) A 16

Charge minimale par phase (sous 5 V) W 2

Calibre du fusible de protection A 20

Charge maximale - Circuit lampes (103 man./h.)

Incandescence et halogène (40 à 200 W) W 3

Fluorescence compensée (cos ϕ = 0,9)

Comp. série VA 3

Comp. parallèle VA 2,5

Fluorescence non compensée (cos ϕ = 0,9) VA 1,8

Nombre maximum de poussoirs

Poussoirs non lumineux Illimité

Poussoirs lumineux : à 3 bornes Illimité

à 2 bornes Utiliser comp.

Autres fonctionnalités

Montage sur rail DIN •
Verrou de montage à 2 positions •
Manette de commande à 2 positions •
Indicateur de position de contact •
Porte-étiquette •
Bornes à cages •
Vis imperdables •
Capacité des bornes (ø mini./maxi.) mm2 1,5 / 10

Température ambiante d'installation (mini./maxi.) °C -20 / +45

(1) Tension d'alimentation : tous les appareils peuvent être alimentés en courant alternatif ou en courant continu. Un courant continu = Un courant alternatif x rapport d.c./a.c.
(2) Nos télérupteurs résistent à des aléas de fonctionnement (poussoirs bloqués). Dans le cas où le cycle de fonctionnement prévoit une mise sous tension permanente, utiliser une cale

d'espacement de chaque côté de l'appareil et s'assurer que le facteur de marche permet un retour à la température ambiante.
(3) 1 cycle = 2 opérations (fermeture + ouverture).
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Schémas de câblage télérupteurs

Télérupteur

Compensateur

Ph
N

4 2

3 1

A1 A2

Ph
N

4 2

3 1

A1 A2

1 2

Ph

N

Central

A1

OFF

A2

ON

T70

OFF
ON

Local

Même conducteur
V a.c. : Ph ou N ; V d.c. : +

O
FF O
N

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Télérupteurs type E 250T
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Relais type E 259 R

Modèle Tension Contact Nombre de Poids Désignation Référence
bobine modules

V g

Relais E 259 R -12 V d.c.

unipolaire 12 1F 1 85 E 259 R 10-12 330093
bipolaire 12 2F 1 96 E 259 R 20-12 330097
inverseur 12 O + F 1 96 E 259 R 11-12 330095

Relais E 259 R - 24 V d.c.

unipolaire 24 1F 1 85 E 259 R 10-24 330086
bipolaire 24 2F 1 96 E 259 R 20-24 330090
inverseur 24 O + F 1 96 E 259 R 11-24 330088

Relais E 259 R - 230 V a.c.
unipolaire 230 1F 1 85 E 259 R 10-230 330087
bipolaire 230 2F 1 96 E 259 R 20-230 330091
inverseur 230 O + F 1 96 E 259 R 11-230 330089

E 259

Applications
Les relais  E 259 R sont conçus pour la réalisation des asservissements dans les applications domesti-
ques et tertiaires : porte de garage, délestage EJP, petits automatismes de pompage, de piscine, de
ventilation, de chauffage, etc.

Les relais E 259 R ont des performances adaptées à l’installation :

Position des contacts pleinement apparente.
Fonctionnement trés silencieux.
Commande manuelle locale.
Bornes avec vis cruciformes imperdables IP 20.

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types E 259 R 10 E 259 R 20 E 259 R 11

Modèles unipolaire bipolaire 1 F + 1 O

Normes de référence
Tensions
Ue V 230 - 400 (50 Hz)

Ub max V 250 (50 Hz)

Ub mini / 0,01A V a.c./mA 6/50

Courant  nominal A /V 16/230 - 10/400

Pouvoir de commutation A/W -

Tensions bobines V 12 - 24 - 230 (50 Hz)

Consommation : appel / maintien VA/W 3,5/2

Courant parasite max. sur circuit bobine 5 mA  lampes néon + 10 mA  capacitif

Temps de commutation ms 20

Durée de vie
mécanique man. > 1 000 000

électrique à Ith man. > 100 000

Cadence de manoeuvre 1000 / h

Température : fonctionnement / stockage °C – 5 à + 50

Raccordement : amont - aval mm2 6 ou 2 x 2,5

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions (H x P x L) : mm 85 x 58 x 17,5
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Relais de délestage LSS 1/2

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type LSS 1/2

Tension nominale V 230 V ± 20 %

Fréquence Hz 50/60

Consommation VA 5 VA

Seuil de délestage réglable de A 5 à 90

Plages de délestage A 5/30 - 10/60 - 15/90

Temporisation de relestage des charges mn 5 - 7 mn (contact 1) ; 4 - 5,5 mn (contact 2)

Temporisation des charges s Environ 2 secondes

Sortie des charges prioritaires (°) 90 °

Sortie des charges non prioritaires 2 contacts de 16 A NF et 2 contacts de 1A  NO

Températures de fonctionnement °C – 10 °C à + 60 °C

Températures de stockage °C – 20 °C à + 85 °C

Humidité % 90 %

Voyants lumineux LED verte : sous tension / 2 LED rouges : coupure : hors tension

Signalisation à distance 2 contacts NO

Bornes mm2 Charges prioritaires : cages de 35 mm2 / Charges non prioritaires : cages de 10 mm2

Fixation Fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : H x P x L mm 85 x 58 x 105

Charges

1  3 5 7 9 11 13 15

2  4 6 8 10 12 14 16

N Ph
230V~

Cp Cn
p 1

Cn
p

2

LSS 1/2

L'appareil doit être monté immédiatement en aval du disjoncteur général. Le contact dédié aux charges non prioritaires doit être hors tension.

1  3 5 7 9 11 13 15

2  4 6 8 10 12 14 16

L1

Cp

L2
L3

TA/5A

380V

Cnp1 Cnp2

Le2Le1E

220V

Cp = charge prioritaire.
Cnp = charges non prioritaires.

Applications
Le relais de délestage est à installer en aval de l'interrupteur général et effectue un contrôle en comparant
les valeurs maximales ou préfixées des courants absorbés, à la consommation instantanée de l'installa-
tion. Il permet d'éviter d'augmenter la puissance de l'abonnement souscrit et d'éviter également les
coupures intempestives dues aux surcharges.

Lorsque la puissance consommée est trop forte, le relais de délestage intervient et coupe l'une après
l'autre jusqu'à deux charges non prioritaires du réseau. Après une temporisation, le LSS 1/2  va essayer
de remettre sous tension en fermant les contacts des charges non prioritaires, et renouveller l'opération
jusqu'à ce que la consommation soit redevenue régulière et normale.

Le relais de délestage est particulièrement indiqué pour une application dans laquelle la puissance totale
installée est supérieure à la valeur du contrat d'abonnement.

Il est utilisable en réseau monophasé domestique.

Relais de délestage

Intensité Tension Nb de Désignation Référence
mod.

90 A 230 V ± 20 % 5 LSS 1/2 422744

Schémas d'installation



1/83
FRENT015405FR

A
p

p
ar

ei
lla

g
e

m
o

d
ul

ai
re

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types TWS 1

Normes de référence IEC 699-2-1

Tension nominale : Ue V 230 V  50 à 60 Hz

Contact du relais de sortie Contact inverseur sec

Courant nominal A ● charge ohmique (VDE, IEC) : 16 A/250 V

● charge inductive cos. ϕ 0,6 µ : 2,5 A250 V

● charge lampe à incandescence : 1000 W

Signalisation LED

Temporisation : allumage / extinction 50 sec.

Sensibilité lux de 1 à 300 lux

Tropicalisation : IEC 68-2 °C / H %               climat constant : 23 / 83 - 40 / 93 - 55 / 20 - climat variable : 25 / 95 - 40 / 93

Température fonctionnement /  indice de protection :

appareil °C / IP – 20 à + 55 °C / IP 20

cellule photo-électrique °C / IP – 30 à + 70 °C / IP 65

Raccordement : amont - aval mm2 6 ou 2 x 2,5 mm2

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : H x P x  L mm 90 x 58 x 35

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Interrupteurs crépusculaires TWS 1

Applications
TWS 1

L'interrupteur crépusculaire TWS 1 est destiné à la commande automatique des circuits d’éclairage en
fonction d’un niveau d’éclairement naturel prédéterminé : éclairage public, éclairage de stade, éclairage
de voie de circulation privée, enseigne lumineuse, éclairage de vitrine, etc …

L'interrupteur crépusculaire TWS 1 permet le meilleur choix en fonction des besoins réels de l’installation :

Echelle de réglage : 2 à 300 lux.
Encombrement réduit (2 modules).
Signalisation locale.

Interrupteur crépusculaire (livré avec cellule photo-électrique)

Courant Tension Contact Nombre de Poids Désignation Référence
bobine modules

A V g

16 230 Inverseur 2 200 TWS 1 423350
Cellule photo-électrique seule (rechange)   50 TWS - LS 1 423351

TWS 1

1 2 3 5

230V~ 

4

6

NA NCC

Capteur

Schéma de câblage
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Minuteries type E 232 MI

Caractéristiques techniques
Caractéristiques Unité Minuterie

Intensité nominale (suivant IEC 669-2-3) A 16

Largeur (en nombre de modules) 1

Contact NF 1

Plage de temps 30 s./15 mn

Alimentation 230/240 V - 50/60 Hz •
Limites de tension (en % de Un) 85/106

Utilisation
Incandescence •
Fluorescence •

Pouvoir de coupure
Lampes à incandescence (10 à 200 W) W 3500
Fluorescence compensée (cos ϕ = 0,9)

Compensation série W 3500
Compensation parrallèle VA 2500

Durée de vie (en nombre d'opérations) (1)

Electrique (AC-1) sous 1200 W 2 000 000
A pleine charge 300 000
Mécanique 10 000 000

Utilisation de boutons-poussoirs
Non lumineux Illimité
Lumineux à 3 bornes Illimité
Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation

Autres fonctionnalités
Installation 3 fils et 4 fils •
Insensible aux poussoirs bloqués •
Temps réglables en continu •
Commande manuelle (nombre de positions) 3
Montage sur rail DIN •
Fonctionnement silencieux •
Bornes à cages protégées, vis imperdables •
Capacité des bornes (ø mini. / maxi.) mm2 1,5/10
θ ambiante d'installation (mini. / maxi.) °C -20 / +45

(1) 1 cycle = 2 opérations (fermeture + ouverture)

A1

Ph

N Schémas 3 fils

A2

1 2

4

A1

Ph

N Schémas 4 fils

A2

1 2

4

E 232 MI3

Applications
Minuterie à temporisation électronique intégrant un véritable contacteur électromagnétique 16 A.
La fonction "temporisation" est assurée par une électronique de technologie CMOS, qui confère à la
minuterie ses caractéristiques d'encombrement réduit, de précision et de faible consommation.

La fonction "coupure" est assurée par un contacteur spécialement étudié pour garantir un fonctionnement
silencieux, un pouvoir de coupure très élevé et une remarquable longévité, tant en incandescence qu'en
fluorescence.

Les minuteries  E 232 MI couvrent les différents besoins :

Temporisation réglable en continu de 30 s. à 15 mn.
Fonctionnement silencieux.
Durée de vie exeptionnelle.

Courant Tension bobine Contact Nb. de Poids Désignation Référence
A V modules g

Minuteries d’escalier

16 230 1 F 1 80 E 232-MI3-230 435150

Schémas de câblage minuteries
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E 232 PE3

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Préavis d'extinction E 232 P

Tension Nb. de Poids Désignation Référence
V modules g

Minuteries d’escalier

230 1 130 E 232-PE3 435151

Schémas de câblage minuteries avec préavis d'extinction

A1

Ph

N Schémas 3 fils

A2

1 2

4

A1

Ph

N Schémas 4 fils

A2

1 2

4

A1 A2

2

A1 A2

2

Caractéristiques techniques
Caractéristiques Unité Préavis d'extinction

Intensité nominale (suivant IEC 669-2-3) A 16

Largeur (en nombre de modules) 1

Contact NF 1

Plage de temps 20 s./40 s.

Alimentation 230/240 V - 50/60 Hz •
Limites de tension (en % de Un) 85/106

Utilisation
Incandescence •
Fluorescence -

Pouvoir de coupure
Lampes à incandescence (10 à 200 W) W 3500
Fluorescence compensée (cos ϕ = 0,9)

Compensation série W -
Compensation parrallèle VA -

Durée de vie (en nombre d'opérations) (1)

Electrique (AC-1) sous 1200 W 2 000 000
A pleine charge 300 000
Mécanique 10 000 000

Autres fonctionnalités
Installation 3 fils et 4 fils •
Insensible aux poussoirs bloqués •
Temps réglables en continu •
Commande manuelle (nombre de positions) -
Montage sur rail DIN •
Fonctionnement silencieux •
Bornes à cages protégées, vis imperdables •
Capacité des bornes (ø mini. / maxi.) mm2 1,5/10
θ ambiante d'installation (mini. / maxi.) °C -20 / +45

(1) 1 cycle = 2 opérations (fermeture + ouverture)

Applications
Associé à la minuterie d'escalier à temporisation électronique 435150, il réduit de moitié, à la fin de la
temporisation de la minuterie, l'intensité lumineuse pour avertir de la prochaine extinction de la lumière.

Durée de préavis réglable de 20 à 40 secondes.
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Relais temporisés type E 234 CT

Applications
Les relais temporisés E 234 sont conçus pour la réalisation des asservissements dans les applications
domestiques,  tertiaires et industrielles : porte de garage, délestage EJP, petits automatismes de pom-
page, piscine, ventilation, chauffage, etc.

Par conception il sont particulièrement bien adaptés à la distribution au travers des grossistes électriciens.

Les relais temporisés E 234 se caractérisent par des avantages significatifs :
Multi-tensions d’alimentation et d’excitation : 12 à 230 V a.c. / d.c.
Un modèle pour 8 fonctions différentes (E234 - MFD).
Performances industrielles.
Très compact.

Attention : les tensions d'alimentation et d'excitation différentes doivent être issues de la même source.

Contacts Désignation Référence
Relais temporisé

Fonctions AV, RV, EW, AW, BI, BP, IF 1 RT E 234 CT-MFD 435272

Fonction AV 1 RT E 234 CT-ERD 435273

Fonction RV 1 RT E 234 CT-AHD 435274

Fonction EW 1 RT E 234 CT-VWD 435275

Fonction BI 1 RT E 234 CT-EBD 435276

Fonction TG 1 RT E 234 CT-TGD 435277

E 234 CT

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Norme de référence IEC 61812-1 10.1996, EN 61812, DIN VDE 0435 Part 2021

Entrée
Alimentation A1/A2 24...240 V AC/24...48 V DC – 15 %/+ 10 %
Fréquence 50/60 Hz/DC
Voyant d'alimentation Voyant vert clignotant pendant le temps
Excitation Y1/A2 24...240 V AC/24...48 V DC – 15 %/+10 %
Fréquence 50/60 Hz/DC
Largeur de l'impulsion min. 20 ms
Courant de maintien 24 V/230 V 3 mA/4 mA
Consommation 24/230 V A 1/A 2 : 0.6 W/1.3 VA; A 1/A 2, 0.4 W/1.0 VA

Sortie
Tension impulsionnelle max. 250 V AC
Courant impulsionnel AC12 8 A (230 V AC)

DC12 8 A (24 V AC)
Courant de maintien AC15 3 A (230 V AC)

DC13 2 A (24 V AC)
Incandescence et fluorescence
Inductive et capacitive 1000 W
Fluorescence duo compensé 4 x 65 W ou max. 30 µF fluorescence duo compensé
Fluorescence non compensé 4 x 65 W ou max. 30 µF fluorescence non compensé
Automatisme Ion m 70 A/10 ms
Courant de maintien 100 mA/12 V
Durée de vie - mécanique 30 millions de cycles

- électrique 8A/250 V AC 0.1 million de cycles
Fusible (VDE 0660 Part 200) NO 10 A gL

NC 6 A gL
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de déclenchement max. 10 ms
Indication de communication Voyant rouge
Température de fonctionnement – 20 °C/– 4 °F jusqu'à + 60 °C/140 °F
Température de stockage – 40 °C/°F jusqu'à + 85 °C/185 °F
Capacité de raccordement 2 x 1.5 mm2 avec embout

2 x 2.5 mm2 sans embout
Tension d'essai 2.5 kV/50 Hz/1 min.

Temps
Gammes 1s, 10s, 100s, 10min, 100min, 10h, 100h
Précision 10 % de la valeur globale de l'échelle
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Exemple de connexions E 234 CT

E 234 CT-MFD
-AHD

S
K

 0
28

2 
Z

 0
2

E 234 CT-ERD
-VWD
-EBD

E 234 CT-MFD (AV, EW, BI)

E 234 CT-TGD

S
K

 0
28

9 
Z

 0
2

2C
D

C
 0

52
 2

25
 F

02
03

Faces avant

S
K

 0
23

1 
Z

 0
2

E 234 CT-MFD E 234 CT-ERD

S
K

 0
23

2 
Z

 0
2

S
K

 0
24

6 
Z

 0
2

S
K

 0
23

4 
Z

 0
2

S
K

 0
23

3 
Z

 0
2

E 234 CT-TGD E 234 CT-AHD E 234 CT-EBD

Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Relais temporisés type E 234 CT

Interface utilisateur

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

AV

RV

EW
 

BI

TG

IF
 

AW

BP

Fonctions

Pont entre A1-Y1 pour
fonctionnement retardé
(option)
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Interrupteurs horaires type ATS

Programme Contact Courant Nombre de Poids Désignation Référence
modules

A g

Interrupteurs horaires à quartz 3 modules

24 heures O/F 16 3 240 ATS 1 426293
24 heures avec réserve O/F 16 3 240 ATS 1/R 426294
7 jours avec réserve O/F 16 3 275 ATS 7/R 426295

Interrupteurs horaires à quartz 1 module

24 heures O/F 16 1 100 ATS 1 1 mod. 426291
24 heures avec réserve O/F 16 3 240 ATS 1/R 1 mod. 426292

2 4 6 8 10 12

N L1

230 V~

Schéma de raccordement

Applications
Les interrupteurs horaires ATS assurent la programmation journalière et hebdomadaire des circuits en
fonctionnement automatique et intermittent : chauffage, ventilation, pompage, arrosage, éclairage …

La série ATS se caractérise par des avantages significatifs :

Visualisation de la programmation. Indice de protection IP 20.
La précision du pilotage par Quartz. Simplicité  de mise en œuvre.
Levier de contrôle manuel face avant. OFF continu.
Fonctionnement automatique. ON continu.

Caractéristiques de programmation

Nombre de commutation ON/OFF par cycle de 24 h et par pas de 30 mn.

ATS 1 (24 h sans réserve de marche) : 96
ATS 1/R (24 h avec réserve de marche) : 96

Nombre de commutation ON/OFF par cycle (7 j) et par pas de 2 h.

ATS 7/R (hebdomadaire avec réserve de marche) : 84

Réserve de marche 72 h
(disponible après 120 h à compter de la mise sous tension) :

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type ATS

Normes de référence CEE 24

Alimentation
tension V 230 V +10 / -15 %

fréquence Hz 50/60 Hz

Précision < 1 sec. / jour

courant nominal
cos ϕ 1 (charge résistive) a.c. 250 V - 16 A / d.c. 3 A 48 V

cos ϕ 0,6 (charge inductive) A 250 V - 4 A

Consommation 0,5 VA

Programmation Horloge à quartz

Temporisation période en temps minute

Fonction ON/OFF visualisation de la position du contact

Indice de protection IP 20

Température fonctionnement °C – 10 à + 55 °C

Raccordements bornes à cage de 4 mm2

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : H x P x L mm 88,5 x 58 x 54

Classe 2

ATS1 1 mod.

ATS1
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Appareillage modulaire
Télécommande et programmation
Interrupteurs horaires digitaux type DTS

Programme Nombre Courant Nombre de Poids Désignation Référence
de cases modules
mémoire A g

1 canal

24 heures 12 16 2 130 DTS 1/1 425066
24 heures + 7 jours 28 16 2 130 DTS 7/1 425067

2 canaux

24 heures + 7 jours 42 16 2 130 DTS 7/2 425068
24 heures + 7 jours 42 16 2 130 DTS 7/2 I 425069
+ sortie impulsionnelle
de 1 … 59 secondes.

Applications
Les interrupteurs horaires DTS assurent la programmation journalière et hebdomadaire des circuits en
fonctionnement automatique et intermittent : chauffage, ventilation, pompage, arrosage, éclairage, etc …

La série DTS offre des avantages significatifs :

Programmation sur 24 heures et 7 jours.
Changement heure d’été - heure d’hiver.
Précision du pilotage par Quartz.
Une réserve de marche : 70 heures.
Commande manuelle en face avant : ON - OFF.
Isolation galvanique entre alimentation et circuit de commande.
Sortie à impulsion pour la DTS 7/2 I (sortie d'écoles …)

DTS

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type DTS

Normes de référence CEE 24   -   DIN - VDE 0633

Alimentation
tension V 230 (+10 / –15 %)

fréquence Hz 45 ... 60

Précision : < 2,5 sec. / jours à 20 °C

Réserve de marche h 70 heures après 20 heures de charge

Courant nominal
cos ϕ 1 (charge résistive) A /V 16/230

cos ϕ 0,6 (charge inductive) A /V 2,5/230

Programmation affichage digital

Temporisation périodes de temps en minute

Fonction ON-OFF visualisation de la position du contact

Indice de protection IP 20

Température fonctionnement °C – 10 à + 50

Raccordements mm2 bornes à cage de 6 mm2

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : H x P x L mm 85 x 68 x 35
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Appareillage modulaire
Relais de contrôle de phase type SQZ
Application moteur

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type SQZ 3

Alimentation Triphasée équilibrée : 400 V - 50/60 Hz

Relais de sortie Contact à sécurité positive

Relais de minimun de tension % 70 à 100 de la tension nominale

Réglage de la temporisation s 2 à 20

Classe d'isolement II

Degré de protection IP 20

Température de fonctionnement °C – 10 à + 55

Puissance dissipée W 10

Applications
Les relais de type SQZ 3 sont destinés à la protection des machines tournantes contre les risques liés aux
perturbations des réseaux électriques :

Surtension ou chute de tension excessives
Défaut d'une phase (fusion d'un fusible)
Inversion de l'ordre des plases (sens de rotation)

Le SQZ 3 permet par son contact de sortie de donner une signalisation visuelle et/ou sonore du défaut
détecté ou donner un ordre d'asservissement de commande ou de protection tel que :

Contacteur, relais thermique, bobine à émission d'un disjoncteur de puissance, … Ce relais peut être tempo-
risé au travers du réglage disponible en face avant de l'appareil.

Relais de contrôle de phase

Description Nb de modules Désignation Référence

Relais de contrôle de phase 400 V - 50/60 Hz 3 SQZ 3 423720

7

70%

min voltage
Phases Séquences

400 V 50 Hz

Tree Phases

Min Voltage
delay (s)

100%

8 9

1

NO NC C

2 3 4 5 6

10 11 12

OK

L3
L2
L1

L3
L2

L1

SQZ 3

10 A / 250V Moteur triphasé

Disjoncteur

70% 100%

OK

OK

OK

Face avant de l'appareil

LED de séquence de phase

fonctionnement normal : phases
câblées dans le bonne ordre L1,
L2, L3 (voir schéma)

défaut : phases câblées dans un
ordre différent de celui indiqué sur
le schéma

LED de présence de phase

fonctionnement normal : phases
présentes

défaut : absence d'une des phases

LED de minimum de tension

fonctionnement normal : tension
supérieure à la valeur définie

défaut : tension inférieure à la va
leur minimum réglée

SQZ 3
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Appareillage modulaire
Relais ampéremétrique et voltmétrique

Applications
Ces appareils sont utilisés pour le contrôle du courant ou de la tension dans une installation électrique
monophasée pour garantir une protection optimum de l'installation.

Relais de maximum de courant (RHI) et de maximum de tension (RHV)
Ces deux relais permettent de signaler (par contact et par voyant en face avant) une tension supérieure
à la tension préréglée sur l'appareil.

Relais de minimum de courant (RLI) et de minimum de tension (RLV)
Ces deux relais permettent de signaler (par contact et par voyant en face avant) une tension inférieure à
la tension préréglée sur l'appareil.

Caractéristiques
Description Nb de modules Désignation Référence

Relais à minimum d'intensité 3 RLI 423342
Relais à maximum d'intensité 3 RHI 423343
Relais à minimum de tension 3 RLV 423340
Relais à maximum de tension 3 RHV 423341

7 8 9

1

Sortie

NC NAC

2 3 4 5 6

10 11 12

RHI
230 V - 50/60 Hz

Power
ON

Alarm

Hystérésis
 I %

N

L

5A
10A

C 2A

Alimentation 250V~

4540

30

20

10

1

Delay
(s)

30
20

10
1

Current
I %

10090
70

50

40
30

7 8 9

1

Sortie

NC NAC

2 3 4 5 6

10 11 12

RHV
230 V - 50/60 Hz
16 A (cos ϕ 1)

Power
ON

Alarm

Hystérésis
 V %

N

L

300V
500V

C 110V

Alimentation 250V~

4540

30

20

10

1

Delay
(s)

30
20

10
1

Voltage
V %

10090
70

50

40
30

Schémas de câblage

RLV

RHV

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type RLI RHI RLV RHV

Alimentation Triphasée équilibrée : 400 V - 50/60 Hz

Relais de sortie A 16

Seuil de déclenchement A 2, 5, 10 - -

Seuil de déclenchement V - - 100, 300, 500

Réglage du seuil % 30 à 100

Réglage de l'Hystéresis % 1 à 45

Réglage de la temporisation s 1 à 30

Puissance dissipée W 2



1/92
FRENT015405FR

Appareillage modulaire
Appareillage de mesure
Multimètres numériques

19

0

S2 S1
I3

V L-N A P.F. W VAr VA VL-L

L1 L2 L3
K

M

MTM

S2 S1
I2

S2 S1
I1

N VL3 VL2 VL1

110 V 230 V 400 V V aux.

20 21

1 2 3 4 5 6

22 23 24 25 26 27

7 8 9

28 29 30

10 11 12 13 14 15

31 32 33 34 35 36

PEAK

16 17 18

V L-N VL-L Hz C

L

Schéma de câblage

MTM

∑
∑

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type MTM

Tension d'alimentation aux. V 110, 230, 400

Fréquence d'alimentation aux. Hz 50/60

Tension d'entrées nominales 20 à 500

Surcharge permanente % + 20

Valeur de tension mesurable V 20 à 9999

Courants d'entrée nominaux A 5

Surcharge permanente % + 30

Valeurs de courants
mesurables / programmables pour TA A 0,2 à 9999

Poids g 400

Nb de modules 6

Puissance dissipée VA < 3

Normes de référence CEI-EN 50081

Applications
Les multimètres digitaux de la série MTM permettent la mesure des principales grandeurs électriques sur
les réseaux triphasés de 230 à 400 V c.a.

La visualisation locale des 40 grandeurs mesurées est effectuée par le biais de 4 afficheurs à LED.

Outre les grandeurs instantanées (en valeur efficace) ces instruments permettent également de visalier
pour certains paramètres (I, P) la valeur moyenne ainsi que la valeur de crête.

Les multimètres digitaux de la série MTM permettent avec un seul instrument d'accomplir les fonctions de
voltmètre, ampèremètre, phasemètre, wattmètre, varmètre, fréquencemètre, thermomètre tout en appor-
tant une économie sensible et un gain de temps et de place important.

Caractéristiques
Description Nb de modules Désignation Référence

Multimètre 6 MTM 423719

Grandeurs mesurées

Tensions composées V VL1 - VL2, VL2 - VL3, VL3 - VL1
Tensions de phase V VL1 - N, VL2 - N, VL3 - N
Courants de phase A- kA I1 - I2 - I3
Puissance active de phase V - kW - MW P1 - P2 - P3
Puissance réactive de phase VAR - kVAR - MVAR Q1 - Q2 - Q3
Puissance apparente de phase VA - kVA - MVA A1 - A2 - A3
Fréquence Hz L1
Température °C T1
Somme de la valeur moyenne VL - L, VL - N, I, P, Q, A, PF
Somme des valeurs de crête I, P
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Appareillage modulaire
Appareillage de mesure
Appareils de mesure analogiques et digitaux

Applications
La gamme des appareils de mesures modulaires du Système proM, a été développée pour résoudre la
majorité des problèmes de mesures électriques, à partir d’un petit nombre d’appareils polyvalents, complétée
par une vaste gamme d’accessoires : échelles interchangeables, transformateurs de courant, etc …

Les appareillages de mesure ABB sont particuliérement bien adaptés pour l’équipement des coffrets, armoi-
res modulaires et des tableaux généraux basse tension “TGBT”. La modularité et l’adaptabilité de la gamme
permet de résoudre au mieux, les problèmes de la gestion des stocks, à tous les niveaux de la distribution.

Caractéristiques Champ de Nombre de Poids Désignation Référence
mesure modules

g

Voltmètres analogiques a.c.
voltmètre avec échelle 300 V a.c. 3 125 VLM 1/ 300 420079
voltmètre avec échelle 500 V a.c. 3 125 VLM 1/ 500 420000

Ampèremètres analogiques a.c.
ampèremètre direct 30 A 3 110 AMT 1 / 30 420005
ampèremètre pour TI ../ 5A + échelles A1 3 100 AMT 1 / A1 420008
ampèremètre pour TI ../ 5A + échelles A5 3 100 AMT 1 / A5 420006

Voltmètres digitaux
voltmètre digital a.c. 0 à 600 V  a.c. 3 300 VLM - D1 423587
voltmètre digital d.c. 0 à 600 V  d.c. 3 300 VLM - D2 423588

Ampèremètres digitaux
ampèremètre/ TI .. / 5 A 15 à 999 A a.c. 3 300 AMT - D1 423585
ampèremètre/ shunt 60 mV   0 à 999 A d.c. 3 300 AMT - D2 423586

Commutateurs de voltmètre
3 lectures entre phases 3 MCV 4 420628
3 lectures entre phases et entre phase et neutre 3 MCV 7 420629

Commutateur d'ampèremètre
lecture des 3 phases 3 MCA 4 420630

VLM

MCV 4

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types Analogiques Digitaux
Modèles voltmètre - ampèremètre
Classe de précision

entre + 10 et + 30 °C %  1,5
entre – 10 et + 55 °C % 0,5 (± 1 digit à 25 °C)

Tension d’alimentation auxiliaire V 230 (50 - 60 Hz)
Tensions d’isolement : diélectrique V 2000 (à 50 Hz pendant 1 mn)
Surcharge permanente % + 20 % de la tension ou du courant  maximal de l’échelle
Champs de mesure

voltmètre a.c. V 300 et 500 0 à 999
ampèremètre a.c. en direct 5 à 30 A -
ampèremètre a.c. avec TI A échelles A1 : 5 à 1000 -
ampèremètre a.c. avec TI A échelles A5 : 5 à 150 -
ampèremètre d.c.  direct 10 mA  à 30 A 0 à 999

Echelles de mesure conforme à  DIN 43701 - 43802
Puissance dissipée

voltmètre VA 1,5 (à 300 V) - 4 (à 500 V) < 1,5
ampèremètre VA 0,3 VA à 5 A à 1,2 VA à 30 A ou 1000 A avec TI< 1,5 VA

Température
d’emploi °C – 25 à + 75 – 10 à + 55
de stockage °C – 40 à + 70

Position de montage verticale
Indice de protection IP 20
Raccordement mm2 bornes à cages pour conducteurs de 6 ou 2 x 2,5 mm2

Fixation fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

VLM-D
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Appareillage modulaire
Echelles pour appareils de mesures analogiques

Applications
Les ampèremètres analogiques AMT 1/A 1 et AMT 1/A 5 doivent être équipés d'une échelle choisie en
fonction du courant primaire du transformateur de courant (TI) auquel ils sont raccordés.

Courant Désignation Référence Courant Désignation Référence
a.c. a.c.
A/TI A/TI

5 A1 SCL 1/5 A1 420012 5 A5 SCL 1/5 A5 420313
10 A1 SCL 1/10 A1 420013 10 A5 SCL 1/10 A5 420314
20 A1 SCL 1/20 A1 420014 20 A5 SCL 1/20 A5 420315
25 A1 SCL 1/25 A1 420307 30 A5 SCL 1/30 A5 420316
30 A1 SCL 1/30 A1 420015 50 A5 SCL 1/50 A5 420317
40 A1 SCL 1/40 A1 420308 80 A5 SCL 1/80 A5 420318
50 A1 SCL 1/50 A1 420016 100 A5 SCL 1/100 A5 420319
60 A1 SCL 1/60 A1 420309 150 A5 SCL 1/150 A5 420320
75 A1 SCL 1/75 A1 420310
80 A1 SCL 1/80 A1 420017
100 A1 SCL 1/100 A1 420018
150 A1 SCL 1/150 A1 420019
200 A1 SCL 1/200 A1 420020
250 A1 SCL 1/250 A1 420311
300 A1 SCL 1/300 A1 420021
400 A1 SCL 1/400 A1 420022
500 A1 SCL 1/500 A1 420023
600 A1 SCL 1/600 A1 420312
800 A1 SCL 1/800 A1 420024

1000 A1 SCL 1/1000 A1 420025
1500 A1 SCL 1/1500 A1 422747
2000 A1 SCL 1/2000 A1 422748
2500 A1 SCL 1/2500 A1 422749

Echelles
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Transformateurs de courant type CT

TRF M

Courant primaire Classe Puissance dissipée Désignation Référence
A % VA

Transformateurs de courant modulaires avec passage pour câble Ø 29 mm

100 0,5 2 TRF M / 100 420471

Transformateurs de courant avec passage pour câble - Ø 21 mm
40 3 1,5 CT 3 / 40 426024
50 3 2 CT 3 / 50 426025
60 3 2,5 CT 3 / 60 426026
80 3 4 CT 3 / 80 426027
100 0,5 1 CT 3 / 100 426028
150 0,5 3 CT 3 / 150 426029
200 0,5 5 CT 3 / 200 426030

Transformateurs de courant avec passage pour câble Ø 22 mm ou barre 30 x 10 mm
100 1 1,5 CT 4 / 100 426036
150 0,5 1,5 CT 4 / 150 426037
200 0,5 2 CT 4 / 200 426038
250 0,5 2,5 CT 4 / 250 426039
300 0,5 6 CT 4 / 300 426040
400 0,5 10 CT 4 / 400 426041

Transformateurs de courant avec passage pour câble Ø 50 mm ou barre 80 x 10 mm
400 0,5 4 CT 6 / 400 426057
500 0,5 6 CT 6 / 500 426058
600 0,5 8 CT 6 / 600 426059
800 0,5 10 CT 6 / 800 426060

1000 0,5 15 CT 6 / 1000 426061
1200 0,5 15 CT 6 / 1200 426062

Transformateurs de courant avec passage pour barre 87 x 37 mm
1000 0,5 20 CT 8 / 1000 426071
1200 0,5 25 CT 8 / 1200 426072
1500 0,5 30 CT 8 / 1500 426073
2000 0,5 40 CT 8 / 2000 426074
2500 0,5 50 CT 8 / 2500 426075

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types CT  0 .... 8 / 1 .... 2500 A
Normes de référence IEC 185  -  NF C 42-502

Courant
primaire / secondaire A primaire : 1 à 2500 /  secondaire : 5
thermique Ith approprié à la section de la barre
dynamique Idyn illimité

Tension
maxi. d’emploi V a.c. 600
d’isolement kV 0,75
Fréquence Hz 50 / 60
Classe de précision % classe 0,5 à 3 selon produit

CT 3

CT 6

CT 8
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Compteurs horaires type HMT 1

HMT

Applications
Le compteur horaire HMT 1 assure le comptage du temps de fonctionnement d’un appareil, d’une
machine ou d’un système.

Il est conçu pour être installé dans un coffret ou une armoire modulaire.

Exemples d’applications : temps de fonctionnement du groupe électrogène, temps d’utilisation d’une
machine avant entretien, temps d’amortissement d’un système, etc.

Références de commande
Caractéristiques  Nombre de Désignation Référence

modules

Compteur horaire 7 chiffres avec entrée    24 V a.c. 2 HMT 1 / 24 420303
Compteur horaire 7 chiffres avec entrée    230 V a.c. 2 HMT 1 / 230 420305
Compteur horaire 2 x 7 chiffres avec entrées  230 V a.c. 2 HMT 11 / 230 420306

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type HMT

Alimentation V a.c. 24 - 110 - 230 (+ 20 / – 10%)

Affichage affichage mécanique : 7 roues numérotées soit  99 999,99 h

Précision 1 impulsion toute les 36 sec. soit 100 impulsions heure

Fréquence Hz 40 - 60

Classe de précision % 0,5

Consommation
HMT 1/24 VA 1,5 (1,5 W)

HMT 1/110 VA 15 (1,2 W)

HMT 1/230 VA 15 (1,1 W)

HMT 11/230 VA 30 (2,2 W)

Température : fonctionnement / stockage °C – 10 à + 50

Raccordement : amont - aval mm2 6 ou 2 x 2,5

Fixation  fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022

Dimensions : H x L x P mm 85 x 35 x 58



1/97
FRENT015405FR

A
p

p
ar

ei
lla

g
e

m
o

d
ul

ai
re

SET SCR

Appareillage modulaire
Compteur d'énergie
Compteurs d'énergie monophasés type EE 20

Applications
Les compteurs d'énergie EE sont des compteurs monophasés. Ce sont des compteurs compacts au
profil modulaire destiné à faire du sous-comptage.

Ils offrent l'avantage de pouvoir aussi bien travailler en lecture directe ou via un transformateur de courant.

Ils peuvent intégrer une touche de remise à zéro locale ou à distance (voir modèles) ainsi qu'une sortie
d'impulsions réglables (modèle EE 22).

Exemples d'utilisation : campings, maisons de retraite, cités universitaires, ports de plaisance, cité
universitaires…

Références de commande
Description Nombre de Désignation Référence

modules

Sans sortie d'impulsion 3 EE 20 981080
Avec sortie d'impulsion et remise à zéro locale 3 EE 22 R 981083
Avec sortie d'impulsion  et remise à zéro à distance 3 EE 22 Rr 981084

Caractéristiques techniques sortie d'impulsion
Programmable Imp/kWh 1, 10, 100, 1000 (par défaut 10)
Intensité maximum mA 100

Temps d'impulsion ms 100

Alimentation V 10 à 40 (AC ou DC)

Raccordement mm2 1,5 à 10

Touches de
programmation
accessibles
en face avant

Raccordement de
la mise à zéro à
distance et de la
sortie d'impulsion

L

2 3 4

N

1

Connection
directe

Schémas de raccordement

Pour EE 22 R :

L

2 3 4

N

1

S1 S2

P1 P2

10-40 V
d.c.

26

kWh

+ -

25 21 20

EE 22

Connection via
TI (attention, ne
pas raccorder
le TI au  neutre
ou à la terre)

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Type EE 20 EE 22 R EE 22 Rr

Classe de précision III (± 2 %)

Plage de courant A 0,1 à 32

Tension d'alimentation V 1 x 230 V (± 10 %)

Fréquence Hz 50/60

Consommation interne W 1,5

Température d'utilisation °C – 40 à + 70

Taux d'humidité relative maximum % 90

Rapports de transformation 1, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60 (valeur par défaut 1)

Raccordement mm2 1,5 à 10

Sortie d'impulsions Non Oui Oui

Remise à zéro Non Directe A distance
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Compteurs d'énergie triphasés + neutre

Spécifications Caractéristiques

Généralités
Tension 3 x 230/400 V a.c.
Plage de la tension -20 % à +15 %
Courant maximal 65 A
Courant nominal 5 A
Courant de démarrage < 25 mA
Consommation d'énergie du circuit de courant < 3 VA / phase
Fréquence 60/60 Hz
Classe de précision Classe 2 (± 2 %)
Norme IEC 61036
Plage de température -25 à + 55 °C
Matière de la partie avant Polycarbonate
Matière de la partie arrière Polycarbonate / fibre de verre
Résistance à la température et au feu Equivalent au IEC 695-2-1
Degré de protection IP 20
Capacité des bornes de connexion de courant 1 à 16 mm2

Sortie d'impulsion
Capacité des bornes de connexion 0,5 à 2,5 mm2

Tension d'alimentation 5 à 40 V d.c.
Courant maximal 100 mA
Durée d'impulsion 100 ms ± 2,5 ms
Fréquence d'impulsion 100 imp/kWh
Norme IEC 62053-1 (SO)

LED
Fréquence d'impulsion 100 imp/kWh
Longueur d'impulsion 40 ms

Ecran à cristaux liquides
Affichage 7 digits sans décimales, 6 mm

Généralité
Le compteur ODIN est un compteur électronique d'énergie compact fabriqué pour mesurer l'énergie active et
conçu pour être monté sur rail DIN dans un coffret ou dans une armoire de distribution. Le compteur ODIN a été
étudié de manière à faciliter l'installation et l'utilisation.La notice d'instruction livrée avec le produit est très facile
à comprendre, avec des textes et shémas pour décrire en détails comment l'installation doit être effectuée.

Les compteurs ODIN sont certifiés selon la norme internationale IEC 61036. La norme couvre les exigen-
ces techniques incluant la compatibilité électro-magnétique CEM.

Références de commande
Tension (V) Fréquence de la sortie d'impulsion Désignation Référence

230/400 100 imp./kWh OD4165 981024

OD4165 connexion directe, compteur triphasé - Jusqu'à 65 A

OD4165

Drestromzahler 5(65)A Kl.2
Electricity meter 5(65)A Cl.2

Vue face avant
Connexion directe

Indicateur
de charge

Indicateur de phases

Numéro
d'identification

Symbole de
l'agrément national

Fréquence de la
sortie d'impulsion

LED
Fréquence

Désignation Shémas de raccordement

S
T

37
50

04
M

OD4165
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Compteurs d'énergie triphasés + neutre

Indicateur
de charge

Rapport de transformation

Numéro
d'identification

Symbole de
l'agrément national

Fréquence de la
sortie d'impulsion

LED
Fréquence

Désignation Shémas de raccordementIndicateur de phases

Références de commande
Tension (V) Fréquence de la sortie d'impulsion Désignation Référence

230/400 1 imp./kWh OD4110 981025

OD4110 connexion via transformateur de courant externe, triphasé

Spécifications Caractéristiques

Généralités
Tension 3 x 230/400 V a.c.
Plage de la tension -20 % à +15 %
Courant maximal 10 A
Courant nominal 5 A
Courant de démarrage < 15 mA
Consommation d'énergie du circuit de courant < 2 VA / phase
Consommation d'énergie du circuit de tension < 0,02 VA / phase
Fréquence 60/60 Hz
Classe de précision Classe 2 (± 2 %)
Norme IEC 61036
Plage de température -25 à + 55 °C
Rapport de transformation programmable (A/A) 5/5, 75/5, 100/5,

150/5, 200/5, 250/5, 300/5,
400/5, 500/5, 600/5, 700/5,
750/5, 800/5, 900/,5

Matière de la partie avant Polycarbonate
Matière de la partie arrière Polycarbonate / fibre de verre
Résistance à la température et au feu Equivalent au IEC 695-2-1
Degré de protection IP 20
Capacité des bornes de connexion de courant 1 à 16 mm2

Capacité des bornes de connexion de tension 0,5 à 6 mm2

Sortie d'impulsion
Capacité des bornes de connexion 0,5 à 2,5 mm2

Tension d'alimentation 5 à 40 V d.c.
Courant maximal 100 mA
Durée d'impulsion 100 ms ± 2,5 ms
Fréquence d'impulsion 1 imp/kWh
Norme IEC 62053-1 (SO)

LED
Fréquence d'impulsion 100 imp/kWh
Longueur d'impulsion 40 ms

Ecran à cristaux liquides
Affichage 7 digits sans décimales, 6 mm

Vue face avant
Connexion via transformateur de courant

S
T

37
50

05
M

OD4110
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Accessoires

S
T

37
50

02
M

45
,5

80

106
161

92
17

5
160

18
0

S
T

37
50

03
M

S
T

37
50

01
M

M
T3

75
00

3M

M
T3

75
00

1M

P1 P2

S1 S2

2 5 8 11 1 4 7

11 963

P1

P1

P1

20 21
+ -

L1

L2

L3

N
PE

M
T3

75
00

6M

M
T3

75
00

7M

M
T3

75
00

8M

M
T3

75
00

9M

Références de commande
Applications Schémas N°. Désignation Référence
Protection - Capot de protection plombable 981925
Montage tableau 1 Kit de montage face avant 981184
Montage en saillie 2 Coffret 6 modules 12646

Schémas N° 1

Schémas N° 2

Schémas de raccordement Sortie d'impulsion

Connexion directe

Connexion via transformateur de courant
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Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Compteurs d'énergie électroniques tripolaires type Delta - 65 A

Applications
Les compteurs d'énergie Delta sont destinés au sous-comptage des installations triphasées en
comptage direct jusqu'à 65 A, et à travers un transformateur d'intensité au delà de 65 A.

La sortie impulsionnelle se fait grâce à un contact sec, idéal pour une configuration G.T.C.

Références de commande
Description Nombre de Désignation Référence

modules

Compteurs d'énergie triphasés

65 A/400 V – Lecture directe 7 Delta 3D 65 980802
65 A/400 V – Lecture via TI 7 Delta 3TI 65 980807

Compteurs d'énergie triphasés + neutre

65 A/230-400 V – Lecture directe 7 Delta 4D 65 980800
65 A/230-400 V – Lecture via TI 7 Delta 4TI 65 980806

Compteur Delta

Caractéristiques techniques
Spécifications Caractéristiques

Types Delta 3D 65 Delta 3TI 65 Delta 4D 65 Delta 4TI 65

Normes de référence IEC 1036

Classe de précision % classe 2

Mesure du courant impulsion – sortie contact sec

Alimentation V 3 x 400 3 x 400 3 x 230/400 3 x 230/400

Courant minimum mA < 4 mA pour Delta TI, < 25 mA pour Delta D

Fréquence Hz 50/60 Hz ± 2,5 %

Température d’emploi °C  – 40 à +55

Lecture % Digitale à 7 chiffres, 7 mm de hauteur

Impulsion de sortie
intensité max. mA 100

fréquence imp/kWh 1000 (TI) ; 100 (direct)

durée moyenne ms 100 ± 1

Raccordement sortie impulsion mm2 2,5

Indice de protection IP 20

Poids : kg 0,5

Raccordement mm2 10 (TI) ; 25 (direct)

Dimensions : H x L x P mm 96 x 122,5 x 64,8 – 7 modules

Enveloppe Polycarbonate
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L3
L2
L1

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Appareillage modulaire
Mesure et comptage
Compteurs d'énergie électroniques tripolaires type Delta - 65 A

Schémas de raccordement

L3
L2
L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L3
L2
L1

1 3 4 6 7 9

Compteur triphasé lecture directe Compteur triphasé via TI

L3
L2
L1

1 3 4 6 7 9 11

N

Compteur triphasé lecture directe Compteur triphasé via TI

20 21

kWh

Sortie impulsion : 1000 Imp/kWh.
Contact sec.
Alimentation jusqu'à 230 V a.c./d.c.

15

122,5
9

7

18
,5

7,
5

1 3 4 6 7 9 111 2 3 4 5 6 7 8 9 11

122,5
8,5

5

15
,5

5

8

Delta TI Delta Direct
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Appareillage modulaire
Agréments

NF - USE
Blocs de commande et de répartition
Coffrets Carat 1R - 2R - 3R - 4R.
Platine disjoncteur d'abonné.

Contacteurs
Contacteur jour / nuit EN 20 - 20 230 V / 50 Hz
Contacteur EN 24 - 30 230 V / 50 Hz
Contacteur EN 24 - 40 230 V / 50 Hz
Contacteur EN 40 - 20 230 V / 50 Hz
Contacteur EN 40 - 30 230 V / 50 Hz
Contacteur EN 40 - 40 230 V / 50 Hz

Disjoncteurs différentiels
Gamme DS 941 6 à 40 A courbe B, C 30/300 mA
Gamme DS 951 6 à 40 A courbe B, C 30/300 mA
Gamme DS 971 6 à 40 A courbe B, C 30/300 mA

Coupe circuits
Gamme Ph + N E 93..

Disjoncteurs Ph + N
Gamme S 941 N 4,5 kA
Gamme S 971 N 10 kA

Nota : Pour produits non mentionnés ci-dessus, nous consulter.

K E M A
E U R

U N E

S

V
D E 

Allemagne

VDE

Danemark

DEMKO

CEBECÖVE

Belgique

CEBEC

Autriche

OVE

Espagne

UNE

Italie

IMQ

FI
Islande

IESO

Finlande

SETI

Norvège

NEMKO

Suisse

ASE

Suède

SEMKO

Pays-bas

KEMA

Conformité à la norme BS : Royaume-Uni, Malte, Chypre, Hong-Kong, Moyen-Orient

Pour renseignements complémentaires sur les disjoncteurs ABB, destinés aux applications marine marchande etc …, nous consulter.

Agréments aux normes UL-CSA : Disjoncteurs et accessoires, nous consulter.

Pour les agréments ou conformité dans les pays ci-dessous, nous consulter :
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Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

2 pôles

OVR HL 4L 15 440 s P TS

Parafoudres OVR Type 1

sans TS (Télésignalisation) avec TS (Télésignalisation) Phase + Neutre 3 Phases + Neutre

OVR HL 2L 15 440 s P TS

OVR N1 15 275 P
OVR N1 15 275 s P TS
OVR N1 40 275 s P TS
OVR N1 65 275 P
OVR N1 65 275 s P TS

OVR N3 15 275 P
OVR N3 15 275 s P TS
OVR N3 40 275 P
OVR N3 40 275 s P TS
OVR N3 65 275 P
OVR N3 65 275 s P TS

Contacteurs modulaires ESB

L

44
6

58

4585

Type Nb. de L Dimension
module du module (mm)

ESB 20 1 17,5

ESB 24 2 36,0

ESB 40 3 54,0

ESB 63 3 54,0

EH 04 … 1/2 8,6

Type Nb. de L Dimension
module du module (mm)

EN 20- … 1 17,5

EN 24- … 2 36,0

EN 40- … 3 54,0

Protection contre la foudre - Parafoudres OVR débrochables

Parafoudres OVR Type 2

4 pôles

40

97

63

4587
.3

70.4 140.8

40

95
.6

63

4587
.3

40

97

63

4587
.3

35,2 70,4
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Interrupteurs E 220

Interrupteurs E 200i - 63 A, 80 A 100 A, 125A

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

E 240 … E 241 E 242 E 243 E 244
E 270 … E 271 E 272 E 273 E 274

Interrupteurs E 240 - E 270
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Boutons-poussoirs type E 220

Transformateurs TM

TM 10, TM 15 TM 30
TM 40

prise de courant  M 1174

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

2 modules 3 modules

45

5852.535

85

44

85

60

45

44

1 module

45

58

4417.5

85

2 modules

35

SM TSM

sonneries SM, TSM
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Télérupteurs types E 250T

Relais de délestage LSS 1/2

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

84

33

20

33

32

17

Ø 5

82

35 60

45

15

Interrupteurs crépusculaires TWS 1

Minuteries type E 232 MI

45

58

5 modules

85

87.5
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Préavis d'extinction E 232 P

Relais temporisés type E 234 CT

Interrupteurs horaires type ATS

45

61
44

59
6

85

612

18
6

12
18

6

12 18 6 12

18
6

12
18

6

1218

1

0

54

85

17.5

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

1 module 3 modules
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Relais de contrôle de phase type SQZ

Relais ampéremétrique et voltmétrique RHV - RLV - RHI - RLI

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

85

35

Interrupteurs horaires digitaux type DTS

45

58
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58

45

105

90

Multimètres numériques type MTM

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

72

52.5

56
...

58

45

75

43

Compteurs d'énergie monophasés type EE 20

Commutateur d'ampèremètre type MCA
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87

50

18
.5

75

10
9

21

44

45.5

3.7

60

11.1

20.9

11
,2

40
.7

40.7

25.8

33

20 25 30

Transformateurs de courant type CT

CT 4

CT 3

21. 4

11.2

30.5

10
.8

13
.9

21
.4

37.5

3.7

60

75

50 21

18
.5

58 44

97

96

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)



1/112
FRENT015405FR

CT 6

CT 8

21

61

82

3.7

76
.7

10
0

75

18
.5

105

12
1

20
.4

22
.5

51
.3

64.7

54.4

Transformateurs de courant type CT

Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

21

61.5

82

3.7

76
.7

12
0

50

18
.5

125

14
2

32
.5

64.7

82.5

34
.6
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Appareillage modulaire
Dimensions (mm)

4,
7

6.6 5.7

7.
1

8.75
O 5.3 O 7.4

17.5

85

4,
7

24.8

105

20O 4.4 63,4

57.4

44

45

5

5

Compteurs d'énergie triphasés + neutre




